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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ 


ПРЕ КОРИШЋЕЊА ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 
И БАЦАЧА ГРАНАТА ПОТЦЕВНОГ 
ОБАВЕЗНО ПРОУЧИТИ ОВО ПРАВИЛО 


– Пре употребе пажљиво прегледати и при- 
премити пушку аутоматску и бацач граната 
потцевни. 

– За гађање користити прописану муницију. 

– При уношењу метка у цев пушке и пуњењу 
БГП уста цеви уперити у безбедном правцу 
– према циљу. 

– Не пунити оружје ако постоје страни пред- 
мети унутар цеви. 

– При употреби пушке у условима повећане 
влажности (киша, снег) са сниженим темпе- 
ратурама (испод 09С) препоручује се да оруж- 
је буде напуњено (метак у цеви) и укочено. 

– При употреби пушке за гађање са БГП 40 тт, 
пре почетка гађања на „потков“ кундака 
поставити гумени амортизер (саставни део 
комплета БГП 40 тт). 

– Не гађати са БГП 40 пт ако су на пушку поста- 
вљени оптички или оптоелектронски уређаји. 


|| 


– Пре постављања БГП 40 тт на пушку ауто- 
матску, проверити да ли је бацач очишћен, 
подмазан и испражњен. 

– БГП 40 тт не пунити ако није постављен 
на пушку. 

– Чишћење и подмазивање БГП 40 тип је оба- 
везно после испаљених 30 метака, или сва- 
кодневно после употребе. 

– После завршетка употребе, а пре демонтаже 
БГП 40 тт са пушке обавезно проверити да 
ли је бацач испражњен. 

– Уколико је на пушку постављен појачник тр- 
зања, забрањује се коришћење бојне муниције. 

– При употреби пушке са маневарском муни- 
цијом минимално безбедно одстојање је 20 т 
испред уста цеви. На мањем одстојању може 
доћи до озлеђивања војника. 

– При појави било каквог застоја у току гађања, 
пре покушаја утврђивања узрока и отклања- 
ња неисправности обавезно са пушке пажљи- 
во скинути оквир са муницијом и из лежишта 
цеви избацити метак (ако је уведен). 
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УВОД 


Правило пушка аутоматска 5,56 тт М21 за- 
снива се на Упутству произвођача, теорији гађа- 
ња, резултатима опитовања у Војној академији и 
јединицама ВС и искуствима стеченим употре- 
бом и одржавањем. 

Познавање и примена овог правила услови су 
за правилну употребу и коришћење пушке ауто- 
матске и борбену обученост и увежбаност војни- 
ка, ученика, студената, слушалаца и старешина 
Војске Србије. 

Правило пушка аутоматска 5,56 тт М21 на- 
мењено је наставницима у војним школама и Вој- 
ној академији, старешинама који изводе борбену 
обуку са војницима, као и слушаоцима и студен- 
тима. Одредбе Правила морају познавати све ста- 
решине Војске Србије. 

Своја мишљења, примедбе и предлоге у вези 
са изучавањем и применом одредаба у обуци и на 
гађањима корисници треба да доставе Управи за 
планирање и развој. 
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Глава 1! 


НАМЕНА, БОРБЕНЕ ОСОБИНЕ, 
ОПИС И УЛОГА ДЕЛОВА 
И ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ 
И ПРЕЦИЗНОСТИ ПУШКЕ 
АУТОМАТСКЕ 5,56 тт М2ТА 


1. НАМЕНА И БОРБЕНЕ ОСОБИНЕ 


1. Пушка аутоматска (ПА) 5,56 пп М2ЈА 
(сл. 1) намењена је за уништавање незаштиће- 
них и балистичким прелуком заштићених циље- 
ва на даљинама до 500 т. На пушку се може по- 
ставити бацач граната потцевни 40 тт (БГП- 
40) којим се могу гађати циљеви на даљинама 
до 400 т положеном и убацном путањом. Упо- 
требом бацача граната потцевног успешно се 
могу уништавати лакше оклопљена борбена и 
неборбена возила, задимљавати и осветљавати 
бојиште. 
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Слика 1. Пушка аушомашска 5,56 тт М21ТА 
А – поглед са десне стране, Б – поглед са леве стране 


2. На пушку аутоматску уграђени су механич- 
ки предњи и задњи нишан са трицијумским цев- 
чицама за нишањење дању и ноћу. Задњи нишан 
има поделу за две даљине, 300 и 500 т. Најбољи 
резултати приликом гађања живе силе постижу 
се при гађању јединачном паљбом на даљинама 
до 400 т, кратким рафалима до 300 т, а дугим 
рафалима до 200 т. Сасређеном паљбом више 
стрелаца на откривене и групне циљеве успешно 
се може гађати до 600 т. Нисколетећи авиони, 
хеликоптери и падобранци успешно се могу гађа- 
ти на одстојању до 500 т. Паљба из ПА 5,56 тт 
М2ТА може бити јединачна и рафална (кратки 
рафали до 5 и дуги до 15 метака). 
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На постоље носача оптоелектронских справа, 
на пушку аутоматску може се поставити носач 
оптоелектронских справа, који омогућава поста- 
вљање оптичких нишана (ОН), пасивних ниша- 
на, обележивача циља ласерског (ОЦЛ) и друго. 
Зависно од избора конфигурације оптоелектрон- 
ских справа основни модел пушке аутоматске 
Мр2ТА добија нову ознаку модела и то: М2ТАТ1, 
М2142, М21А3, М21ТА4, М21А5 и М21А6. Носач 
оптоелектронских справа прихвата оптичке или 
оптоелектронске уређаје који имају „У1уег“ везу. 

Код пушке аутоматске 5,56 тт М2ТА основ- 
ни нишан је оптички нишан (ОН), који служи за 
гађање циљева дању (сл. 2). За гађање у условима 
ограничене видљивости (ноћу, сумрак) уместо 
ОН на пушку се поставља пасивни нишан, као и 
обележивач циља ласерски. 





Слика 2. Пушка аушоматска 5.56 тт М2142-са 
иосшављеним опшичким нишаном 
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3. Пушка аутоматска се пуни оквиром од 30 
метака. Борбена брзина гађања је ~ 120 метака у 
минути, а теоретска = 600 метака у минути. 

4. На пушку аутоматску се може поставити 
бацач граната потцевни 40 тт (БГП) (сл. 3) ко- 
јим се могу гађати циљеви непосредно (доња гру- 
па углова на нишанској справи) на даљинама од 
50 до 350 т и посредно (горња група углова на 
нишанској справи) на даљинама од 200 до 350 т. 





Слика 3. Пушка аутоматска 5,56 тт М21ТА са 
посшављеним БГП 40 тт 


Коришћењем БГП-40 обезбеђује се ефикасна 
ватрена подршка, дејством на појединачне и 
групне циљеве на даљинама до 350 т, а на лако- 
оклопљена возила на даљинама до 300 тп. 

Пре употребе пушке за гађање са БГП 40 тип, 
пре почетка гађања на ослонац за раме кунда- 
ка поставити гумени амортизер (саставни део 
комплета БГП-40 тт). Уколико су на пушку 
постављени оптички нишан или оптоелек- 
тронски уређаји пре гађања са БГП-40 тт 
обавезно га скинути са пушке. 
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2. ОПИС ДЕЛОВА ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 
5,56 пт М2ТА 


6. Пушка аутоматска има следеће главне де- 
лове (сл. 4): цев, гасну комору, гасни цилиндар, 
облогу, скривач пламена, сандук са рукохватом, 
поклопац сандука, повратни механизам, носач за- 
тварача са клипом, механизам за окидање, кун- 
дак, оквир, нож са ножницом, прибор и нишане. 





Слика 4. Главни делови пушке аушомашске 5,56 тт М21А 
1. цев; 2. тасна комора; 3. тасни цилиндар; 4. облога; 
5. скривач пламена; 6. сандук са рукохвашом; 7. поклопац 
сандука; 8. поврашни механизам; 9. носач зашварача са 
клипом; 10. механизам за окидање; 11. кундак; 12. оквир; 
13. нож са ножницом; 14. нишан механички 
(предњи и задњи) 


7. Цев (сл. 5) служи да се у њој изврши опа- 


љење метка и зрну да правац и обртно кретање 
при лету. У унутрашњости цеви је лежиште мет- 
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ка и водиште зрна. Цев пушке аутоматске 5,56 тт 
М21 производи се у две варијанте: класична цев 
(КЦ) и полигонална цев (ПЦ). Пушка аутоматска 
са класично ожлебљеном цеви носи ознаку М2ТА, 
а са полигоналним ожлебљењем М21Б. Водиште 
зрна је код класичне цеви ижлебљено и има 6 
жлебова и 6 поља са увијањем удесно. Полиго- 
нална цев нема поља и жлебове већ има осмоуга- 
ону цев увијену за одређени корак увијања уде- 
сно. Задњи унутрашњи део цеви је цилиндричан 
и без жлебова и назива се лежиште метка. Цев је 
тврдо хромирана што обезбеђује дужи век цеви. 





Слика 5. Цев 
1. ушврђивач тасног цилиндра; 2. тривна облоге; 3. тасна 
комора; 4. предњи нишан; 5. скривач пламена; 
6. зуб за ушврђивање ножа 


Цев је са сандуком спојена пресовањем и оси- 
гурана је од уздужног померања утврђивачем це- 
ви и закивцима (сл. 6). 
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Слика 6. Спој цеви и сандука 
1. закивци за спој цеви и сандука; 2. осовина поклопца 
сандука 


На предњем делу цеви навијен је уређај који 
комбинује улогу скривача пламена и компензато- 
ра трзаја (сл. 7). 





Слика 7. Скривач пламена 


Скривач пламена је намењен за разбијање 
барутних гасова чиме се умањује трзај пушке и 
светлосни бљесак. На њега се поставља и појач- 
ник трзаја за маневарску муницију. 
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На цев је навучена и чврсто спојена гасна ко- 
мора са предњим нишаном (сл. 8), зуб за утврђи- 
вање ножа и гривна полимерске облоге. На делу 
цеви где је навучена гасна комора налази се коси 
отвор за пролаз барутних гасова. 

8. Гасна комора (сл. 8) са предњим механич- 
ким нишаном навучена је на цев и утврђена чивија- 
ма. На гасној комори налази се носач предњег ме- 
ханичког нишана, кроз који косим отвором, који се 
налази у телу, пролазе барутни гасови из цеви у ко- 
мору. На горњој страни гасне коморе постоји ци- 
линдрични испуст чији предњи део има споља су- 
жење на које се ослања предњи део гасног цилин- 
дра. На бочним странама налазе се по два кружна 
отвора кроз које истичу барутни гасови. 





Слика 8. Гасна комора са предњим нишаном 
1. тасна комора; 2. предњи нишан; 3. зуб за ушврђивање 
бацача јраната иошцевног 40 тт; 4. предњи ноћни нишан 
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9. Гасни цилиндар (сл. 9) служи за смештај и 
вођење клипа затварача и заштиту руку стрелца 
од опекотина приликом гађања (спречава истица- 
ње врелих барутних гасова). Гасни цилиндар се 
учвршћује утврђивачем гасног цилиндра. 





Слика 9. Гасни цилиндар 


10. Облога (сл. 10) обухвата цев и предњим 
делом се ослања на гривну, а задњим делом на 
сандук. Израђена је од композитног материјала. 
Гривна облоге навлачи се на цев и учвршћује 
утврђивачем. У доњем унутрашњем делу облоге 
уграђен је лучни сегмент од челичног лима којим 
се облога наслања на цев и умањује преношење 
топлоте са цеви на облогу. 





Слика 10. Облога 
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11. Повратни механизам (сл. 11) служи за 
враћање затварача у предњи положај. Састоји се 
од вођице, повратне опруге и утврђивача поврат- 
не опруге. 

Вођица опруге служи да се на њу навуче по- 
вратна опруга и да јој обезбеди правилну функ- 
цију приликом отварања паљбе. Вођица опруге 
састоји се од предњег и задњег дела вођице. 
Предњи део вођице на врху има крајеве који су 
повијени један према другом и служе да се наме- 
сте у одговарајуће отворе у утврђивачу повратне 
опруге. Задњи део вођице на крају има пету и ис- 
пуст за утврђивање поклопца сандука. Пета на 
доњем делу има два уздужна ребра која улазе у 
одговарајуће жлебове на сандуку и ребро које са 
доње стране утврђује пету. 

Утврђивач повратне опруге је са страна ра- 
сечен и има отвор за смештај повијених кракова 
предњег дела вођице. 


ПА 





МАУ АМАН 


Слика 11. Поврашни механизам 
1. предњи део вођице; 2. задњи део вођице; 3. поврашна 
опрула; 4. ушврђивач поврашне опруге; 5. испуст за 
ушврђивање поклоица сандука 
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12. Затварач (сл. 12) намењен је за потиски- 
вање метка из оквира у цев, забрављивање цеви, 
опаљење метка, одбрављивање цеви, извлачење и 
избацивање чауре и запињање ударача. Затварач 
се састоји од: тела, извлакача и ударне игле. На 
предњем делу има кружни изрез за дно чауре и 
овални изрез за смештај извлакача. У кружном 
изрезу је отвор за пролаз ударне игле. Са горње 
стране тела налази се полукружни испуст који 
приликом забрављивања належе у полукружни 
жлеб са десне стране сандука. 
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Слика 12. Зашварач 
1. шело зашварача; 2. ударна шла; 3. извлакач; 4. испуст 
за пошискивање мешка; 5. кружни изрез за чауру мешка; 
6. профилисани испуст; 7. чешвртасти испуст 


На полукружном испусту налази се профилиса- 
ни испуст за вођење и окретање приликом забра- 
вљивања и одбрављивања затварача. Профилисани 
испуст има вертикални кружни прорез за смештај 
осовине извлакача. Са леве стране тела има четвр- 
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тасти испуст који клизи по уздужном жлебу са леве 
стране сандука и служи за забрављивање и одбра- 
вљивање у сандуку. Испод четвртастог испуста на 
телу је уздужни жлеб по коме клизи избацач чаура. 
Са доње стране налази се потискивач метака који 
има кружни прорез за смештај утврђивача ударне 
игле. Извлакач има тело, опругу и осовину. 

13. Носач затварача са клипом (сл. 13) служи 
за вођење и омогућава забрављивање и одбрављива- 
ње затварача и рад механизма за окидање. Са задње 
стране има уздужне отворе за смештај повратног ме- 
ханизма и затварача. Са страна су жлебови за крета- 
ње носача затварача по повијеним странама сандука. 
Испод жлеба на десној страни налази се испуст који 
служи да потисне полугу осигурача од превременог 
опаљења. Са десне стране носача затварача налази се 
ручица. Са доње стране има профилисани жлеб по 
коме се креће профилисани испуст затварача. 





Слика 13. Носач зашварача са клипом 
1. тело; 2. клип; 3. ручица; 4. зашварач; 5. жлебови за 
кретање носача зашварача; 6. испусш за пошискивање 
полуге оситурача од превремено! опаљења 
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Клип на предњем делу има главу (сл. 14) са 
два кружна жлеба и три прстена који врше зап- 
тивање. Са чеоног дела глава има кружно уду- 
бљење чија је улога да растерећује главу клипа 
тако што обезбеђује расподелу барутних гасова 
и отицање кроз два бочна отвора која обезбеђују 
боље искоришћење барутних гасова и заптива- 
ње прстенова на глави клипа. На задњем делу 
клип има прстенасто проширење и попречни 
отвор за везивање са носачем затварача помоћу 
чивије. 





Слика 14. Глава клипа 
1. два кружна жлеба; 2. шри прстена; 3. кружно 
удубљење; 4. бочни ошвор-одушак 


14. Поклопац сандука (сл. 15) служи да за- 
твори сандук одозго и да делове смештене у ње- 
му штити од прљавштине. Предњим делом по- 
клопац сандука је шарниром везан за комору га- 
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сног повратника. Задњим делом се наслања на 
попречни жлеб сандука. Са десне стране има 
степенасте изрезе за избацивање чаура и за во- 
ђење затварача. На задњој страни налази се че- 
твртасти прорез за смештај испуста вођице при 
утврђивању поклопца. На поклопцу сандука на- 
лази се носач задњег преклапајућег механичког 
нишана. 





Слика 15. Поклонац сандука 
1. шарнирна веза; 2. стененасти изрези; 3. чешвршасши 
прорез; 4. носач задњет преклапајућет механичког нишана 


15. Сандук са рукохватом (сл. 16) служи 
за смештај затварача, повратног механизма, 
механизма за окидање и обједињавање свих де- 
лова пушке. На предњој страни сандука зако- 
ван је носач цеви у чији се уздужни отвор пре- 
совањем ставља цев, а у попречни отвор ути- 
скује се утврђивач цеви који спречава њено уз- 
дужно померање. 
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Слика 16. Сандук са рукохваштом 
А) излед са десне стране; Б) изглед са леве стране; 
1. носач ушврђивача кундака; 


2. браник обараче; 
3. утврђивач оквира; 4. рукохват; 5. регулатор паљбе; 
6. посач цеви; 7. постоље носача оптослектронских справа 





На задњу страну сандука закивцима је причвр- 
шћен носач утврђивача кундака. Носач кундака је 
завртњем спојен са носачем утврђивача кундака на 
којем је са леве стране причвршћена пређица рем- 
ника. Са доње стране сандука су четвртасти отвори 
за оквир и обарачу и закован је браник обараче са 
утврђивачем оквира и носач рукохвата. Утврђивач 
оквира састоји се од: полуге, осовине и опруге. 

Горње стране сандука су повијене и служе као 
вођице носача затварача, а испод њих су уздужна 
ребра по којима клизи затварач. На левом ребру 
налази се избацач чаура. У задњем делу сандука, 
вођице и уздужна ребра су прекинута ради ста- 
вљања затварача у сандук. Са горње стране на 
задњем делу сандука налази се попречни жлеб за 
поклопац сандука и уздужни жлеб за намештање 
испуста задње вођице повратног механизма. 
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Са десне стране сандука угравиране су словне 
ознаке: „О“ – укочено, „Е“ – рафална паљба, „Ј“ 
– јединачна паљба. 

Са леве стране налази се посшоље носача ои- 
тоелектронских сирава. Испод постоља носача 
оптоелектронских справа на сандуку такође су 
угравиране словне ознаке: „Џ“, „К“ и „Ј“. 

Уметак сандука смештен је у унутрашњем 
предњем делу сандука. Служи да се затварач, по- 
моћу испуста и полукружних жлебова, окрене и 
забрави цев. 





Слика 17. Механизам за окидање 
1. обарача са осовином; 2. шело ретулатора паљбе; 

3. запињача; 4. успорач ударача са опрулом; 5. конусни 
испусш обараче; 6. ударна опрула; 7. ударач са осовином; 
8. носач зашварача са клипом; 9. полућа осшурача од 
превременот опаљења; 10. тело осићурача од 
превремено! опаљења 
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16. Механизам за окидање (сл. 17) служи за 
запињање, окидање, кочење и да обезбеди ауто- 
матску и јединачну паљбу. Састоји се од: обараче 
са осовином, ударача са ударном опругом и осо- 
вином, успорача ударача са опругом, запињаче са 
опругом осигурача од превременог опаљења са 
осовином и регулатора паљбе. 

Обарача са осовином служи за држање удара- 
ча у запетом положају и за окидање. На горњем 
делу обараче је конусни испуст преко кога се за- 
пиње ударач. Задњи део обараче има два крака на 
које се ослањају задњи крајеви ударне опруге. 
Кроз рамена пролази отвор за осовину ударача по- 
моћу које се ударач утврђује за сандук. На врху 
ударача налази се зуб који при запињању ударача 
захвата обарача са леве стране, зуб успорача уда- 
рача са десне, а запињача са горње стране. 

Ударна опруга служи да својим дејством 
обезбеди потребан удар ударача и да дејством на 
испусте обарачу држи ослоњену на дно сандука. 

Запињача са опругом смештена је у расечени 
део обараче и са њом је спојена помоћу осовине. 
Са доње стране запињаче налази се вертикални 
отвор за смештај опруге запињаче, а на горњем 
делу зуб који захвата зуб ударача при јединачној 
паљби. Задњи испуст запињаче ослања се на ис- 
пуст тела регулатора паљбе (при рафалној паљ- 
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би) а предњи испуст на дно расеченог дела оба- 
раче. Опруга запињаче служи да запињачу после 
запињања врати у првобитан положај. 

Регулатор паљбе састоји се од тела, десне 
полуге и леве полуге. Служи за регулисање паљ- 
бе (јединачне и рафалне) и за кочење пушке ауто- 
матске. Тело регулатора је са горње стране исече- 
но ради слободног пролаза доњег дела носача за- 
тварача. Са доње стране је испуст преко кога се 
кочи и регулише паљба. Десна полуга регулатора 
је чврсто спојена са телом регулатора. На пред- 
њем делу десне полуге утиснута је брадавица ко- 
ја при померању упада у одговарајуће зарезе на 
сандуку наспрам словних ознака. Повијено крил- 
це служи за померање регулатора у жељени по- 
ложај. Са леве стране на телу регулатора паљбе 
утврђена је лева полућа која служи за померање 
регулатора палцем десне руке. Тиме је обезбеђе- 
на могућност регулисања паљбе и са леве стране. 

Успорач ударача са опругом служи да успо- 
ри кретање ударача унапред и тиме смањи брзи- 
ну гађања и повећа прецизност при рафалној 
паљби. Састоји се од тела, чивије и опруге. Зуб је 
помоћу две чивије причвршћен за испуст тела и 
належе на зуб ударача са десне стране. Под деј- 
ством опруге зуб је увек потиснут унапред. Тело 
успорача је помоћу осовине обараче учвршћено 
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за сандук и опругом потиснуто према дну сандука. 
Тело својом равном површином ограничава кре- 
тање ударача уназад. 

Осигурач од превременог опаљења са опру- 
гом и осовином служи да спречи опаљење док за- 
тварач не изврши забрављивање и превремено 
окидање. Састоји се од тела и полуге. Са леве 
стране тело осигурача има полукружни жлеб за 
смештај дужег крака опруге. Опруга има дужи и 
краћи крак. Дужи крак служи да налегне у полу- 
кружни жлеб у осовини обараче и ударача и телу и 
тиме спречи њихово испадање из сандука. Краћи 
крак смештен у отвор са леве стране зуба на телу 
осигурача, увек потискује осигурач уназад и тиме 
га после окидања доводи у првобитни положај. 

17. Оквир (сл. 18) служи да се у њега смести 
30 метака и да се напуни пушка. Оквир има сле- 
деће делове: тело, дно, утврђивач дна, доносач 
метака и опругу доносача. 


А | 


Слика 18. Оквир 
1. шело; 2. дно; 3. ушврђивач дна; 4. опруга доносача; 
5. доносач метака; 
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Тело оквира спаја све делове оквира. Бочне 
стране су на врху повијене ради спречавања ис- 
падања метака и ограничавања подизања доноса- 
ча. На предњој страни тела је зуб, а на задњој 
ослони испуст помоћу кога се оквир учвршћује за 
сандук. 

Дно оквира затвара оквир са доње стране и 
служи као ослонац опруге. На њему се налази 
отвор за утврђивач дна. 

Утврђивач дна оквира је учвршћен за доњи 
крај опруге тако да се од ње може одвојити и има 
испуст који спречава померање дна оквира. 

Доносач метака је смештен у телу и помо- 
ћу повијеног дела на десној страни је спојен за 
горњи крај опруге. Он има испуст који обезбе- 
ђује равномерно распоређивање метака у два 
реда. 

Опруга доносача је смештена у телу и служи 
да равномерно подиже доносач метака. 

18. Кундак (сл. 19) служи да омогући лакше и 
удобније руковање при гађању пушком аутомат- 
ском, израђен је од композитних материјала. 
Кундак се састоји од ослонца за раме, рачвасте 
полуге и утврђивача кундака на коме је учвршће- 
на задња пређица ремника. На кундак се при га- 
ђању бацачем граната потцевним монтира дода- 
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так – гумени амортизер, који представља гумени 
„потков кундака“, ради амортизовања трзаја пу- 
шке аутоматске приликом испаљивања гранате 
посредним гађањем. 








Слика 19. Кундак 
1. ослонац за раме; 2. рачваста полуга; 3. утврђивач 
кундака са задњом пређицом ремника 


19. Нож са ножницом (сл. 20). Нож на пушци 
аутоматској служи као хладно оружје за борбу 
прса у прса, а са ножницом се користи за сечење 
жичаних препрека, телефонских и електричних 
каблова, металних и дрвених шипки и сличних 
предмета. Нож се може користити одвојено или у 
комбинацији са ножницом као маказе. Прили- 
ком сечења проводника под напоном са ножа 
мора бити скинута пртена гајка, а са ножнице 
висак. 
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Слика 20. Нож са ножницом 


Комплет ножа са ножницом чини нож са 
пртеном гајком, ножница и висак. Нож се са- 
стоји од сечива, браника ножа, рукохвата, но- 
сача ножа са утврђивачем и пртенс гајке. На 
сечиву се налази отвор преко кога се нож спаја 
са спојницом на ножници чинећи при том ма- 
казе за сечење жице. Доња страна сечива је на- 
резана и има улогу тестере. Задњим делом се- 
чиво је извучено у реп на коме се утврђује ру- 
кохват и носач ножа. 

Браник ножа је преко репа навучен на сечиво 
и причвршћен помоћу закивака. Помоћу њега 
нож се учвршћује на цев пушке. Кукица са доње 
стране браника служи за закачињање пртене гај- 
ке. Рукохват (дршка) ножа учвршћен је на зад- 
њи део сечива и служи као изолатор приликом 
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сечења различитих жица, каблова и за удобније 
руковање ножем. Носач ножа учвршћен је на 
задњи део репа сечива помоћу вијака. На њему 
је смештен утврђивач који има зуб, опруге и 
дугме. Овални прорез на носачу служи за про- 
влачење пртене гајке. Пртена гајка служи за 
провлачење руке када се нож употребљава као 
тестера. Једним крајем провлачи се кроз овални 
прорез на носачу а други крај се закачиње за ку- 
кицу на бранику ножа. Ножница служи за ноше- 
ње ножа, а у комбинацији са сечивом чини ма- 
казе за сечење жице. Састоји се од ножнице, 
опруге ножнице и виска ножа. Ножница је од 
пластичне масе и служи као изолатор. На пред- 
њем делу налази се сечиво ножнице и спојница 
за утврђивање сечива, а на задњем делу закачка 
ножнице. Опруга ножнице смештена је у уну- 
трашњем делу ножнице и служи да се у њој 
утврди нож. Висак ножа служи за ношење ножа 
са ножницом. Причвршћује се на опасач, а по- 
моћу гарабина на закачку ножнице. 

20. Прибор (сл. 21) намењен је за употребу, 
чишћење, подмазивање, расклапање, склапање и 
ношење пушке аутоматске. Прибор сачињавају: 
оквири, нож са ножницом, ремник, појачник тр- 
зања, шипка троделна, кантица за уље, четкица 
за чишћење коморе и лежишта, гребач, чистили- 
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ца одушка, четкица, чивија за склапање успорача, 
избијач, чистилица, кутија прибора у коју се сме- 
штају (четкица, чивија за склапање успорача, из- 
бијач и чистилица), уметак ремника, торбица за 
оквире, торбица РАП-а, техничка књижица и 
техничко упутство. 





Слика 21. Прибор за пушку аушомашску 





1. оквири; 2. нож са ножницом; 3. ремник; 4. појачник 
шрзања; 5. троделна шипка; 6. пластична каншица за уље; 
7. чешкица за чишћење коморе и лежишта; 8. требач; 

9. чистилица одушке; 10. чешкица; 11. чивија за склапање 
успорача; 12. избијач; 13. чистилица; 14. кутија прибора; 
15. уметак ремника; 16. шорбица за оквире; 

17. шорбица РАП-а; 18. техничка књижица; 

19. шехничко упушсшво 
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Када се користи торбица за оквире у њу се 
смештају и остали делови прибора (сл. 22). 
Џ 


“. " 


Слика 22. Торбица за оквире са оквирима и деловима РАП-а 





Када се не користи торбица за оквире, оквири се 
смештају у фугроле борбеног прслука, а остали дело- 
ви прибора се смештају у торбицу РАП-а (сл. 23). 





Слика 23. Торбица за РАП са прибором 
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Чистилица цеви служи за чишћење и подма- 
зивање цеви, као и других делова са отворима и 
удубљењима. 

Избијач служи за расклапање и склапање пу- 
шке аутоматске и за држање шипке при чишћењу 
цеви. 

Четкица служи за чишћење наслага гарежи 
из цеви и чишћење коморе. 

Троделна шипка служи за чишћење и под- 
мазивање цеви пушке аутоматске и за избија- 
ње заглављених чаура. На врху првог горњег 
дела шипке налази се глава са отвором за сме- 
штај избијача, а на доњем навој за навијање 
на други, средњи део шипке. Други и трећи 
део шипке идентични су и на горњем делу 
имају отвор са навојима за спајање са горњим 
делом шипке, а на доњем навој за навијање 
трећег, доњег дела шипке или четкице, одно- 
сно чистилице. 

Кутија прибора служи за смештај: чистили- 
це, четкице, избијача и чивије. Кутија се користи 
као ручица шипке при чишћењу цеви и за закре- 
тање утврђивача гасног цилиндра. 

Гребач служи за отклањање наслага гарежи 


из гасне коморе (сл. 24) и коморе у глави клипа 
(сл. 25). 
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Слика 24. Ошклањање наслапа тарежи из тасне коморе 





Слика 25. Ошклањање наслапа тарежи из коморе 
у глави клина 
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Чистилица одушка служи за чишћење наслага 
гарежи из отвора одушка на глави клипа (сл. 26). 





Слика 26. Чишћење наслапа тарежи из ошвора одушка 


Четкица за чишћење лежишта и коморе 
служи за чишћење наслага гарежи и нечистоћа у 
гасној комори (сл. 27) и лежишту метка (сл. 28). 





Слика 27. Чишћење наслата тарежи из гасне коморе 
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Слика 28. Чишћење лежишта мешка 


Пластична шприц кантица запремине 30 ст“ 
служи за смештај уља којим се подмазује пушка 
аутоматска. 

Појачник трзања за маневарску муницију 
служи да омогући правилну функцију пушке при 
гађању маневарском муницијом. 

Ремник служи за ношење пушке аутоматске. 
Крајевима се учвршћује за предњу и задњу пређицу. 


3. НАМЕНА И ОПИС НИШАНА КОЈЕ 
КОРИСТИ ПА 5,56 пт М21А 


21. Пушка аутоматска 5,56 пт М21А оружје је 
модуларног типа на коме се могу зависно од задат- 
ка и мисије у којој се користи поставити различите 
врсте оптичких нишана, пасивних нишана, ласер- 
ских обележивача циља, рефлексни нишани у дру- 
ги оптоелектронски инструменти и уређаји. 
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Основни нишан код пушке аутоматске М2ТА 
је оптички нишан (ОН), који служи за гађање ци- 
љева дању. 

Пушка аутоматска 5,56 тт М2ТА може да ко- 
ристи 2 модела оптичких нишана и то: ОН МО4 
„ТЕЛЕОПТИК“ и ОН МОА „ЗРАК“. 

Када је пушка аутоматска опремљена оптич- 
ким нишаном ОН МО модел носи ознаку М2ТА1 
(сл. 29). Када је пушка опремљена са ОН МОЗА, 
модел носи ознаку М21А2 (сл. 30). 





Слика 29. Пушка аушомашска М21А1 
(са ОН МО4 „Телеоптик“) 





Слика 30. Пушка аутомашска М2142 (са ОН МОЗА „Зрак“) 
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22. На пушку аутоматску М2ТА могу се поје- 
диначно поставити и користити следећи оптое- 
лектронски уређаји и обележивачи циља ласер- 
ски: рефлексни нишан МО4 „МАКЗ“; пасивни 
нишан (ПН) 3Х50 „СОВА; обележивач циља ла- 
серски МО4 „ИНФИЗ“ (сл. 32); обележивач циља 
ласерски МО4А-А1М2000 (сл. 33). 

Када је пушка аутоматска опремљена рефлек- 
сним нишаном МО4 „МАРС“ модел носи ознаку 
М2ТАЗ (сл. 31). 






Слика 31. Пушка аушомашска М214А3 (са рефлексним 
нишаном МО4 „МАК5“) 


Слика 32. Пушка аушомашска М21А са обележивачем 
циља ласерским МО4 „ИНФИЗ“ 
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Слика 33. Пушка аушомашска М2ТА са обележивачем 
циља ласерским МОЗА АТМ 2000 


На пушку аутоматску М2ТА могу се постави- 
ти оптоелектронски уређаји и обележивачи циља 
ласерски и користити у различитим комбинаци- 
јама. Пушка аутоматска опремљена пасивним 
монокуларом МО4 (ММ М/ЗЕА5) у комбинацији 
са рефлексним нишаном МО4 „МАЕЗ“ носи 
ознаку М21А4 (сл. 34). 





Слика 34. Пушка аушомашска М2144 


46 


Пушка аутоматска опремљена пасивним моно- 
куларом МО4 (ММ М/ЗЕА5) са оптичким додат- 
ком хЗ у комбинацији са рефлексним нишаном 
МО04 „МАК У“ (сл. 35) такође носи ознаку М21ТА4. 





Слика 35. Пушка аушомашска М21А4 са оптичким 
додашком ХЗ 


Пушка аутоматска опремљена пасивним мо- 
нокуларом МГ М/ЗЕА5 у комбинацији са обе- 
леживачем циља ласерским МО4 „ИНФИЗ“ носи 
ознаку М214А6 (сл. 36). 





Слика 36. Пушка аутоматска М2146 


47 


Пушка аутоматска опремљена пасивним мо- 
нокуларом МО4 (ММХ/ЗЕА5) у комбинацији са 
обележивачем циља ласерским МО4А-А1М2000 
носи ознаку М214А5 (сл. 37). 





Слика 37. Пушка аутоматска М2145 


Пушка аутоматска може бити опремљена пасив- 
ним монокуларом МО4 (МТ М/ЗЕА5) монтираним 
помоћу адаптера на шлему војника у комбинацији са 
обележивачем циља ласерским МО4А-АТМ2000 који 
је постављен на носач оптоелектронских справа на 
пушку аутоматску (сл. 38). 














Слика 38. Пушка аутоматска М2145 
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Поред наведених начина постављања уређаја 
на носач оптоелектронских справа на пушци 
аутоматској, постоји још неколико комбинација 
коришћења рефлексног нишана и ласерских обе- 
леживача циља са постављањем пасивног моно- 
кулара МПМ М/ЗЕА8 на наглавак или на посебан 
адаптер на шлему. 


1) МЕХАНИЧКИ НИШАН 


23. Механички нишан (предњи и задњи) по- 
моћни је нишан пушке аутоматске. 

Предњи дневни (сл. 39) и ноћни нишан са- 
стоји се од: постоља, носача мушице, мушице и 
ноћног нишана. Постоље нишана је компактно са 
гасном комором. Горњи део постоља је у облику 
полупрстена и служи као браник мушице. Носач 
мушице је учвршћен испод полупрстена и на ње- 
га је навијена мушица. Са предње стране, на косо 
засеченом делу овалног прореза постоља, ути- 
снут је зарез, а на носачу мушице је нанесена цр- 
тица. Поравнати зарез и цртица одређују прави- 
лан положај мушице. Задња страна постоља је 
ижљебљена ради налегања предњег ноћног ни- 
шана који је утврђен помоћу осовине. Ноћни ни- 
шан на врху има кружну површину од радиоак- 
тивне светлеће масе (цевчица са трицијум гасом). 
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Слика 39. Предњи механички нишан 
1. постоље; 2. носач мушице; 3. мушица; 4. ноћни нишан; 
5. браник мушице 

Задњи дневни и ноћни нишан (сл. 40) састо- 
ји се од: постоља и преклапача (за даљине 300 и 
500 ту). Постоље је утврђено чивијама за покло- 
пац сандука и кроз постоље пролази осовина за 
смештај преклапача. Преклапачи су са својим 
опругама смештени на осовини и на себи имају 
зарез који са обе стране има лежиште за цевчице 
са трицијум гасом које уједно и представљају 
задњи ноћни нишан. На преклапачима се налазе 

бројеви 3 и 5, који показују нишанску даљину. 





Слика 40. Задњи механички нишан 
1. постоље; 2. прекланач; 3. цевчица са трицијум тасом 
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2) ОПТИЧКИ НИШАН ОН МО4 „ТЕЛЕОПТИК“ 


24. Оптички нишан интегрисани дневни ОН 
МО4 (сл. 41) („Телеоптик“) је оптоелектронско-меха- 
нички инструмент са интегрисаним обележивачем 
циља ласерским, намењен за непосредно нишањење 
при гађању покретних, непокретних и маскираних 
циљева у дневним условима, у сумрак и делимично 
ноћу. Специјално је пројектован за пушку аутомат- 
ску 5,56 пп М2ТА као основни нишански уређај. 
Оптички нишан интегрисани дневни ОН МО4 поред 
основне намене за дејство на отвореном простору је 
посебно погодан за дејства у урбаним срединама и 
затвореним просторима. Веома је поуздан за дејства 
на даљинама до 500 т. 





Слика 41. Опшички нишан МО4 „ТЕЛЕОПТИК“ 


Посебно је због широког видног поља пого- 
дан за брзо преношење ватре са једног на други 
циљ. ОН МО4 се једноставно монтира на носач 
оптоелектронских справа на пушку. 
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(1) Опис и намена делова ОН М04 


Нишан интегрисани дневни је телескопски оп- 
тички инструмент, чији објектив формира у жижној 
равни умањену и обрнуту слику циља, која се преко 
обртног система призама преноси на кончаницу. 
Кончаница се налази у жижној равни окулара и 
представља истовремено дијафрагму видног поља. 
Помоћу окулара стрелац види увећану и праву слику 
циља и кончанице. Стрелац може да изврши диоп- 
тријско подешавање окулара, како би окулар прила- 
годио карактеристикама свог ока. У ноћним услови- 
ма и у условима сумрака, користи се ласерски обеле- 
жавач циља самостално или уз употребу оптичког 
дела нишана. 





Слика 42. Комилеш ОНМО4 
1. нишан иншетрисани дневни ОНМО4,; 2. носач; 3. ОЦЛ; 
4. занипишни поклопци; 5. маказаста одвршка; 
6. фланелска крница; 7. мека чешкица 
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Комплет оптичког нишана (сл. 42) сачињава- 
ју: нишан интегрисани дневни ОН МО4, носач, 
обележивач циља ласерски (ОЦЛ), заштитни по- 
клопци и прибор (маказаста одвртка, фланелска 
крпица и мека четкица). 

Оптички нишан ОН МО (сл. 43) сачињавају 
следећи делови: тело са носачем, објектив, обрт- 
ни систем, механизам са кончаницом, окулар, ме- 
ханизам за ректификацију по правцу и висини, 
механизам за утврђивање носача, обележивач ци- 
ља ласерски, и микропрекидач на каблу. 






| 
| 


МА 


Слика 43. Делови ОН МО4 
1. шело са носачем; 2. објекшив; 3. обршни систем; 
4. механизам са кончаницом; 5. окулар; 6. механизам 
за рекшификацију по правцу и висини; 
7. механизам за ушврђивање носача; 
8. ОЦЛ; 9. микропрекидач на каблу 
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Тело нишана представља шупљи профил у 
којем су смештени објектив, обртни систем и ме- 
ханизам са кончаницом. На излазном крају се на- 
лази навојни прикључак за постављање окулара. 
На доњој страни тела налазе се чељусти носача 
са механизмом за притезање носача, а на горњој 
и бочној страни налазе се механизми за ректифи- 
кацију нишана по правцу и висини. 

Објектив се састоји од два слепљена сочива, 
лежишта и навртке за фиксирање и служи за до- 
бијање умањене и обрнуте слике циља која се 
формира у његовој жижној равни. 

Обртни систем се састоји од РОКО П призме 
и служи за обртање слике и смањење оптичког 
пута од објектива до окулара, чиме се смањује 
укупна дужина нишана. 

Обележивач циља ласерски интегрисани је 
самостални извор ласерског зрачења мале снаге у 
видљивом спектралном подручју са малом дивер- 
генцијом снопа. Намењен је да на мети пројектује 
видљиву светлу нишанску тачку црвене боје и на 
тај начин убрза и олакша процес нишањења и га- 
ђања. Активира се притиском на микропрекидач. 

Кончаница (сл. 44) је план-паралелна плочи- 
ца. Састоји се од: нишанског крста, нишанске 
значке у облику троугла, значке за претицање и 
тачке за проверу и ректификацију. 
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Слика 44. Кончаница ОН Мо4 
1. нишански крст за даљине до 400 т; 2. нашанска ознака 
за даљине од 500 до 600 т; 3. значке за прешицање; 
4. шачка за рекшификацију 


Нишански крсш се налази у средини видног 
поља и представља ознаку за нишањење на циље- 
ве на даљинама до 400 т. Нишанска значка у 0о6- 
лику троугла својим врхом представља ознаку за 
нишањење на циљеве на даљинама од 400 до 600 
т. Значке за прешицање нанете на хоризонталној 
линији лево и десно од нишанског крста, имају 
вредност по 0–04, а одговарају претицању циља 
који се креће брзином од 3 пуз под углом од 909 у 
односу на правац гађања на даљини од 300 т. 7ач- 
ка за проверу и ректификацију налази се у горњем 
делу кончанице изнад нишанског крста. 
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Окулар са штитником за око састоји се од 
пара слепљених сочива (сл. 43) и једног само- 
сталног сабирног сочива, која су фиксирана у ле- 
жишту окулара и уврнута у тело. Окулар има мо- 
гућност диоптријског подешавања у распону од –2 
до +2 диоптрије. 

Механизам за ректификацију се састоји из 
два основна дела: механизам за ректификацију 
по висини и механизам за ректификацију по 
правцу. Оба механизма су идентична али су мон- 
тирани под међусобним углом од 909. 

Састоје се из следећих основних делова (сл. 45): 
тело, назубљени вијак, клин, опруга, вијак, на- 
вртка и заптивни прстен. 




















Слика 45. Механизам за рекшификацију по правцу и висини 
1. шело; 2. назубљени вијак; 3. клин; 4. опрула; 5. вијак; 
6. навршка; 7. запшивни прстен 
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Ректификација ОН МО4 по висини врши се 
тако што се окретањем назубљеног вијка (сл. 45) 
потискује или попушта навртка, што доводи до 
померања кончанице. Обртањем назубљеног виј- 
ка механизма за ректификацију по висини у сме- 
ру кретања казаљке на сату, кончаница се помера 
горе, а у обрнутом смеру доле. Обртањем назу- 
бљеног вијка механизма за ректификацију по 
правцу у смеру кретања казаљке на сату, конча- 
ница се помера десно, а у обрнутом смеру лево. 

Вредност једног клика при окретању вијка дово- 
ди до померања средњег поготка за 2 ст на даљини 
од 100 т. Укупна вредност померања кончанице при 
ректификацији за оптички нишан је +10 глгад (0–10). 

Пример: 

При гађању на 100 т средњи погодак групе 
одступио је од контролне тачке доле 14 ст и ле- 
во 10 ст 

Да би се довео средњи погодак групе у кон- 
тролну тачку потребно је урадити следеће: 

– померити центар кончанице на средњи пого- 
дак окретањем вијка механизма за померање прав- 
ца у смеру супротном кретању казаљки на сату, за 
вредност од 7 кликова, и окретањем вијка механи- 
зма за померање по висини у смеру супротном 
кретању казаљки на сату за вредност од 5 кликова. 
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Механизам за утврђивање носача, (сл. 43), 
служи да оствари чврсту и поуздану везу ОН МО4 
са носачем оптоелектронских справа на пушци 
аутоматској. 

Заштитни поклопци, служе за механичку за- 
штиту окулара и објектива када ОН М 04 није на 
употреби. 

Кутија за паковање служи за смјештај оптич- 
ког нишана и прибора у условима складиштења. 

Прибор оптичког нишана сачињавају: од- 
вртка, (сл. 42), која служи за ректификацију ни- 
шана, четкица и фланелска крпа, које служе за 
чишћење оптичких елемената нишана. 


3) ОПТИЧКИ НИШАН ОН М (АА „ЗРАК“ 


25. Оптички нишан ОН МОЗА „Зрак“ (сл. 46) 
специјално је пројектован за пушку аутоматску 
5,56 пт М21А као основни нишански уређај. 


1 З 





4 
Слика 46. Опшички нишан МОЗА „Зрак“ 


1. објекшив; 2. окулар; 3. механизам за рекшификацију 
са поклопцем; 4. носач ОН 
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ОН МОА посебно карактеришу фиксно уве- 
ћање 2,3Х које поједностављује употребу и пред- 
ставља оптимално увећање за ефикасно гађање 
на свим даљинама до 500 т и једноставна ректи- 
фикација помоћу добоша. 

Оптички нишан има осветљену кончаницу бе- 
та извором светлости тако да омогућава нишање- 
ње и гађање и у условима ограничене видљивости. 


(1) Опис и намена делова ОН МО4дА 


Оптички нишан ОН МОМА (сл. 47) састоји се 
из: челичног цевастог тела са објективом, окула- 
ра у телу, обртног система, кончанице са носа- 
чем, механизма за ректификацију правца са по- 
клопцем, механизама за ректификацију даљине 
са поклопцем и сенила. 

















Слика 47. Делови ОН МОЗА „Зрак“ 
1. челично цевастшо шело са објекшивом; 2. окулар; 
3. обршни систем; 4. кончаница са носачем; 5. механизам 
за рекшификацију даљине са поклопцем; 6. сенило 
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Тело објектива и сенило је једноделно, че- 
личне конструкције. Спољашњи пречник цеви је 
25,4 тт. Служи као носач свих подсклопова (ме- 
ханизама даљине и правца обртног система, кон- 
чанице, окулара). 

Сенило испред објектива спречава упадање 
косих зрака у објектив и штити од кише и случај- 
них удараца при непажљивом руковању. 

Тело окулара је израђено од квалитетне алуми- 
нијумске легуре и чврсто је везано за тело објектива. 

Обртни систем и кончаница у носачу чине 
једну целину. Преко тела објектива су међусобно 
повезани са окуларом. 

Карактеристика овог обртног система, јесте 
да при ректификацији оптичког нишана на пу- 
шци аутоматској крст кончанице увек остаје у 
центру видног поља. 

Механизми за ректификацију правца и даљи- 
не служе за ректификацију оптичког нишана након 
постављања на одговарајућу пушку. Вредност јед- 
ног клика при окретању вијка је 3,33 спу100 т, од- 
носно 10 ста /300 тп. Могућност ректификације по 
правцу и висини износи + 8 тгад (0–08). 

Овим опсегом је осигурана могућност замен- 
љивости оптичких нишана односно кориштење 
сваког оптичког нишана на свакој пушци ауто- 
матској 5,56 ттп М2ЛЈА. 
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Испод поклопца на телу механизма за ректи- 
фикацију правца и даљине налази се плочица са 
ознакама за могућност ректификације, односно 
поправке средњег поготка. Механизам за ректи- 
фикацију на новом ОН се налази у нултом поло- 
жају: тачка на плочици (прстену) поклапа се са 
непокретном тачком на телу механизма. 

Носач оптичког нишана је чврсто везан са 
челичном цеви нишана. Вијци на везама су одго- 
варајуће осигурани и њихово одвртање или евен- 
туално померање цеви нишана у односу на ла- 
стин реп нишана је дозвољен само у за то одређе- 
ним ремонтним радионицама или код произвођа- 
ча. Ластин реп је опремљен подесивим механи- 
змом за притезање носача, односно оптичког ни- 
шана на одговарајући носач оптоелектронских 
справа на пушци аутоматској. 

Оптички систем се састоји од: објектива, конча- 
нице, обртног система и окулара. Оптичка шема оп- 
тичког нишана ОН МОМА је приказана на (сл. 48). 








Слика 48. Опшичка шема ОН МОЗА 
1. објекшив; 2. кончаница; 3. обршни систем; 4. окулар 
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Слика 49. Кончаница ОН МОЗА 
А – цршежу; Б – поглед кроз окулар 
1. нишански крст за нишањење на 300 т; 2. нишанска значка 
за нишањење на даљини 500 т; 3. значке за прешицање 
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Објектшив дајс слику циља у жижној равни у 
којој се налази кончаница. Слика циља на конча- 
ници је обрнута по правцу и висини. 

Обршни систем сочива преноси ту слику у 
раван окулара окрећући је, при томе, по правцу и 
висини, тако да се у жижној равни окулара доби- 
је слика циља у нормалном положају. Помоћу 
окулара стрелац види увећану слику циља и ни- 
шанске значке на кончаници. 

На слици 49. приказана је кончаница ОН 
МОЗА (изглед гравуре–нишанске значке на кон- 
чаници). На хоризонталној линији лево и десно 
од централног крста кончанице угравирана је по- 
дела за претицање. Вредност једног подељка из- 
носи 0–03 што одговара величини претицања за 
циљ који се креће брзином од 3 пту5. 

Нишани се средином крста на циљеве који су 
удаљени до 300 т. На циљеве на даљинама од 
400 до 500 тл нишани се врхом троугла у центар. 


4) РЕФЛЕКСНИ НИШАН МОЗА „МАЕВ 5“ 


26. Рефлексни нишан МОЗА „МАКУ“ (сл. 50), 
односно вишенаменски рефлексни нишан, је кон- 
ципиран као оптички нишан који је стално на пу- 
шци аутоматској. Намењен је за дејство у ноћним 
и дневним условима као основни нишан или у 
комбинацији са другим оптичким и оптоелек- 
тронским уређајима. 
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Слика 50. Рефлексни нишан МОЗА „МАКУ“ 
А) торња страна; Б) лева страна; В) задња страна 


Рефлексни нишан МОА „МАКЗ“ садржи сензор 
за аушомашску коншролу сјаја црвене шачке према 
условима осветљености околине због постизања 
максималног контраста. У оквиру нишана налази се 
иншећрисан ласерски обележивач циља који зрачи у 
невидљивом и видљивом ласерском спектру. 

Рефлексни нишан МОДА „МАКЗ“ према из- 
бору стрелца, а у комбинацији са другим оптос- 
лектронским уређајима користи видљиви или не- 
видљиви ласерски зрак. Стрелац има могућност 
постизања максималне флексибилности у акцији 
ноћу и дању, пасивно или активно. 

Рефлексни нишан у видном пољу приказује 
стрелцу бескрајну виртуелну црвену тачку, која 
се може видети на мети, а стрелац може да држи 
оба ока отворена за време нишањења. 

Ако се рефлексни нишан користи са невидљи- 
вим ласерским зраком за нишањење у сумрак и ноћу, 
треба га ради детекције невидљивог ласерског зрака 
упарити са пасивним монокуларом МО4 МАМ К/ЗЕ- 
А8, са којим се заједно поставља на носач оптоелек- 
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тронских справа на пушци, такозвани воз (сл. 35), 
или комбинацијом са пасивним монокуларом који се 
поставља на носач на војничком шлему (сл. 38). 


(1) Опис и намена делова рефлексног 
нишана Мо4дА 


Рефлексни нишан МО4А „МАЕ5“ састоји се 
од следећих делова (сл. 51): окулара, оптичког 
прозора, механизма за ректификацију по правцу 
и висини, сензора за контролу осветљења, ви- 
дљивог ласера, радног прекидача, лежишта бате- 
рије, кабла са даљинским прекидачем, кућишта 
са адаптером за постављање на носач оптоелек- 
тронских уређаја на пушци аутоматској. 





Слика 51. Делови рефлексно! нишана МОЗА,, МАРС“ 

1. окулар; 2. отшички прозор; 3. механизам за рекшификацију по 
правцу; 4. механизам за рекшификацију по висини; 5. радни 
прекидач; 6. прозор ласерског показивача; 7. прозор за контролу 
освешљења; 8. лежиште батерије; 9. кабал са даљинским 
прекидачем; 10. адашшер 
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Окулар се налази са задње стране горњег де- 
ла рефлексног нишана. У видном пољу окулара 
пројектује се виртуелна црвена тачка, коју стре- 
лац уочава и користи за нишањење. Тачка се про- 
јектује у бесконачност (нема паралакса), а дово- 
ђењем на циљ врши се нишањење. 

Механизам за ректификацију по правцу и 
висини. Рефлексни нишан МО4А „МАЕ5“ има два 
механизма за ректификацију, по правцу и по виси- 
ни. Подешавањем рефлексне (црвене) нишанске 
тачке подешава се и ласерски нишански сноп. 
Укупна могућност померања при ректификацији 
је #12 пагад (0–12) по висини и по правцу. Вред- 
ност једног клика (подељка) при окретању вијка је 
2 спу100 т. На вијку за ректификацију постоје по- 
дељци, као и стрелице које показују правац крета- 
ња средњег поготка (1, – лево Џ – горе). 

Пример: при гађању на 100 тл средњи погодак 
групе погодака одступио је од контролне тачке 
доле 6 ст и лево 12 ст. 

За довођење средњег поготка групе на кон- 
тролну тачку потребно је урадити следеће: окре- 
нути вијак за ректификацију по висини у смеру 
стрелице за 3 подељка, а вијак за ректификацију 
по правцу окренути у смеру супротном од смера 
који показује стрелица за 6 подељака. 

Сензор за контролу светлости је постављен 
на предњој страни рефлексног нишана и има 
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функцију да аутоматски прилагођава интензитет 
рефлектујућег светла нишањења према светло- 
сном нивоу околине. Ово аутоматско прилагођа- 
вање врши се на 4 нивоа интензитета који се по- 
дешава радним прекидачем. 

Радни прекидач код рефлексног нишана 
МОДА „МАКЗ“ ради на бази преклопника који 
пружа могућност избора 5 положаја: 

— положај „““ — рефлексни нишан МОЗА 
„МАЕК5“ искључен је, 

– четири положаја од „0“ до „о“ – рефлексни 
нишан МОДА „МАЕ5“ укључен је и рефлексни 
нишан је у раду. 

Интензитет ласерског зрака одређује се према 
позицији преклопника. Када је преклопник поста- 
вљен на великој нули „О“ онда је укључен на најве- 
ћем нивоу интензитета, а када је постављен на малој 
нули „о“ онда је на најнижем нивоу интензитета. 

Интензитет нишанске тачке додатно се регули- 
ше помоћу сензора за контролу светлости који 
аутоматски подешава ниво осветљености нишан- 
ске тачке зависно од нивоа осветљености околине. 

Видљиви ласерски модул састоји се од по- 
лупроводничког ласерског извора и колиматор- 
ске оптике. Формира ласерски зрак таласне ду- 
жине 640 пт. „МАК5“ има могућност коришће- 
ња и невидљивог ласерског зрака уместо видљи- 


67 


вог. У том случају се мора користити одговарају- 
ћи уређај за дејство ноћу који омогућава детекци- 
ју невидљивог ласерског зрака. Ласерски зрак 
пролази кроз прозор који се налази на предњем 
делу рефлексног нишана. 

Лежиште батерије служи за смештај једне АА 
алкалне или литијумске батерије и обезбеђује за- 
штиту од магнетног поља. Ако се нишан не кори- 
сти, мирује у времену од 5 до 10 минута, аутомат- 
ски се искључује како би чувао енергију. Покрети 
нишана или постављења регулатора на О (искљ.) 
или ОК (укљ.) поново ће укључити нишан. 

Ако је батерија ослабила, црвена тачка у вид- 
ном пољу прозора почиње да трепти што је ин- 
дикација да је батерија слаба и да је треба заме- 
нити што је пре могуће. 

Лежиште батерије обезбеђује заштиту уређаја 
од обрнутог поларитета батерије. 

Кабл са даљинским прекидачем. Невидљи- 
ви ласерски зрак се активира помоћу даљинског 
прекидача који је каблом везан за доњи део кући- 
шта уређаја. Свако притискање на тастер укључу- 
је ласерски зрак. Тастер се може фиксирати на 
пушку аутоматску помоћу еластичне траке која 
се налази у комплету уређаја. 

Виртуелна црвена тачка у видном пољу оку- 
лара искључује се за све време док је ласерски 
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зрак активан (док се држи тастер притиснут). По- 
ново се активира и појављује у видном пољу чим 
се отпусти притисак на тастер. 

Адаптер за оружје је интегрални део рефлек- 
сног нишана МО4 „МАКЗ“ и омогућава поста- 
вљање уређаја на носач оптоелектронских справа 
на пушку аутоматску. 

У комплет рефлексног нишана МОДА „МА 5“ 
спада и прибор (сл. 52). 





Слика 52. Прибор за рефлексни нишан МОЗА „МАК5“ 
1. кушија за ношење; 2. алкална батерија; 
3. еластична веза; 4. упутство за руковање 
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(2) Провера функционалности рефлексног 
нишана Мо4А „МАЕ5“ 


Непосредно пре сваке употребе рефлексног ни- 


шана МО4А врши се провера уређаја. Провера се 
врши следећим редоследом: 
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– поставити рефлексни нишан МО4А „МАК5“ 


на пушку аутоматску; 


— радни прекидач окренути за један подељак 


и укључити рефлексни нишан, проверити да 
ли је нишанска тачка видљива на оптичком 
прозору-окулару; 


— постављати прекидач на преостала три по- 


ложаја и проверавати да ли се интензитет 
осветљења нишанске тачке мења у односу 
на положај прекидача; 


– наизменично притискати и отпуштати да- 


љински прекидач и проверити да ли се ла- 
серска тачка види када је прекидач прити- 
снут. Црвена нишанска тачка у оптичком 
прозору-окулару се гаси сваки пут када се 
ласер активира; 


— поставити прекидач рефлексног нишана у 


положај искључено; 


– ако се у току провере уочи било каква не- 


правилност рефлексни нишан треба послати 
на оправку. 


(3) Мере сигурности при раду са рефлексним 
нишаном МоЗА „МАЕК5“ 


Видљиви и невидљиви ласерски зраци могу 
довести до трајног оштећења вида ако се директ- 
но гледа у њих. 

Ако се уређај користи за време вежби, треба 
склонити људство са терена из зоне у којој се ко- 
ристи ласер са рефлексног нишана. 

Рефлексни нишан са ласерским зрацима не тре- 
ба користити у зградама и затвореном простору. 

Увек када је могуће, избегавати настањено под- 
ручје ако је у употреби нишан са ласерским зрацима. 

Ради избегавања неовлашћеног и неправил- 
ног коришћења, које може довести до нежеље- 
них последица, батерије треба извадити из уређа- 
ја ако није у употреби. 

Уређај не треба усмеравати и активирати ласер 
ка рефлексним површинама (огледала, стакла и сл.). 


(4) Могуће неисправности при употреби 
и начин отклањања 


Рефлексни нишан МО4А „МАЕ“ сигуран је и 
поуздан уређај. Услед неправилне и дуже употребе 
може доћи до одређених отказа или неисправности 
(табела 1). Када дође до отказа, треба установити 
узрок, по могућности отклонити ако је дозвољено 
војнику, а ако није послати у радионицу на оправку. 
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Неисправност 





У оптичком прозору- 
-окулару не види се 
нишанска тачка када! 


Табела 1. 


Начин 


Могући узроци отклањања 
– Обрнут полари- |- Правилно 








је радни прекидач 
укључен 


тет батерије поставити 
батерију 
– Истрошена – Заменити 
батерија батерију 
– Неисправан – Предати уређај 
радни на оправку 
прекидач 





– Прљав окулар 


– Пажљиво очисти- 
ти окулар 





– Уређај је непра- 
вилно монтиран 
на аутоматску 
пушку 


– Скинути уређај 
па га правилно 
поставити и 
утврдити на АП 





Није могуће извр- 
шити ректифика- 
цију 


– Запрљана мон- 
тажна вођица 


– Очистити 
вођицу 





– Опсег вијака ме- 
ханизама за рек- 
тификацију није 


– Предати уређај 
на оправку 





довољан 
На притисак да- – Могућ прекид – Предати уређај 
љинског прекидача! _ у каблу за на оправку 


не реагује ласер- 
ски зрак 


даљинско упра- 
вљање 





Слаб ласерски 





– Прљав предњи 
прозор ласера 


—– Пажљиво очи- 
стити стакло 














зрак – Истрошена прозора 
батерија – Заменити 
батерију 
Нејасна ласерска |“ Запрљан – Пажљиво очи- 
та прозор стити прозор 
ласера ласера 
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5) ОБЕЛЕЖИВАЧ ЦИЉА ЛАСЕРСКИ 
МОЗА „АТМ-2000“ 


27. Обележивач циља ласерски МОЗА 
„АТМ-2000“ (сл. 53) јесте обележивач циља нај- 
новије технолошке генерације, са могућношћу 
рада у видљивом и невидљивом [С подручју 
електромагнетног спектра. Ова особина му омо- 
гућава да се користи као посебан уређај на пу- 
шци аутоматској, при борби на блиским одстоја- 
њима у сумрак и ноћу, када се користи видљиви 
ласерски зрак, или да се употребљава у конфигу- 
рацији са пасивним нишаном (пасивним моноку- 
ларом „ММ МЗЕА5“), када се може користити 
видљиви и невидљиви ласерски зрак. 


б 





Слика 53. Обележивач циља ласерски МОЗА „А1М-2000“ 

1. шело; 2. лежиште башерије; 3. селекшивни прекидач; 

4. кабл са тасшером; 5. механизам за ректификацију по 
правцу; 6. механизам за рекшификацију по висини 
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Обележивач циља ласерски МОЗА. „АТМ-2000“ 
има селекшивни прекидач са 4 позиције, и то: 

— У – видљиви ласерски зрак (са безбедно- 
сном кочницом); 

– 0) – искључено; 

–1—–1С – невидљиви ласерски зрак, мале снаге 

– ПЦ – 1С – невидљиви ласерски зрак, велике 
снаге (са безбедносном кочницом). 

Оваква конструкција селективног прекидача 
обезбеђује могућност да се у складу са амбијен- 
талним условима осветљености обезбеди јасна 
видљивост невидљивог ласерског зрака са пасив- 
ним монокуларом „ММ МЗЕА5“, тако што ће 
се појачати снага ласерског зрака. 

За напајање користи једну алкалну батерију 
напона 1,57, а у условима ниских температура, 
за напајање користи једну литијумску батерију 
напона 3,6 М. 


6) ОБЕЛЕЖИВАЧ ЦИЉА ЛАСЕРСКИ 
М04 – „ИНФИЗ“ 


28. Обележивач циља ласерски (ОЦЛ) МО4 
– „ИНФИЗ“ (сл. 54) јесте обележивач циља нај- 
новије технолошке генерације, са могућношћу 
рада у видљивом [С подручју електромагнетног 
спектра. Ова особина му омогућава да се користи 
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као посебан уређај на пушци аутоматској, при 
борби на блиским одстојањима у условима сма- 
њене видљивости, у сумрак и ноћу, или да се 
употребљава у конфигурацији са пасивним ни- 
шаном (пасивним монокуларом „ММ МЗЕА5“). 
Основна намена ОЦЛ МОА јесте брзо и ефикасно 
нишањење у наведеним условима. 

Комплет ОЦЛ МО4 сачињавају: обележавач 
циља ласерски, извор за напајање, алат за ректи- 
фикацију, фланелска крпица, врећица силикаге- 
ла; кутија за паковање, и техничко упутство за 
руковање. 

ОЦЛ МО се састоји од металног кућишта са 
заштитним стаклом; ласерског модула који сачи- 
њавају: полупроводничка ласерска диода, коли- 
маторско сочиво и електронска плочица за напа- 
јање, заптивни елементи, батерија, поклопац са 
каблом и тастер прекидачем, вијци за ректифика- 
цију по правцу и висини и селективни прекидач. 

За напајање користи једну литијумску батери- 
ју СЕ-123А напона ЗУ. Замена батерије се врши 
на следећи начин: одвити поклопац са каблом и 
тастер прекидачем, извадити истрошену батери- 
ју, убацити нову батерију тако да „+“ пол буде у 
контакту са поклопцем са каблом и тастер преки- 
дачем. Правилно заврнути поклопац. Проверити 
функционалност. 
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Слика 54. Обележивач циља ласерски МО4 – „ИНФИЗ“ 
1. мешално кућиште (лежиште башерије); 2. поклопац; 
3. кабл са тастер прекидачем; 4. селекшивни прекидач; 
5, механизам за ректификацију по висини; 6. механизам 
за рекшификацију по правцу; 7. заштитно стакло; 
8. носач ОЛЦ 


7) ПАСИВНИ МОНОКУЛАР МоО4 
(ММ МЗЕА5) 


(1) Опис и намена делова 


29. Пасивни монокулар МО4 (сл. 55) минија- 
турни је ноћни нишан – монокулар који омогућава 
високу резолуцију и јасну слику. Пасивни моноку- 
лар МО4 ММ МЗЕА5 користи светлост из окол- 
ног амбијента коју електронски појачава, тако да се 
простор осматра без вештачког осветљења. Кори- 
сти напредну цев за појачање слике друге генераци- 
је (може и треће генерације), која у случају осматра- 
ња амбијента различите осветљености редукује све- 
тлост и обезбеђује увек исту осветљеност слике. 
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Слика 55. Пасивни монокулар МО4 МТМГ МУЕА5 
1. прекидач; 2. прстен за фокусирање објекшива; 
3. диоттријски прстен окулара; 4. 12 освешљивач; 5. сензор 
јаког освешљења; 6. лежишше башерије; 7. кућишше са 
адаптером; 8. кана са осшурачем; 9. лежиште за 
монширање; 10. зашиттини поклопац; 11. објектив 
12. јумена шкољка 


У уређај је уграђен дешекшор свешлосши преја- 
ког иншензишеша, што онемогућава оштећење поја- 
чивача слике када је уређај изложен јаким извори- 
ма светлости. Заштита појачивачке цеви се постиже 
аутоматским искључивањем. Опремљен је ТК ГЕП 
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(црвене боје) индикашором, који омогућава индика- 
цију активације ТС светлости, као и индикатором 
слабе струје и то у виду ГО ВАТ (зелене боје). Уре- 
ђај је опремљен уграђеним извором 12 светлости. 
Овај извор светлости пружа додатну могућност 
осматрања на мањим одстојањима, посебно је ко- 
ристан у затвореним објектима – зградама. Када је 
укључен извор 1С светлости постоји могућност ње- 
говог откривања. 

ММ МЗЕА5 је мали и лак уређај тако да се 
може користити монтиран на наглавку, носачу на 
шлему, на оружју или у руци. 

Када се користи самостално, има функцију 
осматрачког ноћног уређаја. 

Такође, може се користити у комбинацији са 
рефлексним нишаном МО4А „МАЕ5“ или обеле- 
живачем циља ласерским МО4А-АТМ-2000. У тој 
комбинацији, помоћу пасивног монокулара уочава 
се нишанска значка из рефлексног нишана или ла- 
серски зрак из обележивача циља ласерског, који 
се померањем оружја доводе на циљ. Тада, пасив- 
ни монокулар има функцију нишанског уређаја. 

У овој комбинацији постављањем МИ М/ЗЕ- 
АЗ на наглавак или шлем, посебно је погодан за 
гађање из руку са кука и у кретању ноћу без ни- 
шањења (доношења пушке у згиб рамена), јер се 
преко монокулара детектује невидљиви ласерски 
зрак који је усмерен на циљ. 
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Пасивни монокулар МО4 ММ МЗЕА5 има 
следеће главне делове (сл. 55): прекидач, прстен 
за фокусирање објектива, диоптријски прстен 
окулара, 1С осветљивач, сензор јаког осветљења, 
лежиште батерије, кућиште са адаптером, канап 
са осигурачем и гумену шкољку. 

Прекидач са 4 позиције намењен је за укљу- 
чивање и искључивање уређаја, као и за избор 
опција рада. На кућишту су угравиране ознаке 
које показују положај и функцију прекидача. 

— ОЕЕ – напајање је искључено и уређај не ради. 

— ОМ-М – (Маска) – уређај ради само када је 

постављен у одговарајући положај на скло- 
пу адаптера, било за систем за монтирање 
на шлем или на главу. 

(Унозорење: у положају прекидача ОМ-М, све- 
шлосш исијава из окулара, па ако није покривен 
или на оку стрелца долази до демаскирања.) 
ОМ-У – (Млеу-поглед) – уређај ради и кад 
није постављен на склоп адаптера. Да би се 
прекидач поставио у овај положај потребно 
га је најпре извући према објективу, а затим 
окренути у правцу ознаке ОМ-У. 

– ТЕ – уређај ради и уграђен извор 1С светло- 

сти је активан. Да би се прекидач поставио 
у овај положај потребно га је најпре извући 
према објективу, а затим окренути у правцу 
ознаке ТЕ. 
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(Упозорење: када је 1С свешло акшивирано, еми- 
шујуће свешло може дешекшоваши прошивник 
ако има опрему за пасивно осматрање.) 


Прстен за фокусирање објектива – подеша- 
вање фокуса постављен је на носачу објектива и 
има могућност подешавања (изоштравања слике) 
од 25 ст до бесконачности. 


Диоптријски прстен – омогућава подешавање 
диоптрије од –5,5 до +2 диоптрије. Постављен је 
на носачу окулара. 

1С осветљивач — пружа додатну могућност 
осматрања на мањим одстојањима. Осветљивач 
се активира постављањем прекидача у ЈК поло- 
жај. Када је С осветљивач активан у видном по- 
љу уређаја укључује се црвени индикатор. 

Сензор јаког осветљења намењен је да ауто- 
матски искључи напајање појачивача светлости, 
и то када интензитет светлости премаши 1,5 |иха. 
То се ради у циљу спречавања појаве оштећења 
појачивача слике. 

Лежиште батерије намењено је за смештај 
једне „АА“ батерије (1,5У алкалне или 3,6 М ли- 
тијумске) и пружа заштиту у случају неправилног 
постављања батерије. У циљу спречавања губље- 
ња поклопца лежишта батерије, поклопац је ве- 
зан за тело уређаја. 
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Канап за осигуравање намењен је да спречи 
случајно испадање уређаја када се користи без 
адаптера за шлем или није постављен на оружје. 
Канап се поставља око врата корисника. 

Принцип функционисања пасивног моноку- 
лара МО4 ММ М/ЗЕА5 (сл. 56). Светлост која 
улази у сочиво објектива фокусира се на појачи- 
вач светлости. Појачивач светлости прима слику 
од сочива објектива у облику светлосне енергије, 
фокусиране на фотокатоду. 


..— вј- > 


Слика 56. Принцип функционисања пасивног 
монокулара МО4 ММГ М/ЗЕА5 
1. објекшив; 2. појачавач слике; 3. окулар; 4. фошокашода 





Фотокатода је површина осетљива на све- 
тлост. Када светлост удари на њену површину 
она почиње да емитује електроне. Оптичка слика 
се претвара у електричну, појачану микроканал- 
ном плочом и пројектује се на фосфорни екран 
на задњем делу појачивача слике. Тако појачана 
слика може се видети кроз окулар. 
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(2) Адаптер за монтирање на шлем – главу 


Адаптер за монтирање (сл. 57) омогућава мон- 
тирање пасивног монокулара МО4 ММ МЗ5ЗЕА5 на 
шлем, главу, ронилачку маску итд. Адаптер се састо- 
ји од следећих делова: обртна брава, дугме за скида- 
ње уређаја, уређај за самоискључивање и ластин реп. 





Слика 57. Адаишер за монширање 
1. обршна брава; 2. дугме за скидање уређаја; 
3. уређај за самоискључивање;4. ласшин реп 


Обртна брава се налази на горњој страни адап- 
тера и омогућава подешавање одстојања одока, као 
и избор ока (лево или десно) којим се посматра 
кроз уређај. Положај се подешава притискивањем 
браве и истовременим уздужним и/или обртним по- 
мерањем уређаја. Ради фиксирања у жељеном по- 
ложају након подешавања браву треба отпустити. 
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Дугме за скидање уређаја налази се на пред- 
њој левој страни адаптера. Омогућава брзо и једно- 
ставно скидање пасивног монокулара са адаптера. 

Уређај за самоискључивање намењен је да 
аутоматски искључи пасивни монокулар помоћу 
посебног магнетног прекидача, који се укључује 
када се уређај скида са адаптера (прекидач на 
уређају је у положају ОМ-М), или када је уређај 
подигнут навише. 

Систем за монтирање на главу (сл. 58) омо- 
гућава постављање једног или два пасивна моно- 
кулара пред очи корисника ради употребе без ко- 
ришћења руку. Нај чешће (зависно од намене) 
адаптер се састоји од лаког рама са једним или 
више модуларних адаптера за пасивни моноку- 
лар, као и низа каишева за причвршћивање уре- 
ђаја на главу. 





Слика 58. Систем за монтирање на Тлаву 
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Систем за монтирање на шлем (сл. 59) 
омогућава постављање једног или два пасивна 
монокулара пред очи корисника без коришће- 
ња руку, а док се носи шлем. Овај систем се 
поставља на шлем и састоји се од два подупи- 
рача међусобно повезана подесивим каишеви- 
ма и лаким рамом са модуларним адаптером за 
монтирање уређаја. На задњој страни се, по по- 
треби, могу поставити противтегови, ради ба- 
лансирања читавог система приликом ношења 
на шлему. 





Слика 59. Систем за монширање на шлем 


Оптички додатак (сл. 60) може се постави- 
ти, по потреби, на сочиво објектива пасивног мо- 
нокулара, а користи се за увећање посматраног 
објекта. Постоје два типа оптичких додатака, 
увећање Х ЗиХ 5. 
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Слика 60. Опшички додатак Х 3 
1. тело; 2. вијак са ирсшеном за ушврђивање; 3. тумени 
зашшишник; 4. тумени поклопац објекшива 





Слика 61. Адаишер за оружје 
1. адаттаер; 2. ластин реп; 3. вођица опшоелекшронских сирава; 
4. ручица за забрављивање; 5. дулме за скидање уређаја. 
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Адаптер за оружје (сл. 61) обезбеђује да се па- 
сивни монокулар МО4 ММ МЗЕА5 може постави- 
ти на оружје, с циљем да се користи као опрема за 
ноћно нишањење. Ластин реп адаптера се поставља 
у одговарајуће удубљење на пасивном монокулару. 


(3) Мере заштите при раду са пасивним 
монокуларом М04 МЕ МЗЕА5 


Унушрашњосш појачивача садржи токсичне 
машерије. У шоку нормалне упошребе корисник 
неће доћи у додир са овим машеријама. Ако је цев 
пасивно: монокулара ошшећена или поломљена 
шреба избетаваши удисање шоксичних машерија. 
Такође шреба избетаваши коншакш шоксичних 
машерија са ошвореним ранама. 

Ако шоксичне машерије дођу у коншакш са 
кожом корисника, опраши изложену иовршину 
сапуном и водом. Ако се било која од шоксичних 
машерија протуша, шреба иопиши велике количи- 
не воде, изазваши повраћање и што пре пошра- 
жиши медицинску помоћ. 

Гумена зашшиша објекшива мора биши иосша- 
вљена све време када се пасивни монокулар не кори- 
сти. До ошшећења појачивача може доћи у случају 
њетовог излатања јаком извору свешлосши дужи вре- 
менски период, чак и када је искључено напајање. 
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Никада не усмераваши пасивни монокулар 
према јаком извору свешлосши, као шшо је-сунце, 
рефлекшорско свешло или било који други ре- 
флекшујући објекаш и шо чак и када је поклопац 
спушшен преко објекшива. 

Увек извадиши башерију након упошребе и 
ире ионовног паковања. 


Увек осушиши пасивни монокулар пре нето 
што се спакује. 


Не излаташи пасивни монокулар изненадним и 
ексшремним променама у шемиерашури. 

Обрашиши пажњу када се корисше У и 1К ио- 
зиције прекидача. Када је прекидач у У положају 
јака свешлосш сија из окулара, ако он није покри- 
вен. У 18 положају 1С свешлосш исијава из пасив- 
но монокулара а јака свешлосш из окулара, ако 
он није покривен. Свешлосш која исијава из објек- 
шива може ошкриши ирошивник ако има пасивни 
уређај за ноћно осмашрање. 


8) ПАСИВНИ НИШАН ПН 3Х50 „СОВА“ 


30. Пасивни нишан ПН 3Х50 (сл. 62) је оп- 
тоелектронски систем намењен за осматрање и 
нишањење у ноћним условима из пушке ауто- 
матске. 
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Нишан се састоји од 4 основна склопа: објек- 
тив, кућиште са појачивачем слике П генерације, 
окулар и носач, чија је интеграција у целини вео- 
ма једноставна. Међусобна заменљивост ових 
склопова омогућава веома једноставно одржава- 
ње у теренским условима, при чему је задржана 
компактност и робусност конструкције. 





Слика 62. Пасивни нишан ПН 3Х50 
(поллед са десне и леве стране) 


Нишан се стандардно испоручује са Ф18 тт 
појачавачем слике друге генерације, али је кући- 
ште уређаја тако изведено да без икаквих преправ- 
ки и дорада може примити и појачавач треће гене- 
рације у циљу побољшања перформанси. Осим 
МСА и алкалних батерија, може користити и дру- 
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ге изворе напајања, без утицаја на квалитет функ- 
ционисања: стандардне батерије 1,5УР6 (2 ком.)и 
литијумску батерију 3,6 У (1 ком.). 

Уграђене компоненте у овом нишану гаранту- 
ју животни век већи од 2000 часова рада. Нишан 
је потпуно херметички затворен, отпоран на уда- 
ре и вибрације и способан за рад у широком тем- 
пературном интервалу. 


9) ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОПТОЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА 


31. Исправност и борбена готовост оптичких, 
рефлексних и пасивних нишана, ласерских обе- 
лежавача, пасивног монокулара и других оптое- 
лектроских инструмената који се интегришу на 
пушку аутоматску, обезбеђује се правилном упо- 
гребом, пажљивим транспортом и правовреме- 
ним и стручним ремонтом. 

У циљу правилне употребе и одржавања при- 
државати се следећих правила: 

— оптичке нишане и друга оптоелектронска 
средства и инструменте у борбеним услови- 
ма (уколико се не врши свакодневна замена 
нишанима за ноћно дејство) не треба скида- 
ти са пушке аутоматске, како би се обезбе- 
дила борбена готовост; 
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при транспорту пушке аутоматске на већим 
даљинама, као и при дужем складиштењу пу- 
шке, оптичке нишане или друге оптоелек- 
тронске инструменте треба скинути са пушке 
и спаковати их у формацијску амбалажу; 
није дозвољено скидати средства за подма- 
зивање и заптивање са делова оптичких ни- 
шана и оптоелектронских инструмената, јер 
ће се тиме нарушити заптивеност-херметич- 
ност инструмената; 

оптичке нишане и друге оптоелектронске 
инструменте увек одржавати у чистом ста- 
њу, ако су инструменти били изложени деј- 
ству кише, снега или прашине, неопходно 
их је првом приликом очистити; 

оптичке елементе на нишанима и инстру- 
ментима не додиривати рукама зато што пр- 
сти, нарочито ако су ознојени, остављају 
трагове на површинама оптичких елемена- 
та, услед чега ће, након дужег времена, оп- 
тичко стакло потамнети на местима додира; 
након употребе на ниским температурама, 
одмах не уносити оптичке нишане и оптое- 
лектронске инструменте у загрејану просто- 
рију, зато што се влага, испарена са метала, 
кондензује на стаклу. Исто важи и за нагло 
изношење из топлог на хладно, зато што се 


влага, коју садржи ваздух у унутрашњости, 
кондензује на унутрашњим површинама; 

— све оправке оптичких нишана и других оп- 
тоелектронских инструмената изводити у 
оптичкој радионици. 

32. За чишћење оптичких нишана и других 
оптоелектронских инструмената употребљавају 
се следећа средства: фланелска крпица која је на- 
мењена за чишћење стакла окулара и објектива. 
Пре чишћења оптичког стакла фланелску крпу 
треба добро истрести, а затим чистити без прити- 
скања. Фланелском крпицом не смеју се чистити 
остали делови нишана; четкица од меке длаке 
(кунина, видрина или јазавичја), користи се за 
отклањање прашине са стаклених површина ни- 
шана; вата медицинска користи се за одстрањи- 
вање прашине и других нечистоћа са стаклених 
површина. На штапиће од меког дрвета, пречни- 
ка 4–5 тт и дужине око 150 тт, намота се фла- 
нелско платно или вата за чишћење стаклених 
површина; етил-алкохол денатурисани (ЕАД) 
или етер, који су намењени за одстрањивање ма- 
сних флека са стаклених површина. 

Оптички нишани и оптоелектронски инстру- 
менти чисте се у просторији. Пре стављања у 
футролу, торбицу или кутију треба их добро 
осушити. 
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Прашина се одстрањује четкицом од меке 
длаке кружним кретањем од центра ка перифери- 
ји. Приликом чишћења четкицом не треба прити- 
скати на стаклене површине. 

Након што се одстрани прашина, чисту фла- 
нелску крпицу треба смотати тако да на једном 
крају формира шиљак (или око штапића намота- 
ти тампон) од вате, дахом мало замаглити повр- 
шину стакла и не притискајићи по стаклу шиљ- 
ком од фланелске крпе–тампоном од вате прави- 
ти кружне покрете од центра ка периферији. По- 
ступак треба понављати док стаклена површина 
не буде чиста. 

Хемијско средство (денатурисани етил-алко- 
хол) користи се само када је стаклена површина 
замашћена или толико нечиста да се другим сред- 
ствима не може отклонити нечистоћа. Однос ете- 
ра и алкохола зависи од температуре на којој се 
чисти. Ако је температура нормална, у стер се си- 
па 10 запреминских делова алкохола, а порастом 
температуре алкохол се додаје и до 20 запремин- 
ских делова. 

Растварачи за чишћење растварају и смолу ко- 
јом су оптички нишани, пасивни нишани и други 
оптоелектронски уређаји херметизовани. Због то- 
га стаклене површине хемијским средствима могу 
чистити само стручна лица у радионицама. 
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10) НОСАЧ ОПТОЕЛЕКТРОНСКИХ СПРАВА 


32. На постоље носача оптоелектронских спра- 
ва, на пушку аутоматску се може поставити носач 
оптоелектронских справа (сл. 63), који омогућава 
постављање оптичких нишана (ОН), пасивни ни- 
шан, обележавач циља ласерски (ОЦЛ) и друго. 
Зависно од избора конфигурације оптоелектрон- 
ских справа основни модел пушке аутоматске 
М21 добија нову ознаку модела, и то: М2ТА1, 
М2142, М2ТАЗ, М21А4, М21А5 и М21А6б. Носач 
оптоелектронских справа прихвата оптичке или 
оптоелектронске уређаје који имају „У/!усг“ везу. 
Носач оптоелектронских справа се на пушку ста- 
вља преко клизача постоља на левој страни санду- 
ка и утврђује утврђивачем. 





Слика 63. Носач оппоелекшронских справа 
1. тело; 2. клизач; 3. ушврђивач; 4. шина 
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Носач оптоелектронских справа има следеће 
делове: тело, клизач, утврђивач и шину. На носач 
је постављена интегрална „Пикатини“ шина која 
је стандардизована, и на њу се могу поставити 
све врсте нишана који се могу наћи у страним ар- 
мијама или набавити од било којег произвођача. 


4. НАМЕНА, ВРСТЕ И ОПИС МУНИЦИЈЕ 
ЗА ПА 5,56 тт М21А 


33. За пушку аутоматску калибра 5,56 тип М2ТА 
употребљава се бојна и маневарска муниција. 

За гађање ПА 5,56 глт користи следеће врсте бој- 
не муниције (сл. 64): бојни метак 5,56Х45 тип 55109 
са обичним зрном, метак 5,56 пат са панцирно-запа- 
љивим зрном и метак са обележавајућим зрном. 


|| | | 
Слика 64. Муниција за ПА 5,5бтт 
1. метак 5,56 х45 тт 58109 са обичним зрном; 2. метак 


5,56 тт са панцирно-запаљивим зрном; 3. мешак са 
обележавајућим зрном; 
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1) МЕТАК 5,56 птт 


(1) Опис и намена делова 


34. Бојни метак 5,56х45 тт 85109 са обич- 
ним зрном намењен је за уништавање и онеспо- 
собљавање незаштићене живе силе. Бојни метак 
се састоји од чауре, иницијалне каписле, барут- 
ног пуњења и зрна (сл. 65). 





Слика 65. Метак 5,56 тт 
1. чаура; 2. канисла; 3. барушно пуњење; 4. зрно; 
5. кошуљица зрна; 6. челично језро; 7. оловно јепро 
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Чаура је од месинга. Конусног је облика ради 
лакшег вађења из лежишта метка, након опаље- 
ња метка. Предњи део чауре је сужен ради наме- 
штања зрна. На задњем делу чауре је израђен ве- 
нац у који улази зуб извлакача при вађењу чауре 
из лежишта метка. Доњи део чауре се завршава 
данцетом у коме је лежиште иницијалне каписле 
са два отвора за пролаз пламена од иницијалне 
каписле до барутног пуњења. 

На данцету је израђен наковањ у виду мањег 
испупчења (брадавице) који служи да се изврши 
гњечење иницијалне смеше и њено паљење. 

Барушно пуњење служи да сагоревањем ство- 
ри одговарајући притисак, да зрну да почетну бр- 
зину и да делом силе омогући кретање затварача 
чиме се омогућава полуаутоматски – аутоматски 
рад пушке. Барутно пуњење је од барута (ОМЕХ 
0-0737), који је слободно насут у чаури. Маса ба- 
рутног пуњења је око 1,69 грама. 

Иницијална каписла служи да припали барут- 
но пуњење. Састоји се од месинганог чанчета, 
иницијалног пуњења и покривке од станиола. Ка- 
писла је утиснута у лежишту на данцету, а херме- 
тизација споја је обезбеђена премазивањем одго- 
варајућим лаком. 

Зрно се састоји од кошуљице и језгра. Кошу- 
љица је израђена од томбака и има улогу обједи- 
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њавања свих делова зрна, да омогући урезивање 
жлебова оружја и тиме обезбеди вођење зрна 
кроз цев оружја. 

Језгро је најважнији део зрна. Састоји се од: 
челичног језгра које се налази у врху зрна и на- 
мењено је за пробијање препреке, а израђено је 
од високо квалитетног челика и олово-антимон- 
ске легуре која се налази измећу кошуљице и че- 
личног језгра која повољно утиче на стабилност 
зрна, смањује рикошет, спречава евентуални до- 
дир језгра и цеви оружја. 

Остале врсте муниције имају исте делове 
осим зрна која су специфичне конструкције зави- 
сно од намене. 

Обележавајуће зрно при лету кроз ваздух на 
даљинама до 800 т, оставља светлећи траг, што 
омогућава коректуру ватре и показивање циљева. 
Поред тога, њиме се може уништавати и жива си- 
ла. У задњем делу зрна налази се туба са упресо- 
ваном обележавајућом смешом, која се пали при 
опаљењу метка и при лету даје зрну светао траг, 
који се види дању и ноћу. Предњи део зрна је 
обојен зеленом бојом. 

Пробојно зрно намењено је за уништавање 
живе силе која се налази иза лаких заклона на да- 
љинама до 300 т. Предњи део зрна је обојен цр- 
ном бојом. 
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35. Маневарски метак 5,56 тт (сл. 66) ко- 
ристи се за увежбавање радњи у гађању ПА, на 
вежбама и приликом почасне паљбе. Он нема зр- 
но, врх му је повијен (запертлован) и заштићен 
од продирања влаге (херметизован лаком црвене 
боје). Чаура је дужа од бојне за око 10 тт ради 
пертловања суженог дела. Барутно пуњење је од 
нитроцелулозног барута (НЦ-01). Безбедно од- 
стојање при употреби маневарске муниције 
5,56 тт је 20 тп. На мањем одстојању од овог, 
може доћи до озледе војника. 

Делови маневарског метка су: чаура, барутно 
пуњење и иницијална каписла (сл. 66). 





Слика 66. Маневарски мешак 
1. чаура; 2. барушно пуњење; 3. иницијална каписла 
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36. Школски метак намењен је за обуку у 
пуњењу и пражњењу пушке аутоматске. Састоји 
се од чауре и кошуљице зрна. Унутрашњост је 
испуњена пластичном масом. На чаури и кошу- 
љици зрна направљени су отвори ради разлико- 
вања од бојног метка. 


5. РАСКЛАПАЊЕ И СКЛАПАЊЕ 
ПА 5,56 пт М21А 


37. Пушка аутоматска се расклапа ради чи- 
шћења, подмазивања и прегледа. Честа расклапа- 
ња су штетна јер убрзавају хабање делова. Пре 
расклапања пушка се мора испразнити и пре- 
контролисати да ли је то учињено. 

Ако је на пушци постављен нож, пре расклапа- 
ња треба га скинути (сл. 67). Он се скида тако што 
се пушка заједно са ножем придржава за облогу 
левом руком, а палцем десне руке притисне утвр- 
ђивач, затим се нож повуче напред и скине. 

38. Приликом расклапања пушке аутоматске у 
јединици дозвољено је: извадити оквир, подићи 
поклопац сандука, извадити повратни механизам 
и затварач са носачем затварача и клипом, одво- 
јити гасни цилиндар, по потреби одвојити доњу 
облогу. Даље расклапање и склапање могу врши- 
ти само стручни органи. 


99 





Слика 67. Скидање ножа са пушке 


Приликом расклапања и склапања пушке при- 
државати се следећег: 

– расклапање и склапање у касарни врши се 
на столу или клупи, а на логорској просторији и 
на терену на простирци; 

– приликом расклапања и склапања, пушком 
руковати пажљиво, како не би дошло до губље- 
ња, ломљења или замене појединих делова са де- 
ловима друге пушке; 

– при склапању пушке, број гасног цилиндра, 
носача затварача, тела затварача и других делова 
морају одговарати броју сандука. 

39. Пре почетка расклапања пушке аутомат- 
ске треба из платнене торбице РАП-а извадити 
делове прибора и сложити их. 

Пушка аутоматска се расклапа одређеним 
редоследом 
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Вађење оквира (сл. 68). Десном руком пушку 
ухватити за рукохват, а левом обухватити оквир. 
Палцем леве руке потиснути утврђивач оквира 
према оквиру, а затим извући оквир из лежишта. 





Слика 68. Вађење оквира 


Отварање поклопца сандука (сл. 69). Пу- 
шку ослонити на сто (простирку), затим палцем 
леве руке потиснути утврђивач вођице повратног 
механизма, а палцем десне руке потиснути задњи 
део повратног механизма. Отпустити палцем ле- 
ве руке утврђивач вођице повратног механизма. 
Продужити са притиском палцем десне руке на 
задњи део повратног механизма, а левом руком 
прихватити одозго и отворити поклопац заокре- 
тањем око утврђивача навише. 
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Слика 70. Одвајање поврашнот механизма 
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Одвајање повратног механизма (сл. 70). При- 
државајући пушку левом руком за кундак, десном 
руком потиснути нарецкани испуст на задњој вођи- 
ци док не изађе из жлебова сандука. Подигнути зад- 
њи део вођице и цео повратни механизам извући из 
канала носача затварача. 

Расклапање повратног механизма (сл. 71). 
Задњи део повратног механизма ослонити на 
тврду подлогу. Једном руком повући повратну 
опругу наниже тако да се предња вођица може 
искренути попречно, као што је приказано на 
слици. Скинути утврђивач повратне опруге и 
предњу вођицу, а потом и повратну опругу. 





Слика 71. Расклапање поврашнот механизма 
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Одвајање затварача са носачем затварача 
и клипом (сл. 72). Придржавајући пушку левом 
руком за врат кундака, десном руком ухватити 
ручицу носача затварача и повући је уназад до 
краја, подигнути цео склоп навише и извадити из 
сандука. 





Слика 72. Одвајање зашварача са носачем 
зашварача и клином 


Одвајање тела затварача од носача (сл. 73). 
Склоп затварача узети у леву руку тако да тело затва- 
рача буде окренуто навише. Десном руком тело за- 
тварача повући уназад и окренути тако да испуст за 
вођење затварача изађе из изреза носача затварача и 
тело затварача извући унапред. 


104 





__-~ | 


Слика 74. Потискивање ушврђивача цилиндра 
и одвајање тасног цилиндра 
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Одвајање гасног цилиндра (сл. 74). Пушку 
претходно положити на сто (простирку) придр- 
жавајући је левом руком за облогу, а поклопац 
сандука подићи у горњи положај. Кажипрстом 
десне руке утврђивач цилиндра потиснути уна- 
зад, а затим уз истовремено повлачење нагоре и 
уназад одвојити гасни цилиндар од пушке. 

Расклапање доње облоге (сл. 75). Закренути 
избијачем утврђивач гривне у предњи положај 
(за 1809). Померити гривну напред. Левом руком 
ухватити доњу облогу и гурајући је напред и до- 
ле одвојити од пушке. 





Слика 75. Расклапање доње облоге 
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40. Пушка аутоматска се склапа обрнутим 
редом, при чему је редослед код склапања по- 
јединих делова (склопова) одређен (дефини- 
сан). 


Склапање доње облоге. Левом руком ухва- 
тити доњу облогу и гурајући је уназад поставити 
у своје лежиште на сандуку. Гривну вратити уна- 
зад док не налегне на предњи део доње облоге, а 
затим утврђивач гривне окренути у задњи поло- 
жај (за 1809) чиме је утврђена гривна. 


Склапање гасног цилиндра. Придржавају- 
ћи пушку левом руком, десном руком потисну- 
ти утврђивач цилиндра у задњи положај. Пред- 
њи део гасног цилиндра поставити на испуст 
коморе и притиснути задњи крај према цеви. 
Затим утврђивач цилиндра вратити у предњи 
положај. 


Склапање носача затварача са затварачем. 
Узети носач затварача у леву руку, а затварач у 
десну руку и поставити затварач цилиндричним 
делом у уздужни отвор носача. Заокренути затва- 
рач тако да његов испуст за вођење уђе у изрез на 
носачу затварача и на крају, потиснути затварач 
унапред. 

Склапање носача затварача са затварачем 
и сандуком. Узети носач затварача у десну руку 
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тако да се затварач може придржавати палцем 
како би стално био у предњем положају. Левом 
руком држати врат кундака, а десном увући клип 
у отвор носача поклопца, па потиснути носач за- 
тварача у предњи положај тако да жлебови носа- 
ча затварача уђу у вођице сандука. Затим незнат- 
но потиснути носач затварача наниже и потисну- 
ти напред. 


Склапање повратног механизма. Поставити 
задњи део вођице повратног механизма на тврду 
подлогу. На њега поставити повратну опругу коју 
треба сабити да би се између ње и задње вођице 
провукао један крак предње вођице (положај у 
облику слова Т). 

Док је предња вођица у хоризонталном поло- 
жају на њен крај ставити утврђивач повратне 
опруге. Једном руком придржавајући повратну 
опругу а другом исправити предњу вођицу са 
утврђивачем. Лагано пустити да се повратна 
опруга испружи. 

Склапање поклопца сандука. Притисну- 
ти задњи крај поклопца дланом десне руке на- 
пред и наниже, тако да испуст вођице поврат- 
ног механизма уђе у отвор на поклопцу санду- 
ка. Палцем леве руке потиснути утврђивач во- 
ђице повратног механизма док испуст вођице 
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повратног механизма не изађе кроз отвор на 
поклопцу сандука. Отпустити утврђивач вођи- 
це повратног механизма. 


После постављања и утврђивања поклопца из- 
вршити проверу кретања затварача и окидање 
повлачењем обараче. Затим извршити кочење ме- 
ханизма за окидање подизањем полуге регулато- 
ра паљбе у горњи положај. 


Стављање оквира. Придржавајући пушку 
левом руком за врат преклапајућег кундака, де- 
сном руком увести у отвор сандука предњи зуб 
оквира и закренути оквир ка себи, тако да утвр- 
ђивач захвати задњи зуб оквира. 


6. УЛОГА И РАД ДЕЛОВА ПУШКЕ 
АУТОМАТСКЕ М21ТА 


1) ПОЛОЖАЈ ДЕЛОВА ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 
ПРЕ ПУЊЕЊА 


41. Положај делова пре пуњења. Носач за- 
тварача са затварачем је у предњем положају и 
забрављен. Полукружни испуст на затварачу на- 
легао је у полукружни жлеб на сандуку. Четврта- 
сти испуст је услед окретања затварача удесно, 
својом задњом површином ослоњен на усечени 
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део са леве предње стране сандука. Ударна игла 
је притиснута ударачем и врх јој вири кроз отвор. 

Ударач је ослобођен захвата обараче и зуба 
успорача и под притиском ударне опруге прити- 
ска ударну иглу. Зуб ударача се налази испод ис- 
пуста раздвајача паљбе, или зуба раздвајача од 
превременог опаљења. Полуга раздвајача паљбе 
је у предњем положају. Регулатор паљбе се нала- 
зи у положају („Џ“ укочено). У овом положају 
испуст на доњем делу тела регулатора се ослања 
на задњи испуст запињаче и не дозвољава повла- 
чење обараче у задњи положај. 


2) ПОЛОЖАЈ И РАД ДЕЛОВА ПУШКЕ 
АУТОМАТСКЕ ПРИЛИКОМ ПУЊЕЊА 


42. Да би се напунила пушка аутоматска, по- 
требно је ставити пун оквир у отвор на сандуку, 
тако да његов утврђивач закачи испуст на узду- 
жном ребру оквира. 

Поставити регулатор паљбе у положај за паљбу 
„Е“ – рафалну или „Ј“ – јединачну. Повући ручицом 
носач затварача уназад до краја и пустити га. Повла- 
чењем затварача уназад носач затварача дејствује 
предњом косином жлеба на испуст за вођење затва- 
рача и затварач окреће улево; испусти за забрављи- 
вање на телу затварача излазе из жлебова сандука и 
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затварач је одбрављен. Носач затварача својим за- 
штитним испустом и задњом површином потискује 
ударач који се окреће око своје осовине, при чему се 
запиње ударна опруга. Зуб за запињање на ударачу 
постепено залази испод конусног испуста обараче и 
ударач је запет. Истовремено са окретањем ударача 
под дејством опруге окреће се и полуга осигурача од 
превременог опаљења која се врхом поставља пред 
испуст на носачу затварача, а тело се зубом наслања 
на зуб ударача. Чим доња површина носача затвара- 
ча пређе отвор оквира, меци се под дејством опруге 
и доносача подижу навише док се горњи метак не 
ослони на повијене стране оквира и постави се на 
правац кретања затварача. За време кретања затвара- 
ча уназад опруга повратног механизма се скупља. 
Пуштањем ручице, затварач под дејством опру- 
ге повратног механизма креће унапред, потискива- 
чем потискује метак из оквира, доноси га у лежи- 
ште метка и забрављује цев. При наиласку затвара- 
ча на задњи пресек цеви зуб извлакача заскочи у ве- 
нац чауре. Затварач се под дејством косине левог 
жлеба сандука и левог испуста за забрављивање на 
затварачу, затим косог изреза на носачу затварача и 
испуста за вођење на затварачу окреће око своје ду- 
же осе удесно, тако да се испусти за забрављивање 
на затварачу ослоне на површину жлеба за забра- 
вљивање у сандуку и затварач је забрављен. 
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Носач затварача, настављајући кретање напред, 
својим испустом потискује полугу раздвајача на- 
пред и наниже, чиме се одваја испуст раздвајача 
превременог опаљења од ударача. Ударач се под 
дејством ударне опруге окреће, али и даље остаје 
запет, пошто га држи конусни испуст обараче. 

Овим је завршено пуњење пушке, извршено је 
запињање ударача и забрављивање затварача и 
омогућено отварање паљбе. 


3) ФУНКЦИЈА ДЕЛОВА ПРИ ОТВАРАЊУ 
ПАЉБЕ 


43. Ради отварања рафалне паљбе треба по- 
ставити регулатор паљбе у положај „КЕ“ – рафал- 
на. Постављањем регулатора, тј. полуге у поло- 
жај „К“ испуст на телу регулатора наслања се на 
задњи испуст запињаче, чиме је функција запи- 
њаче онемогућена. При повлачењу обараче уна- 
зад, њен конусни испуст се одваја од зуба на уда- 
рачу. Под дејством ударне опруге ударач се окре- 
ће око своје осе и удара у ударну иглу, а ова у 
иницијалну капислу и тиме опаљује метак. 

Под дејством притиска барутних гасова зрно се 
креће кроз цев. Чим зрно пређе отвор за позајмицу 
барутних гасова, део барутних гасова се одбија од 
задњег пресека зрна и улази у гасну комору, врши 
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притисак на клип и потискује клип са носачем затва- 
рача уназад. При кретању затварача уназад за 8 тт 
изврши се одбрављивање затварача, као и при по- 
влачењу затварача руком. Даљим кретањем уназад 
носач затварача сабија опругу повратног механизма, 
а извлакач повлачи чауру све док својим дном не 
удари у избацач, који је избацује. Када се носач за- 
тварача са затварачем врати у задњи положај, ударач 
се задржава помоћу испуста раздвајача од превреме- 
ног опаљења. Када затварач донесе метак у лежиште 
метка и пошто се изврши забрављивање, носач за- 
тварача наставља кретање напред и раздваја испуст 
раздвајача од превременог опаљења од испуста уда- 
рача. Аутоматска ватра ће трајати све док се прст др- 
жи на обарачи или док у оквиру има метака. 

Да би се паљба зауставила, потребно је пу- 
стити обарачу; при овом се обарача под дејством 
ударне опруге окрене, а њен конусни испуст ста- 
је на пут кретања зуба за запињање на ударачу. 
Ударач остаје запет и паљба престаје, али пушка 
остаје спремна за отварање аутоматске паљбе. 

44. Ради отварања јединачне паљбе треба по- 
ставити регулатор паљбе у положај за јединачну 
паљбу „Ј“ — јединачна, при чему је укључен рад 
запињаче. Повлачењем обараче уназад њен ко- 
нусни испуст се одваја од зуба за запињање на 
ударачу. Под дејством ударне опруге ударач креће 
унапред, удара у ударну иглу и опаљује метак. 
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После првог опаљења рад делова и механизма 
је исти као и при аутоматској паљби, али до следе- 
ћег опаљења неће доћи јер се, заједно са обарачом, 
окренула напред и запињача чији је зуб стао на 
пут кретања зуба за запињање на ударачу, па је 
ударач остао у задњем положају. Да би следећи 
метак опалио, потребно је пустити обарачу, при 
чему се она под дејством ударне опруге окреће 
уназад заједно са запињачом. Запињача се својим 
зубом ослобађа од зуба ударача и ослобађа ударач. 
Ударач и даље остаје у запетом положају задржан 
конусним испустом обараче. При поновном по- 
влачењу обараче рад делова и механизма се пона- 
вља при чему долази до опаљења следећег метка. 


4) КОЧЕЊЕ ПУШКЕ 


45. Кочење пушке аутоматске врши се преба- 
цивањем полуге регулатора паљбе у положај „ОЈ“ 
– укочено. При том тело регулатора паљбе сво- 
јим испустом наилази на задњи испуст обараче и 
не дозвољава окретање обараче напред и навише, 
чиме је онемогућено да дође до ослобађања уда- 
рача, а тиме и до окидања. 

Кочењем пушке постиже се троструко дејство: 
спречава се нежељено окидање, уношење метка у 
цев јер полуга регулатора паљбе не дозвољава кре- 
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тање затварача у задњи положај и затвара се расече- 
ни део поклопца и тиме спречава уношење нечи- 
стоће у унутрашњост сандука и механизма. 


5) КОРИШЋЕЊЕ ПОЈАЧНИКА ТРЗАЊА 


46. Пушка аутоматска може да користи мане- 
варску муницију. При коришћењу маневарске 
муниције радње при руковању су исте као и при 
гађању бојном муницијом, стим што је претход- 
но потребно поставити појачник трзања (сл. 76). 





Слика 76. Појачник трзања 


47. Појачник трзања се поставља тако што је 
осигурач положаја извучен до ослањања на чиви- 
Ју, затим се навуче на скривач пламена и утврди 
потискивањем осигурача руком, док предњи са- 
вијени део 'осигурача не заскочи за обод тела по- 
Јјачника са задње стране (сл. 77). Пре почетка га- 
ђања обавезно проверити да ли је појачник 
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трзања правилно постављен на пушку и да ли 
је предњи савијени део осигурача заскочио за 
обод тела појачника са задње стране. Безбедно 
одстојање при гађању маневарском муници- 
јом 5,56 ти је 20 т. На мањим одстојањима 
од овог може доћи до озлеђивања војника. 

При пуњењу оквира маневарском муницијом 
неопходно је обратити пажњу да се муниција пу- 
ни у оквир тако да данце маневарског метка буде 
наслоњено на зид оквира, то јест да муниција бу- 
де максимално померена уназад. У супротном 
може доћи до систематских застоја „недоношење 
метка“ и „неуношење метка“. 


" 





Слика 77. Постављање иојачника шрзања 


Скидање појачника трзања се обавља обрну- 
тим редом тако што се осигурач положаја ископ- 
ча и повуче до ослањања на чивију, а затим се 
скине са скривача пламена повлачењем ка устима 
цеви (сл. 78). 
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Слика 78. Скидање појачника шрзања 


7. ЗАСТОЈИ ПРИ ГАЂАЊУ И НАЧИН 
ОТКЛАЊАЊА 


48. При правилном руковању и чувању, делови 
и механизми пушке раде поуздано и без застоја. 
Због неправилног руковања, прљања механизама 
и хабања делова, као и због неисправности метака, 
могу настати застоји при гађању (табела 2). 

Када дође до застоја при гађању најпре треба 
покушати да се отклони поновним пуњењем. Ра- 
ди тога треба енергично повући руком носач за- 
тварача уназад до краја, пустити га и продужити 
гађање. Ако застој овим није отклоњен, неопход- 
но је пронаћи узрок и отклонити га на начин ка- 
ко је у табели приказано. 

При појави било каквог застоја у току гађања, 
пре покушаја да се утврди узрок и отклони неис- 
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правност обавезно са пушке пажљиво скинути 
оквир са муницијом и из лежишта метка избаци- 
ти метак ако је исти био уведен. 








Табела 2. 
Узрок 
застоја Начин отклањања 
Недоноше- |1.Неиспра- |Поновити покушај пуње: 
ње метка. ван оквир. ња пушке повлачењем 
Затварач се | 2. Неиспра- |затварача у задњи по- 
вратио ван утврђивач ложај, а затим га пушта- 
у предњи по- оквира. њем довести у предњи 
1 ложај, али | 3. Недовољно | положај. Ако се застој 
није унео трзање понови заменити оквир 
метак у ле- |аутоматике. _|и продужити гађање. 
жиште цеви. При неисправном 
утврђивачу оквира, 
послати пушку 
на оправку. 
Неуношење | Неисправне | Придржавајући ручицу 
метка. усне оквира | носача затварача 
Метак је (оштећене — | извадити заглављени 
зрном или непра- |метак и продужити 
ударио вилно обли- | гађање. 
у задњи коване) Ако се застој понови 
пресек цеви заменити оквир. 
2. |и носач 
затварача са! 
затварачем 
је остао 
у задњем 
положају 
ослоњен 
на дно 
метка. 
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7 Узрок 
Застој застоја Начин отклањања 

Неопаљење | 1. Неиспра- |Избацити неопаљени 
метка. ван метак. |метак и продужити 
Затварач је |2. Неисправ- гађање. Ако се застој 
забрављен у! да ударна _ | понови, расклопити 
предњем по-| угла или ме- | пушку прегледати и 
ложају а ме- | јанизам за |очистити ударну иглу 
так се нала- | скидање. и делове за окидање. 
зи у лежишту Ако је неки од делова 
и ударач је у 3. Прљав- поломљен или исхабан, 
окинутом по-| ШТИНа ИЛИ __ | пушку послати 
ложају. Зтуснудо на оправку у техничку 

мазиво радионицу. 

на деловима 

за 

окидање 

и опаљење. 
Неизвлаче- |1. Прљав Извадити оквир 
ње чауре. или и ударени метак, 
Чаура је деформисан | а затим избацити 
остала у метак чауру помоћу 
лежишту, или извлакача или 
следећи лежиште шипке и наставити 
метак је метка. гађање. Ако се застој 
врхом 2. Прљав понови очистити 
зрна Или муницију, лежиште 
ударио неисправан | метка или извлакач. 
уњу, извлакач Ако је извлакач 
покретни или неисправан послати 
делови његова пушку на оправку. 
се _ |опруга. 
заустављају 
у предњем 
положају. 
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Начин отклањања 


Повући затварач уназад 
и избацити неизбачену 
чауру помоћу извлакачај 
или шипке 

и продужити гађање. 
Ако се застој понови 
очистити покретне 
делове, извлакач чауре 
и комору за позајмицу 
барутних гасова, а за- 
тим покретне делове 
подмазати. Ако је неис- 
прасван извлакач или 
застоји се наставе, 
послати пушку 

на оправку. 





Ред. : Узрок 

број застој застоја 
Неизбацива- | Прљави по- 
ње чауре. кретни дело- 
Чаура није | ви или отвор 
избачена из | за 
сандука већ | позајмицу 
је остала барутних 
заглављена | гасова или 

5 испред чела | неисправан 
затварача — | извлакач. 
или је 
враћена у 
лежиште 
метка. 
Незабра- Деформисан 
вљивање за- метак или 
тварача. прљаво ле- 
Метак није | жиште мет- 
6. |ушао ка, 
потпуно у односно 
лежиште у њему оста- 
цеви. ла закинута 
чаура. 











Избацити деформисани 
метак и продужити га- 
ђање. Ако се застој по- 
нови очистити лежиште 
метка и комору 

гасног повратника или 
извадити закинуту 
чауру. 








При нежељеним падовима пушке аутомат- 
ске на кундак са висина већих од 70 ст, може 
а не мора доћи до уношења метка у лежиште, 
уколико пушка није била укочена. После пада 
обавезно проверити напуњеност пушке (пре 
наставка било које друге радње). 
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При коришћењу пушке у екстремним условима 
(киша – пушка је влажна и наквашена и ако је изло- 
жена температури од –5 С), може а не мора доћи до 
залеђивања ударне игле и носача затварача у пред- 
њем положају и појаве леда у оквиру, сандуку и дру- 
гим деловима пушке. При залеђивању ударне игле 
може доћи до опаљења при првом репетирању 
носача затварача (ова појава је карактеристична 
за механизме са слободном ударном иглом). У 
случају залеђивања, ова појава се отклања на следећи 
начин: одвојити оквир од пушке, извршити више пу- 
та повлачење затварача у задњи положај и отпушта- 
ње да се слободно врати унапред, након чега окида- 
ти на празно. Након ових радњи поставити оквир у 
своје лежиште на пушци, извршити повлачење за- 
тварача у задњи положај и убацити метак у цеви. 
Уколико се носач затварача заледио у предњем по- 
ложају тако да се механизам не може запети руком, 
повлачењем за ручицу носача затварача, дозвољено 
је да се по ручици носача затварача пажљиво „крат- 
ко“ удари тврдим предметом, да се затварач одбрави, 
после чега се затварач повлачи руком. 

При интензивним борбеним дејствима при 
повишеним температурама околине (нпр. ис- 
паљивање целог БК са брзом изменом оквира 
у летњим условима и сл.) долази до повећаног 
загревања облоге, због чега се препоручује 
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употреба уметка ремника при држању пушке 
за облогу голом руком (сл. 79). 





Слика 79. Упошреба умешка ремника за држање облоте 


Уметак ремника, ако се не користи, када обло- 
га није превише загрејана може остати на ремни- 
ку у преклопљеном положају (сл. 80). 





Слика 80. Умешак ремника преклопљен на ремнику 
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8. ИСПИТИВАЊЕ ПРЕЦИЗНОСТИ 
И ТАЧНОСТИ ГАЂАЊА ПУШКЕ 
АУТОМАТСКЕ 5,56 пт М21А 


1) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 


49. Све пушке аутоматске у јединици морају 
бити оспособљене за тачно и прецизно гађање. 
Тачност гађања испитује се увек када се пушка 
прима у јединицу, када дође до померања мушице 
у било коју страну, када се погоци при гађању не 
групишу око нишанске тачке, после замене делова 
који би могли да утичу на тачност гађања и када 
не постоје подаци о тачности и прецизности. 

50. Тачност гађања пушке аутоматске у једи- 
ници испитује комисија коју одреди командант 
пука (самосталног батаљона). У комисију се од- 
ређују: командир чете, командир вода и мајстор 
пушкар. Комисији се додељују 2–3 одлична 
стрелца (војници, старешине или мајстори стрел- 
ци цивилна лица). Испитивању присуствује вој- 
ник чије се оружје испитује. 

51. Пре почетка испитивања пушка аутомат- 
ска се очисти, затим је прегледа мајстор пушкар 
и установи исправност предњег и задњег ниша- 
на, оптичког или пасивног нишана, затварача, 
механизма за окидање, повратног механизма, на- 
гриженост и исправност цеви. 
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Тачност гађања се не сме испитивати на 
неисправном оружју. Пушку аутоматску чија је 
цев проширена, надувена или има проширено ле- 
жиште метка, треба послати у радионицу. 

52. Тачност и прецизност пушке аутоматске 
испитује се само при повољним атмосферским 
условима (топло и лепо време без падавина и ве- 
тра), или у покривеном простору, односно на делу 
стрелишта које је заштићено од ветра и падавина. 


2) ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЧКОГ НИШАНА 


53. Прецизност и тачност испитује се гађањем 
са 4 бојна метка са обичним зрном, исте серије и 
оригиналног паковања. Гађа се на даљини 100 т, 
са нишаном „3“. Став за гађање је лежећи са на- 
слона, а гађају одлични стрелци. 

Подизање нишана „3“ врши се заједно са ни- 
шаном „5“ из основног положаја до положаја за 
нишањење (вертикално у односу на равну повр- 
шину поклопца сандука), а затим се нишан „5“ 
врати у основни положај. 

54. Испитивање прецизности и тачности пушке 
аутоматске 5,56 тт М2]А врши се гађањем у мету 
за испитивање прецизности и тачности (сл. 81) или у 
црни правоугаоник димензија 35 ст висине и 25 ст 
ширине који се поставља на белу таблу висине | т 
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и ширине 0,5 т или мету број 3 (1х1 т). Као ни- 
шанска тачка користи се средина доње ивице 
црног правоугаоника који треба да се налази 
приближно у хоризонту стрелца. Изнад нишан- 
ске тачке обележава се (оловком у боји, флома- 
стером, кредом) нормалан положај средњег по- 
готка (СП). Ова тачка представља контролну 
тачку (КТ). 


ЦЧ 





Слика 81. Меша за испишивање шачносши и прецизности 
ПА 5,56 тт М2ЈА 
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Контролне тачке за испитивање механичког, оп- 
тичког и пасивног нишана налазе се на различитим 
висинама у односу на нишанску тачку, табела 3. 


Испитивање прецизности и тачности пушке 
аутоматске врши се гађањем јединачном паљ- 
бом. 


Растојање контролне од нишанске тачке 


Након завршеног гађања прегледа се мета и 
одређује величина растурања (прецизност) и по- 
ложај средњег поготка (тачност). 


Табела 3. 


Растојање контролне од 
нишанске тачке у (тт) 


Пушке са механичким 
нишаном 





Пушке са оптичким 
нишаном 





Пушке са пасивним 
нишаном 








Мерење прецизности врши се помоћу габари- 
та (сл. 82) на коме су изгравирани кругови за сва- 
ку врсту оружја посебно. 
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Слика 82. Габариш 


55. Прецизност се сматра задовољавајућом 
ако се сва 4 поготка налазе у кругу пречника 15 
ст (важећим се сматрају и погоци који додирују 
кружницу са спољне стране). Ако се сва 4 погот- 
ка не могу обухватити кругом пречника 15 ст та- 
да се средњи погодак може одредити на основу 3 
међусобно најближа поготка, али под условом да 
је четврти погодак удаљен од средњег поготка од 
претходна 3, више од 2,5 радијуса круга којим су 
та три поготка обухваћена. 

56. Ако прецизност не задовољава овај захтев 
(велико растурање погодака), комисија утврђује 
узрок растурања. Након што је установљен узрок 
и пушка поправљена, гађање понавља исти стре- 
лац. Уколико се поново добије веће растурање 
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погодака од дозвољеног, истом пушком гађа дру- 
ги стрелац. Ако прецизност ни тада не буде задо- 
вољавајућа, испитивање се прекида, а пушка 
аутоматска са три добијене слике погодака шаље 
се у радионицу као неисправна у погледу расту- 
рања погодака. 


57. Пошто се добије задовољавајућа преци- 
зност, приступа се утврђивању тачности гађања 
пушке. Тачност гађања утврђује се изналажењем 
средњег поготка на слици растурања, одређива- 
њем његовог положаја и одступања од контролне 
тачке. Средњи погодак (СП) са 4 испаљена метка 
одређује се на следећи начин (сл. 83): 


— спојити правом линијом два најближа по- 
готка и растојање између њих поделити на два 
једнака дела и обележити тачком (тачка на сре- 
дини је њихов средњи погодак); 


– добијени СП прва два поготка спојити ли- 
нијом са трећим и поделити дужину линије изме- 
ђу њих на три једнака дела. Тачка најближа СП 
прва два поготка представља СП за ова три по- 
готка; 


– тачку СП од три поготка спојити линијом са 
четвртим поготком и поделити на четири једнака 
дела. Тачка најближа СП прва три поготка пред- 
ставља СП слике растурања. 
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Слика 83. Одређивање средњет потошка 


Да би се могао тачније одредити положај и ве- 
личина одступања СП од контролне тачке (КТ), 
кроз њу се повуче вертикална и хоризонтална ли- 
нија и утврди положај СП (лево, десно, ниже или 
више). Величина одступања СП по правцу и ви- 
сини мери се лењиром. 

58. Када је распоред погодака симетричан 
средњи погодак се одређује унакрсним спајањем 
по два поготка (сл. 84). 





Слика 84. Одређивање средње! погошка када 
су потоци симешрични 
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Средњи погодак се одређује само када је пре- 
цизност пушке аутоматске задовољавајућа. 

59. Ради одређивања средњег поготка на 
основу 3 поготка треба: 

– спојити правом линијом два међусобно нај- 
ближа поготка и растојање између њих поделити 
на два једнака дела; 

– добијену тачку спојити са трећим поготком 
па то растојање поделити на три једнака дела. 

Тачка која је најближа до прва два поготка је 
средњи погодак. 

Тачност гађања пушком аутоматском 5,56 тт 
М21А сматра се задовољавајућом ако се средњи 
погодак поклапа са контролном тачком или од- 
ступа од ње у било ком правцу највише 7,5 ст тј. 
не излази из контролног круга на мети за испити- 
вање тачности и прецизности. 

60. Када је растурање погодака задовољавајуће, 
а средњи погодак одступа од контролне тачке више 
од 7,5 ст, треба: ако је средњи погодак одступио 
десно, носач мушице померити удесно, ако је сред- 
њи погодак одступио улево, носач мушице помери- 
ти улево (сл. 85), ако се средњи погодак налази ис- 
под контролне тачке, мушица се завијањем спушта, 
а ако се средњи погодак налази изнад контролне 
тачке, мушица се одвијањем подиже (сл. 86). Поме- 
рање се врши специјалним алатом. При померању 
носача предњег нишана по правцу за ! тт средњи 
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погодак при гађању на 100 т се помера за 23 ст. 
Један пун круг обртања предњег нишана помера 
средњи погодак по висини за 17 ст. 





Слика 86. Померање мушице по висини 
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61. За колико ће се носач мушице померити, 
односно мушица подићи (спустити), зависи од 
величине одступања средњег поготка и од дужи- 
не нишанске линије оружја (табеле 4 и 5). 


Табела 4. 
Одступање СП у било 
кају страну у ст 417|/9111114|16|18 21123 


Померање мушице _ | 0 2)0,3|0,4|0,5 ојл ов ог 1 | 
пет по правцу 















































Окретање (завијање – одвијање) 
мушице за вредност круга 
Одступање средњег поготка 
ст по висини 





1/2 | 13 
















62. Начин израчунавања за колико ће средњи по- 
годак да одступи, ако се мушица помери у било коју 
страну за 1 пит приказан је у следећем примеру. 

Пример: дужина нишанске линије пушке 
аутоматске 5,56 тт М2ТА је 434 тат. Испитива- 
ње се врши на даљини од 100 т или 100 000 ти. 
Према томе, може се поставити следећа размера: 


434 : 1 = 100. 000 : Х 


+ 5 ЗАИР 230тт 23 ст 


434 
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63. Носач мушице или промену висине мушице 
завијањем (одвијањем) помера мајстор за пешадиј- 
ско оружје на лицу места. Носач са мушицом може 
да се помера у страну све док се не поравна са спољ- 
ном површином постоља предњег нишана. 

64. Када се изврши померање носача мушице 
или се завијањем (одвијањем) промени висина му- 
шице, гађа се у исту мету са четири метка. Тачност 
пушке аутоматске и овог пута се утврђује према од- 
редбама тачке 57. и 58, па ако не задовољава, поново 
се врши поправка и гађање се понавља. 


3) ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ НИШАНА 
ОН МО4 „ТЕЛЕОПТИК“ 


65. Оптички нишан ОН МО4 „Телеоптик“ 
проверава се уз примену табле (мете) за проверу 
(сл. 87) или уз примену аутоколиматора. 














Слика 87. Меша за рекшификацију опшичког нишана 
ОН МО4 „Телеопшик“ 
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Да би се извршила провера оптичког нишана 
ОН МО потребно је: 

— таблу (мету) за проверу оптичког нишана 
поставити на 50 т испред уста цеви пушке ауто- 
матске нормално на линију нишањења и без по- 
пречног нагиба; 

— пушку аутоматску поставити на нишанско 
(унуверзално) постоље без бочног искошења; 

— на пушку поставити оптички нишан ОН 
М04 „Телеоптик“; 

– на уста цеви поставити уређај БЛ-10 (пред- 
ставља осу канала цеви); 

– гледајући кроз окулар уређаја БЛ-10 крстом 
кончића (оса канала цеви) нанишанити на ни- 
шански крст „3“ на табли; 

— не померајући пушку, погледати кроз оку- 
лар ОН МО4 „Телеоптик“ и проверити да ли се 
тачка за проверу и ректификацију нулте нишан- 
ске линије нишана поклапа са нишанским крстом 
„1“ на мети за ректификацију; 

Ако се тачка за проверу и ректификацију нул- 
те нишанске линије нишана поклапа са нишан- 
ским крстом „1“ на мети за ректификацију онда 
је подешеност добра. 

Након тога, пажљиво, да не дође до наруша- 
вања нишањења, укључити обележавач циља ла- 
серски интегрисани (ОЦЛИ) притиском на ми- 
кропрекидач и проверити да ли се црвена тачка 
ласера поклапа са нишанским крстом „2“. 
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Ако се црвена тачка обележавача циља ласер- 
ског интегрисаног (ОЦЛИ) поклапа са нишан- 
ским крстом „2“ на мети за ректификацију онда 
је и његова подешеност добра. 


66. Уколико се тачка за проверу и ректифика- 
цију нулте нишанске линије нишана не поклапа 
са нишанским крстом „1“ на мети за ректифика- 
цију, онда се приступа подешавању нишанске ли- 
није оптичког нишана на следећи начин: пажљи- 
во помоћу одвртке обртањем назубљеног вијка 
по висини или по правцу, водећи рачуна да се не 
ремети нишањење уређаја БЛ-10 (оса канала це- 
ви), померати кончаницу горе или доле, односно 
лево или десно и довести тачку за ректификацију 
на ОН МО4 да се поклопи са нишанским крстом 
„1“ на мети за ректификацију. 


Уколико у току ректификације дође до поме- 
рања пушке — ремећења нишањења са уређајем 
БЛ-10, радњу поновити. 

Када се заврши подешавање оптичког ниша- 
на, укључити обележавач циља ласерски инте- 
грисани (ОЦЛИ) притиском на микрипрекидач и 
проверити да ли се црвена тачка ласера поклапа 
са нишанским крстом „2“. 


67. Уколико се црвена тачка обележавача циља 
ласерског не поклапа са нишанским крстом „2“ 
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приступа се подешавању. За ректификацију ОЦЛИ 
попуштају се или притежу четири вијка на њего- 
вом телу све док се црвена тачка ласерског снопа 
не покопи са нишанским крстом „2“ на мети за 
ректификацију. 

68. Када се врши провера нулте линије ни- 
шањења помоћу аутоколиматора поступак је 
следећи: калибар аутоколиматора поставити на 
уста цеви пушке аутоматске, а затим гледајући 
кроз оптички нишан извршити проверу усагла- 
шености тачке за проверу и ректификацију нул- 
те нишанске линије оптичког нишана са крстом 
колиматора. Ректификација нишанске линије 
врши се обртањем назубљеног вијка по висини 
или по правцу, померањем кончанице горе или 
доле, односно лево или десно, док се крст кон- 
чанице нишана не поклопи са крстом аутоколи- 
матора. 

69. После подешавања оптичког нишана, врши 
се испитивање подешености гађањем са 4 метка 
јединачном паљбом према одредбама т. 54 до 64 у 
мету за испитивање тачности и прецизности. 

Након изналажења средњег поготка, ако одступа 
више од 7,5 ст од контролне тачке за ОН, врши се 
померање кончанице на ОН МО4 „Телеоптик“ за ве- 
личину одступања. После сваког подешавања поло- 
жаја кончанице мора се извршити гађање са 4 метка. 
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4) ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ НИШАНА 
ОН МОА „ЗРАК“ 


70. Оптички нишан ОН МОМА „Зрак“ је такве 
конструкције, уколико је пушка исправна, сваки 
нишан може да се угради на сваку пушку ауто- 
матску 5,56 тт М2ТА. 

Са становишта оптичког нишана ОН МО4А 
„Зрак“ сматра се да је пушка исправна уколико је 
носач на пушци израђен са тачношћу угла у од- 
носу на осу цеви (у хоризонталној и вертикалној 
равни) = 0–02 и уколико је унутрашња површина 
цеви у таквом стању да гарантује балистичке по- 
датке за зрно на излазу из цеви. 

71. Ректификација ОН МОЗА „Зрак“ врши се 
на следећи начин. 

– мету димензија 1х1 т са хоризонталном и 
вертикалном линијом дебљине 3–5 тт по целој 
дужини (висини) мете поставити на 300 т ис- 
пред уста цеви пушке аутоматске; 

– са тела механизма правца и даљине одврта- 
њем улево скинути поклопце. На механизму 
правца и на механизму даљине подељке постави- 
ти у положај „О“; 

— испалити 4 метка нишанећи у центар мете 
на 300 т (пресек вертикалне и хоризонталне ли- 
није) и одредити координате средњег поготка у 
односу на центар мете. 
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72. Обртањем вијка у средини тела механизма 
правца или висине за један звучни „КЛИК“ у не- 
ку страну помера се средњи погодак за 10 ст на 
мети удаљеној 300 т у ту страну. Ако је мета по- 
стављена на 100 т, онда је вредност једног клика 
1/3 од дате вредност за 300 т, односно 3,333 ст. 

Померање средњег поготка по висини врши се на 
следећи начин: ако је средњи погодак одступио по 
висини од центра мете нагоре за 216 тит, потребно 
је окренути средишњи вијак за 2 клика у смеру озна- 
ке „доле“ (супротно од стрелице ознаке „ЏЈР“. 

Померање средњег поготка по правцу. Ако је по 
правцу одступање средњег поготка било 9,7 тт 
удесно, потребно је средишњи вијак окренути 
улево за 1 „КЛИК“ у смеру стрелице са ознаком 
„Г“ (ећ – лево). 

Након ових померања средњи погодак се мо- 
ра наћи у средини мете, односно у кругу полу- 
пречника 7,5 ст. 

73. Даљи поступак након испаљивања 4 метка 
врши се према одредбама т. 54 до 64. 


5) ИСПИТИВАЊЕ РЕФЛЕКСНОГ НИШАНА 
Мо4 „МАК5“ 


74. Ради испитивања рефлексног нишана 
МОЗА „МАЕКЗ“ потребно је урадити следеће: 

– на мети 1Х1 т поставити мету за испитивање 
тачности и прецизности ПА на даљини од 100 го; 
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– пушку аутоматску поставити на универзал- 
но постоље и механичким нишаном нанишанити 
у подножје мете за испитивање тачности; 


— пажљиво поставити рефлексни нишан на 
носач, утврдити га, а затим укључити на пре- 
клопник; 


– погледати кроз окулар „прозор“ где се завр- 
шава црвена тачка на мети; 

– ако се црвена тачка рефлексног нишана за- 
вршава у истој нишанској тачки у коју је наниша- 
њено механичким нишаном онда је његова поде- 
шеност добра. 


75. Уколико се црвена тачка рефлексног ниша- 
на не поклапа са нишанском тачком механичког 
нишана на мети за испитивање тачности и преци- 
зности, онда се приступа подешавању рефлексног 
нишана на следећи начин: вијком за померање по 
правцу „ОЈ“ и по висини „Г“ довести црвену тачку у 
НТ на мети за испитивање тачности и прецизности 
(да се поклапа са механичким нишаном). 


76. Након завршеног подешавања црвене тач- 
ке на рефлексном нишану, треба извршити испи- 
тивање подешености гађањем са 4 метка јединач- 
ном паљбом у мету за испитивање тачности и 
прецизности. Поступак утврђивања прецизности 
и тачности врши се према одредбама т. 54 до 64. 
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6) ИСПИТИВАЊЕ ОБЕЛЕЖИВАЧА ЦИЉА 
ЛАСЕРСКОГ МО4 – АИМ-2000 


77. Испитивање тачности и прецизности обе- 
леживача циља ласерског врши се на исти начин 
као и испитивање рефлексног нишана, с тим што 
се на нишанску тачку после нишањења механич- 
ким нишаном доводи ласерски зрак. 

Начин померања ласерског зрака по правцу и 
висини врши се на исти начин као и код рефлек- 
сног нишана. 

Испитивање обележивача циља ласерског мо- 
же се вршити у сумрак и у ноћним условима ако 
се мета за испитивање која је постављена на 
школској мети 1х ит са предње стране осветли 
батеријском лампом. 

Када се заврши подешавање ласерског зрака 
на обележавачу циља ласерском, треба извршити 
испитивање подешености гађањем са 4 метка је- 
диначном паљбом у мету за испитивање тачно- 
сти и прецизности. Поступак утврђивања преци- 
зности и тачности врши се према одредбама т. 54 
до 64. 
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Глава 


БАЦАЧ ГРАНАТА ПОТЦЕВНИ 
40 тт (БГП-40) 


1. НАМЕНА И БОРБЕНЕ ОСОБИНЕ 


78. Бацач граната потцевни 40 тт (БГП-40) 
намењен је за уништавање и неутралисање живе си- 
ле и ватрених средстава противника и неоклопље- 
них моторних возила, на даљинама од 50 до 350 т 
непосредним гађањем (доњом групом углова на ни- 
шанској справи) и од 200 до 300 т посредним гађа- 
њем (горњом групом углова на нишанској справи). 





Слика 88. Бацач граната подцевни 40 тт за АП 5,56 тт М21 
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Бацач граната потцевни 40 тт је подвешен 
испод пушке аутоматске. Бацач граната потцевни 
има ознаку БГП-40- 5,56 (сл. 88). 

79. Модел БГП-40–5,56 разликују се по начину 
посредног гађања од модела БГП-40 тт код пушке 
аутоматске 7,62 тт М70 у томе што се нишањење 
код ПА 7,62 тт врши преко подеоних црта са гор- 
ње стране на нишанској справи, док се на пушци 
аутоматској 5,56 пт М21ТА нишањење врши преко 
подеоних црта на левој страни сандука бацача. 

80. За гађање из БГП-40 тт користе се меци 
са пројектилима парчадног дејства, кумулатив- 
ног дејства, запаљивог дејства, димни пројектил 
и вежбовни пројектил. 

Пуњење БГП-40 тт врши се са уста цеви. Метак 
је ожлебљен на водећем прстену, па се вођење про- 
јектила кроз цев врши преко ожлебљења на пројек- 
тилу и цеви. Меци се носе у посебној футроли. 

81. Када БГП-40 ти није на пушци аутоматској 
носи се у посебној футроли или на прслуку борбе- 
ном балистичком М99, у расклопљеном стању. 


2. ОПИС ДЕЛОВА БГП-40 


82. Бацач граната потцевни БГП-40–5,56 сас- 
тоји се од следећих делова: БГП-40, футрола за 
БГП-40, торбица за ношење метака, четкица за 
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чишћење цеви, амортизер гумени за ПА 5,56 тт 
М2ТА, ремник амортизера, Упутство привремено 
за руковање и одржавање и техничка књижица. 

БГП-40 има следеће главне делове (сл. 89): 
рукохват, затварач, регулатор паљбе, осовина до- 
ња, шнала, сандук са нишаном, цев, утврђивач 
цеви, држач гранате, полуга и осовина. 





Слика 89. БГП-40-5,56: 
1. рукохвата; 2. зашварач; 3. рејулашор паљбе; 4. осовина 
доња; 5. шнала; 6. сандук са нишаном; 7. цев; 8. утврђивач 
цеви; 9. држач транаше; 10. полула; 11. осовина 


83. Рукохват (сл. 90) служи за обједињавање 
свих делова механизма за окидање којим се врши 
опаљење иницијалне каписле на гранати. Механи- 
зам за окидање је двоструког дејства, односно за- 
пињање и окидање врши се повлачењем обараче. 
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Слика 90. Рукохваш са механизмом за окидање 
1. шело рукохвата; 2. рукохваш; 3. обарача; 4. пошискивач 
обараче; 5. опрула; 6. ударача са ударном шлом; 7. полуга 
Ударача; 8. опруга; 9. осовина 

Рукохват се састоји од следећих делова: тело 
рукохвата, рукохват, обарача са потискивачем 
обараче и опругом, ударача са ударном иглом, 
полуга ударача, опруга и осовина. Веза између 
рукохвата и затварача остварује се осовином и 
регулатором паљбе који су осигурани шналом. 

84. Затварач (сл. 91) састоји се од тела затва- 
рача, осигурача паљбе, утврђивача затварача са 
опругом и осовином, и избацача гранате. Затва- 
рач обезбеђује везу између рукохвата и цеви и на 
свом предњем делу има лежиште за гранату а ње- 
но фиксирање у том лежишту обезбеђује држач 
гранате. На затварачу је смештен избацач гранате 
који има улогу да се њиме у случају неопаљива- 
ња избаци граната из цеви. 
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Слика 91. Делови зашварача 
1. шело зашварача; 2. оситурач паљбе; 3. ушврђивач 
зашварача; 4. опрула ушврђивача зашварача; 5. осовина; 
6. избацач транаше 


85. Цев служи да се у њој изврши опаљење и 
усмери лет пројектила. Унутрашњост цеви је 
ожлебљена и хромирана. Цев је везана за сандук 
утврђивачем цеви. На задњем крају цев је спојена 
са затварачем. 

86. Сандук (сл. 92) састоји се од тела санду- 
ка, утврђивача бацача са осигурачем и опругом, 
осигурача са опругом и зубом, осовине, нишана, 


145 


опруге, утврђивача положаја нишана са опругом, 
стезачем, виском и осигурачем нишана. 





Слика 92. Сандук 
1. шело сандука; 2. опруга ушврђивача бацача; 
3. ушврђивач бацача; 4. оситурач ушврђивача бацача; 
5. оситурач; 6. зуб осшурача; 7. опруга осшурача; 
8. осовина нишана; 9. нишан; 10. опрула; 11. ушврђивач 
положаја нишана; 12. опрула ушврђивача положаја 
нишана; 13. сшезач; 14. висак; 15. оситурач нишана 
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Сандук на себи носи нишан (предњи и задњи) 
и обезбеђује везу БГП-40 са пушком аутомат- 
ском, која се врши утврђивачем који се налази на 
предњем делу сандука. 

На задњем делу сандука налази се осићурач са 
зубом и опругом. Када се БГП-40 скине са пушке, 
зуб отпушта осигурач који преко полуге и осигу- 
рача паљбе на затварачу, блокира ударач, чиме је 
бацач граната осигуран од опаљења. 

Са леве стране сандука налази се осовина на 
коју се поставља нишан и утврђивач положаја 
нишана. Веза се остварује помоћу стезача са 
опругом и осигурана је осигурачем нишана. На 
осовину се поставља и висак који се користи за 
нишањење при посредном гађању. 

При непосредном гађању нишани се преко 
механичког нишана (предњег и задњег), при че- 
му задњи нишан треба отворити. 

Висак се користи за нишањење при посред- 
ном гађању. За изабрану даљину потребно је по- 
десити нишан на поделу за одређену даљину, от- 
пустити висак и довести га у положај да се црти- 
ца на виску поклопи са цртицом на сандуку. 

На телу сандука са леве стране, односно на 
стезачу, изгравиране су поделе за непосредно га- 
ђање (од 50 до 400 т) и посредно гађање (од 200 
до 350 т). Подељци даљине имају вредност од 
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по 50 т и обележени су белом бојом за непосред- 
но гађање и црвеном бојом за посредно гађање. 

Нишан (сл. 93) на себи носи предњи и задњи 
нишан. Састоји се од тела нишана, вијка за поде- 
шавање нишана по правцу, носача нишана и зад- 
њег нишана који су спојени осовином, носача му- 
шице који је спојен осовином са телом нишана, 
опруге и мушице. 





Слика 93. Нишан 
1. шело нишана; 2. вијак за подешавање нишана ипо правцу; 
3. носач нишана; 4. задњи нишан; 5. осовина нишана; 
6. носач мушице; 7. осовина носача мушице; 8. опруга 
носача мушице; 9. мушица 
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Тело нишана се потискивањем утврђивача по- 
ложаја нишана отпусти и подеси на потребну да- 
љину за гађање. Пуштањем утврђивача тело ни- 
шана је утврђено у подешени положај. 

Мушица се увија у отвор на носачу мушице. 

Када се БГП-40 скине са пушке аутоматске, зуб 
отпушта осигурач који преко полуге на задњем делу 
сандука и осигурача паљбе на затварачу, блокира 
ударач, чиме је бацач осигуран од самоопаљења. 

87. Прибор (сл. 94) служи за чишћење, под- 
мазивање и расклапање БГП-40 и за ношење му- 
ниције и бацача граната. Комплет прибора сачи- 
њавају: четкица за чишћење, кантица за подмаз, 
торбица за ношење метака, торбица за ношење 
БГП-40, амортизер и ремник амортизера. 


Јћ 


Слика 94. Прибор БГП-40 
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Четкица за чишћење се навија на шипку за чи- 
шћење са пушке аутоматске служи за чишћење цеви. 

Четка, ремник и амортизер се носе у футроли 
БГП-40. 

Торбица за ношење метака служи за смештај 
и ношење 10 метака. 


3. НАМЕНА, ВРСТЕ И ОПИС МУНИЦИЈЕ 
ЗА БГП-40 


88. За гађање потцевним бацачем граната 40 татл 
користи се следећа врста муниције: 

– метак 40 тт са пројектилом парчадног деј- 
ства ТФГ Мо2, 

– метак 40 тт са пројектилом кумулативног 
дејства – ПДК МО4, 

– метак 40 тт са вежбовним пројектилом и 
маркирачем – Мо04. 

– метак 40 ттт са пројектилом запаљивог дејства, 

– метак 40 тит са пројектилом димног дејства. 


1) МЕТАК 40 пт СА ПРОЈЕКТИЛОМ 
ПАРЧАДНОГ ДЕЈСТВА 


89. Метак 40 шт са пројектилом парчадног 
дејства (сл. 95) специфично је решење у технич- 
ком смислу јер нема класичну чауру. Барутно пу- 
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њење смештено је у делу пројектила (носачу, ко- 
ји је уједно и део барутне коморе) који лети за- 
једно са пројектилом до циља. 





Слика 95. Мешак 40 тт са пројекшилом парчадног дејсшва 
1. иницијална кацисла; 2. барушно пуњење; 3. шело; 
4. ексилозивно пуњење; 5. упаљач 


151 


Метак 40 пи са пројектилом парчадног деј- 
ства намењен је за уништавање живе силе. Успе- 
шно се може користити и против неборбених и 
лакооклопљених борбених возила. Велики број 
парчади и њихова енергија настаје дејством 50 с 
експлозива ФХ-5. Већина челичних парчади је 
ефикасна против балистичке заштите стрелца 
(маса 0,35 2). 

90. Метак 40 тт се састоји од следећих дело- 
ва: упаљача, балистичке капе, тела пројектила, 
експлозивног пуњења, дна и погонског дела. 

Упаљач је контактни (УТ МО2 СП) са самоли- 
квидатором. Упаљач има армирање и армира се 
на даљини од 50 т. Тренутног је дејства, потпу- 
но осигуран, са прекинутим иницијалним ланцем 
и пиротехничком самоликвидацијом (Т> 165). 

Тело пројектила израђено је од челичне цеви. 
Ради побољшања парчадног дејства, тело је 
предфрагментирано радијалним прстеновима и 
жлебовима. Водећи прстен је димензионо фор- 
миран, део је тела пројектила и има улогу да про- 
јектилу пренесе ротацију и омогући му жиро- 
скопску стабилизацију на путањи. Спој дна и те- 
ла је остварен аксијалним пресовањем. 

Ексилозивно пуњење је израђено пресовањем 
флегматизованог хексогена и смештено је као ко- 
лачић у телу пројектила. 
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Полонски део метка се састоји од носача изра- 
ђеног од легуре алуминијума, каписле и барутног 
пуњења. 

Балисшичка кана је израђена од алуминијум- 
ског лима и има функцију аеродинамичке повр- 
шине која омогућава активирање упаљача и под 
малим падним угловима. 


2) МЕТАК 40 тт СА ПРОБОЈНИМ 
ПРОЈЕКТИЛОМ НА БАЗИ КУМУЛАТИВНОГ 
ЕФЕКТА ПКД МО4 


91. Метак 40 тт са пробојним пројектилом 
на бази кумулативног ефекта ПКД МО4 (сл. 96) 
изузетно је ефикасан против лако оклопљених 
борбених возила. Висока пробојност је заснована 
на: прогресивној дебљини зида бакарног левка, 
примени октогена (ФО-3) и девијатора. 





Слика 96. Метак 40 тт са пројекшилом кумулашивног дејства 
1. иницијална каписла и барушно пуњење; 2. ексилозивно 
пуњење; 3. девијатор; 4. левак; 5. шело; 6. упаљач 
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Кумулашивно пуњење пробија сендвич оклоп 
који се састоји од панцирне плоче 40 тт и друге 
од 10 тт на међусобном растојању од 10 тт. 
Балистичке карактеристике су идентичне онима 
код метка 40 тт са ТФГ. Упаљач је исти као код 
метка 40 тт са ТФГ. 


Метак са ПКД МО4 је специфично решење у 
техничком смислу, јер нема класичну чауру. Ба- 
рутно пуњење смештено је у задњем делу пројек- 
тила помоћу носача који је уједно и део барутне 
коморе. Наведени делови метка лете заједно са 
пројектилом до циља. 


92. Метак са ПКД МО4 има следеће делове: 
тело пројектила, експлозивна пуњења ! или П са 
левком, притезач, упаљач БГ-40, балистичку капу 
и барутно пуњење. 


Тело пројекшила је састављено од дна (изра- 
ђеног од легуре алуминијума) и цилиндра (из- 
рађеног од челичне цеви). Задњи део дна слу- 
жи за смештај барутног пуњења помоћу носа- 
ча-чауре. Цилиндар има улогу носача кон- 
струкције и функцију обезбеђења парчадног 
дејства, које код овог пројектила представља 
секундарно дејство. 

Водећи прсшен је димензионо формиран, део 
је тела пројектила (цилиндра) и има улогу да 
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пројектилу пренесе ротацију и омогући му жиро- 
скопску стабилизацију на путањи. Спој дна и ци- 
линдра је остварен навојном везом. 

Ексилозивна пуњења 1 и П израђена су пресо- 
вањем од флегматизованог октогена и смештена 
су као колачићи у телу пројектила. Експлозивно 
пуњење ПИ смештено је у самом дну и има улогу 
да активира кумулативно пуњење П. Левак (обло- 
га кумулативне шупљине) је од бакра. 

Пришезач врши потпуно осигурање експло- 
зивног пуњења ! и П, као и левка од аксијалног и 
радијалног померања, а такође служи за утврђи- 
вање упаљача путем навојне везе. 


3) МЕТАК 40 тт СА ВЕЖБОВНИМ 
ПРОЈЕКТИЛОМ И МАРКИРАЧЕМ М 04 


93. Метак 40 тт са вежбовним пројекти- 
лом и маркирачем М 04 (сл. 97) користи се за 
увежбавање у коришћењу муниције 40 тт са: 
ТФГ, ПКД, ПДД, ПЗД пројектилима. На најве- 
ћем домету, стрелац прво чује јасан пуцањ, а по- 
том види дим који траје око 10 секунди. Бали- 
стичке карактеристике су идентичне онима код 
метка 40 тт са ТФГ што и омогућава реално и 
безбедно увежбавање. Упаљач је исти као код 
метка 40 тт са ТФГ. 
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Слика 97. Мешак 40 тт са вежбовним пројекшилом 
1. Иницијална каписла и барушто пуњење; 2. шело; 
3. маркирач; 4. упаљач 


94. Метак 40 тт са вежбовним пројектилом и 
маркирачем М 04 има следеће делове: носач тела 
пројектила, упаљач, маркирач, капа, погонски 
део (барутно пуњење). 

Тело пројекшила чине носач тела и капа од по- 
лиетилена високе густине. Задњи део носача тела 
служи за смештај погона, а са предње стране се у 
њега увија упаљач означен са БГ-ДИ. Водећи пр- 
стен је димензионо формиран, део је тела пројекти- 
ла (носача тела) и има улогу да пројектилу пренесе 
ротацију и омогући му жироскопску стабилизацију 
на почетном делу путање, а касније и на путањи. 
Спој носача тела и капе је аксијално пресован са 
благим преклопом и додатно ојачан лепљењем. 

Упаљач БГ-ДИ је доњи, инерциони, делимично 
осигуран, без прекинутог иницијалног ланца и са 
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капислом на горњем крају, чија је намена да акти- 
вира маркирач. Конструкција упаљача је таква да 
обезбеђује дејство и при малим падним угловима. 


4) МЕТАК 40 тпт СА ПРОЈЕКТИЛОМ 
ЗАПАЉИВОГ ДЕЈСТВА (ПЗД) 


95. Метак са пројектилом запаљивог деј- 
ства 40 тт је специфично решење у техничком 
смислу, јер нема класичну чауру, већ је барутно 
пуњење помоћу носача смештено у задњем делу 
пројектила. 

Пројектил је сложене конструкције, јер садржи 
доста дугачак успорач са иницијалним елементом на 
свом крају, а у продужетку пиротехничког ланца је 
детонатор који залази у отпресак запаљиве материје. 

96. Метак са пројектилом запаљивог дејства 
40 тт има следеће делове: цилиндар са водећим 
прстеном; носач са успорачем и детонатором; за- 
паљива материја – отпресак; капа; погонски део. 

Цилиндар са водећим прсшеном има улогу но- 
сача конструкције и усмерава запаљене делове 
смеше при активирању детонатора. 

Водећи прсшен је димензионо формиран, део 
је цилиндра и има улогу да пројектилу пренесе 
ротацију и омогући му жироскопску стабилиза- 
цију на почетном делу путање, а касније и на пу- 
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тањи. Спој дна и цилиндра је остварен навојном 
везом и херметизован је. 

Носач са успорачем и дешонашором је саста- 
вљен од дна (израђеног од легуре алуминијума) и 
споја успорача и детонатора. Задњи део дна служи 
за смештај погона. У прегради дна постоји отвор у 
који је увијено тело успорача. Тело успорача је 
отворено на оба краја. Са задњег краја успорача се 
врши припаљивање успорачке смеше барутним га- 
совима насталим после опаљења метка. На другом 
крају успорача, у отвор у смеши, утиснут је иници- 
Јални елемент који има улогу да сигурно активира 
детонаторско пуњење (флегматизовани хексоген). 

Детшонашорско пуњење је упресовано у метал- 
ни цилиндар и има улогу да припали смешу, ра- 
зори капу од пластичног материјала и развеје де- 
лове запаљене смеше. 

Кана је израђена од пластичног материјала, 
има аеродинамичку функцију и спојена је са ци- 
линдром аксијалним пресовањем и лепљењем 
(пре утискивања). Капа има 6 уздужних жлебова, 
који треба да омогуће лакше разарање капе при 
детонацији и тиме онемогући да се делови смеше 
ломе више него што је то предвиђено. 

Полонски део метка састоји се од носача (израђе- 
ног од легуре алуминијума), каписле Е-71 (жевело) 
и барутног пуњења (сферични барут СБ-508). 
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5) МЕТАК 40 ММ СА ПРОЈЕКТИЛОМ 
ДИМНОГ ДЕЈСТВА (ПДД) 


97. Метак са пројектилом димног дејства 
40 ти (сл. 98) специфично је решење у технич- 
ком смислу јер нема класичну чауру, већ је ба- 
рутно пуњење смештено у задњем делу пројекти- 
ла помоћу носача, који је уједно и део барутне 
коморе. Сви наведени делови лете заједно са 
пројектилом до циља. 

Пројектил је сложене конструкције, јер садржи 
доста дугачак успорач, а у продужетку пиротехнич- 
ког ланца је иницијални барутни ваљчић, отпресак 
термитне смеше и три отпреска димне смеше. 

98. Метак са пројектилом димног дејства 40 тата 
има следеће делове: цилиндар са водећим прсте- 
ном; носач са успорачем; димну кутију, бали- 
стичку капу; барутно пуњење. 





Слика 98. Мешак 40 тт са пројекшилом димнот дејства 
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Цилиндар са водећим прстеном је израђен од 
легуре алуминијума, има улогу носача конструк- 
ције и својом отпорношћу омогућава евакуацију 
дима жељеним током, према кружним отворима 
на перфорираној прегради. 

Водећи прсшен је димензионо формиран, део 
је цилиндра и има улогу да пројектилу пренесе 
ротацију и омогући му жироскопску стабилиза- 
цију на путањи. Спој дна и цилиндра је остварен 
навојном везом и херметизован је. 

Носач са усиорачем је састављен од носача 
(израђеног од легуре алуминијума) и успорача ко- 
ји је увијен у отвор на прегради носача. Задњи део 
носача служи за смештај барутног пуњења. Тело 
успорача је отворено на оба краја. На задњем крају 
успорача се врши припаљивање успорачке смеше 
барутним гасовима после опаљења метка. На дру- 
гом крају успорачка смеша, при завршетку горе- 
ња, пали барутни ваљчић димне кутије. 

Димна кушија се састоји од кошуљице танког 
алуминијумског лима, у коју су смештена три от- 
преска димне смеше, један отпресак термитне 
смеше са централним отвором и припални барут- 
ни ваљчић, који је смештен у централни отвор 
отпреска од термитне смеше. Овакав пиротех- 
нички ланац омогућава поуздано припаљивање и 
правилан почетак горења димне смеше. 
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Перфорирана преатрада, на коју се челом наслања 
димна кутија, има кружне отворе за евакуацију дима 
и централни отвор истог пречника као и тело успо- 
рача (ради центрирања успорача). Централни отвор 
на перфорираној прегради је тако димензионисан да 
омогућава континуирану евакуацију гасова у комору 
где је било барутно пуњење. Даља евакуација дима 
се врши кроз 10 отвора на носачу барутног пуњења. 
Однос површине попречног пресека централног 
отвора и укупне површине попречних пресека 10 
отвора носача барутног пуњења је дефинисан у скла- 
ду са потребним временом истицања дима. 

Балисшичка каца је израђена од легуре алуми- 
нијума, има аеродинамичку функцију и њом се 
врши притезање димне кутије. Балистичка капа 
се увија у цилиндар са водећим прстеном, а на- 
војни спој је херметизован. 

Полонски део метка састоји се од носача (израђе- 
ног од легуре алуминијума), каписле Е-71 (жевело) 
и барутног пуњења (сферични барут СБ-508). 


4. РАСКЛАПАЊЕ И СКЛАПАЊЕ БГП-40 


99. Скидање БГП-40 са пушке аутоматске 
врши се потискивањем утврђивача бацача пот- 
цевног и повлачењем БГП-40 напред ка устима 
цеви. 
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100. Бацач граната потцевни, БГП-40 расклапа 
се ради обуке, чишћења, подмазивања и прегледа 
и ради замене неисправних делова. Расклапање 
треба вршити на столу, на клупи или на чистој 
простирци. При расклапању треба водити рачуна 
да не дође до ломљења, губљења или замене дело- 
ва (ударача, полуге ударача, цеви и сандука. 

Одвајање затварача са рукохватом од цеви 
(сл. 99): Потискивањем утврђивача затварача на- 
доле и закретањем затварача у леву или десну 
страну за 60“, ослобађа се затварач. 





Слика 99. Одвајање зашварача са рукохвашом од цеви 


Одвајање затварача од рукохвата (сл. 100): 
потискивањем шнале која обухвата доњу осови- 
ну на рукохвату и регулатору паљбе, ослобађа се 
регулатор паљбе руком, када је постављен у по- 
ложај „О“ откочено. Осовину избити избијачем 
чиме се омогућава одвајање склопа рукохвата. 
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Слика 100. Одвајање зашварача од рукохваша 


Расклапање рукохвата: повлачењем надоле 
и уназад одваја се рукохват од тела рукохвата. 

Тело рукохвата узети у леву руку, узети у де- 
сну руку одвијач или неки помоћни алат (сл. 
101), помоћу кога потиснути ударач до краја са- 
бијајући ударну опругу, закренути тело рукохва- 
та у леву страну за 909 тако да дође до испадања 
осовине ударача. 

Тело рукохвата затим окренути челом према 
подлози тако да дође до испадања целог механи- 
зма за окидање. 

Даље расклапање ударача врши се избијањем 
осовине на ударачу, избијачем чиме се ослобађа 
ударна игла. 
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Слика 102. Расклапање зашварача 
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Расклапање затварача (сл. 102): потребно је из- 
бијачем извршити избијање осовине чиме се ослоба- 
ђају утврђивач затварача, осигурач паљбе и опруга. 

Одвајање цеви од сандука (сл. 103): да би се 
одвојила цев од сандука потребно је избијачем 
избити утврђивач цеви осовину (са десне стране), 
на задњем делу сандука. Извадити полугу. Закре- 
нути држач гранате за 90 и извршити његово ва- 
ђење навише. Цев од сандука се одваја повлаче- 
њем сандука уназад. 





Слика 103. Одвајање цеви од сандука 
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Слика 104 – Одвајање нишана 


Расклапање сандука: сандук поставити на 
тврду подлогу, кажипрстом једне руке потиснути 
утврђивач положаја нишана, осигурач нишана 
потиснути ка телу нишана, закренути за 909 и из- 
вући осигурач нишана, чиме је омогућено одваја- 
ње нишана (сл. 104). 


На тај начин ослобађа се и утврђивач положа- 
ја нишана са опругом, висак, стезач и опруга. 

Избијачем избити осовину зуба (сл. 105) која 
се налази на задњем делу сандука чиме је ослобо- 
ђен зуб са осигурачем и опругом. 
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Слика 105. Расклапање зуба 


Ши 





Слика 106. Расклапање ушврђивача бацача 
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Потиснути утврђивач бацача, избијачем изва- 
дити осигурач (сл. 106) из лежишта на утврђива- 
чу и извући утврђивач бацача са опругом. 

101. Склапање БГП-40 врши се обрнутим ре- 
доследом од расклапања. 





Слика 107. Постављање механизма за окидање на 
рукохваш 


Склапање механизма за окидање и ударног 
механизма са рукохватом: поставити тело руко- 
хвата задњим делом наниже (сл. 107) у стегу или 
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уз нечију помоћ), у отвор на телу рукохвата поста- 
вити опругу потискивача обараче, обарачу са по- 
тискивачем, потиснути обарачу руком у крајњи 
задњи положај, десном руком поставити опругу 
ударача у лежиште на доњем делу рукохвата, по- 
лугу ударача у опругу, помоћним алатом потисну- 
ти полугу ударача уназад, поставити ударач са 
предње стране рукохвата тако да се поклопе отвор 
за осовину на ударачу и на телу рукохвата и са ле- 
ве стране убацити осовину ударача. Глава осовине 
под дејством опруге упада у одговарајуће лежи- 
ште и тиме се осигурава од испадања. 





Слика 108. Склапање зашварача 
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Склапање затварача (сл. 108): поставити оси- 
гурач паљбе и утврђивач затварача у положај као 
на слици 108, поставити осовину делимично са 
једне стране. Опругу поставити у одговарајући 
простор и потиснути је прстом тако да буде омо- 
гућено постављање осовине до краја. 

Постављање затварача на рукохват (сл. 109): 
поставити затварач са предње стране рукохвата 
тако да се поклопе отвори за осовину и регулатор 
паљбе са отворима на телу рукохвата, да ударна 
игла уђе у лежиште на затварачу и да избацач 
гранате буде са леве стране рукохвата и у одгова- 
рајућем каналу за вођење. 





Слика 109. Постављање затварача на рукохват 
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Слика 110. Постављање осовине, реулашора паљбе 
и остурање шналом 


Са леве стране, у доњи отвор, поставити осови- 
ну, у горњи отвор поставити регулатор паљбе (сл. 
110) и осигурати их шналом. Шналу поставити од- 
озго тако да језичак на горњем делу шнале упадне 
у одговарајући канал на регулатору паљбе. 

На тело рукохвата поставити рукохват тако 
што се предњим делом убаци у одговарајуће ле- 
жиште, потисне напред и на горе. 

Склапање сандука: кроз одговарајући отвор 
на предњем делу сандука са десне стране убаци- 
ти утврђивач бацача (сл. 111) са опругом поти- 
снути га до краја у леву страну, са леве стране 
поставити осигурач у канал на утврђивачу. 
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Слика 112. Монтажа оситурача са зубом 


172 


Сандук поставити десном страном на тврду 
подлогу (сто, клупа). На задњем делу сандука са 
леве стране у одговарајући отвор убацити опругу 
и осигурач (сл. 112), руком потиснути осигурач и 
у одговарајући прорез поставити зуб и осигурати 
осовином са задње стране тела сандука. 

Постављање нишана на сандук врши се обр- 
нутим редом од расклапања. 

Постављање цеви на сандук (сл. 113): узду- 
жним повлачењем цеви са предње стране сандука 
уназад, довести је до крајњег задњег положаја, за- 
тим је потиснути благим ударцима пластичног че- 
кића или дршком чекића до налегања жљебова це- 
ви и сандука. Потпуно налегање жљебова цеви и 
сандука оствариће се благим ударима по телу сан- 
дука као на слици 113. Кроз одговарајући отвор на 
предњем делу сандука поставити осовину. 





Слика 113. Постављање цеви 
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Слика 114. Моншажа ушврђивача транаше 


На задњем делу сандука долази до поклапања 
отвора за утврђивач гранате (сл. 114) на сандуку 
и цеви. Кроз отвор поставити утврђивач између 
кракова лиснате опруге, закренути га за 909, тако 
да упадне испод кракова опруге која је претход- 
но подигнута помоћним алатом. Поставити полу- 
гу тањим делом у прорез на држачу гранате тако 
да испупченим делом буде окренута надоле, 
утврдити осовином која је осигурана од испада- 
ња краком лиснате опруге. 

Постављање рукохвата са затварачем на 
цев: држећи левом руком цев, а десном рукохват, 
закренути рукохват у леву страну за приближно 
30“, убацити у цев, заротирати га удесно до укоп- 
чавања утврђивача затварача. 
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102. Постављање БГП-40 на пушку ауто- 
матску (сл. 115): бацач граната поставити испод 
цеви пушке аутоматске, испод гасне коморе и по- 
вући га уназад до утврђивања осигурача бацача. 

При постављању БГП-40 на ПА 5,56 тт 
МЕТА ремник се не скида са пушке. 





Слика 115. Постављање БГП-40 на пушку аутоматску М2ТА 


5. УЛОГА И РАД ДЕЛОВА БГП-40 


103. Пре и за време пуњења делови БГП-40 су 
у следећем положају: цев мора бити празна и чи- 
ста; механизам за окидање укочен (регулатор 
паљбе постављен у положај „О“ укочено); ударна 
игла и ударач су у предњем положају; запињача 
је у захвату са ударачем; граната се поставља у 
цев са предње стране и потискује све док је не за- 
хвати утврђивач гранате. 
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Да би се извршило опаљење потребно је: отко- 
чити БГП-40 окретањем тако да се црта на регула- 
тору паљбе поравна са цртом код ознаке „О“; по- 
вући обарачу уназад, при чему зуб запињаче по- 
влачи ударач уназад који преко полуге ударача са- 
бија опругу ударача до тренутка када зуб запиња- 
че отпусти ударач. Под дејством опруге ударач се 
враћа у предњи положај при чему ударна игла под 
инерцијом врши опаљење иницијалне каписле. 


6. ЗАСТОЈИ ПРИ ГАЂАЊУ 
И НАЧИН ОТКЛАЊАЊА 


104. Бацач граната потцевни је при правил- 
ном руковању, одржавању и чувању сигуран и ра- 
ди без застоја. 

При дужем раду, због хабања и ломљења де- 
лова, нечистоће, неисправности граната, као и 
при неправилном руковању, могу се појавити не- 
исправности које проузрокују застоје. 

Да би се застоји приликом гађања спречили 
потребно је: строго се придржавати правила о ру- 
ковању, расклапању, чишћењу, склапању и пре- 
гледу БГП-40; пре гађања треба извршити пре- 
глед муниције; БГП-40 не сме да се пуни неис- 
правним мецима; за време гађања, приликом 
претрчавања и за време заустављања у борби, 
БГП-40 треба пажљиво чувати. 
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105. Ако не дође до опаљења, потребно је још 
једном извршити окидање, при том нишанећи исто- 
времено на циљ. Ако поново не дође до опаљења 
потребно је укочити БГП-40, избацити метак из ле- 
жишта цеви, пронаћи узрок застоја и отклонити га. 

Када се примете неисправности на БГП-40 
или мецима, треба одмах известити претпоста- 
вљеног старешину. 

Све мање неисправности због којих настају 
застоји отклања сам стрелац, а стручне оправке и 
отклањање већих неисправности могу да врше 
само надлежни технички органи. 

Врсте застоја, њихови узроци и начин откла- 
њања дати су у табели 6. 


Табела 6. 


Начин 


Узрок застоја отклањања 








застоја 

При пуњењу | Цев нечиста. Нахватала | Очистити цев 

1. |метактешко |се барутна гареж на четком за чи- 
иде у цев. зидовима цеви. шћење цеви. 
При пуњењу, | Ударна игла остала у Очистити ле- 
метак не си- | предњем положају, жиште ударне 
лази у поло- | ударач остао у предњем | игле, ударну 
жај у коме је | положају, иглу 

2 могуће опа- |запрљано лежиште за и ударач. 


љење, држач/ вођење ударне игле и 
метка није запрљано место везе 
прескочио ударне игле и ударача. 
венац на 
метку. 
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Начин 














Бао Застој Узрок застоја отклањања 
застоја 
Неопаље- |Недовољан инерцио- |Очистити ле- 
ње. ни излаз ударне игле |жиште удар- 
или запрљано лежи- |не игле на 
ште за вођење ударне! затварачу 
игле кроз затварач. или замени- 
3, ти опругу 
ударача. 
Оштећена ударна Заменити 
игла. ударну иглу. 
Овлажена иницијална | Заменити 
каписла. метак. 
Скраћен _ | Капи воде у рупицама | Одстранити 
домет. погона (могућа појава | капи воде 
код муниције неких из рупица 
произвођача). погона 
одсечним 
трзањем 
руке одозго 
надоле при 
чему је 
погон 
окренут 
надоле, 
а метак 
се држи 
за тело. 
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Глава Ш 
ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 


1. ЧУВАЊЕ ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 
5,56 тт М2ТА И МУНИЦИЈЕ 


2) ЧУВАЊЕ ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 


106. Пушка аутоматска увек мора бити ис- 
правна и спремна за дејство, војник је дужан да 
пушку аутоматску чува, чисти и одржава, пажљи- 
во са њом рукује и свакодневно је прегледа како 
би био уверен у њену исправност и сигурност. 

107. У касарни се пушка аутоматска чува у со- 
шки, при чему мора бити празна, затварач у пред- 
њем положају, механизам за окидање окинут, зад- 
њи нишан у основном положају, оптички нишан 
или друга оптоелектронска справа којом је опре- 
мљена ПА одвојена од пушке и спакована у фу- 
тролу и пушка укочена. Нож за пушку аутоматску 
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се чува у ножници закаченој о клин у сошки. Ба- 
цач граната потцевни 40 тит чува се у футроли од- 
ложеној поред пушке аутоматске у сошки. Торби- 
ца са прибором и оквирима пушке аутоматске чу- 
ва се у преградама сошке или се закачи о клин. 

Пушка аутоматска се чува у сошки са испра- 
вљеним кундаком. Пушка се оставља у сошку и 
узима пажљиво без ударања. 


Пушка аутоматска која се не налази у једини- 
ци мора бити очишћена, подмазана и смештена у 
сошку или оригиналан сандук за паковање у чет- 
ном магацину. 


108. У логору, сошке са пушкама аутоматским 
се прекривају шаторским крилом или неком другом 
покривком, нарочито ноћу и када има падавина. 


109. У стражари пушка аутоматска се чува као 
и у касарни, а напуњени оквири се чувају у тор- 
бици прибора. 

110. У насељеном месту пушка аутоматска се 
чува празна, одложена на погодном месту и одмак- 
нута од ватре и пећи. Забрањено је наслањање пу- 
шке аутоматске на зид или друге предмете. 

11. У згради, шатору и склоништу пушка 
аутоматска се увек носи у руци, при чему водити 
рачуна да не удари о зид, степенице или други 
тврди предмет. 
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112. На маршу, пушка аутоматска се носи о де- 
сном рамену, на леђима или преко груди. Ако је вој- 
ник опремљен борбеним прслуком, пушка аутомат- 
ска се носи преко груди закачена предњом пређицом 
за закачку прслука, а десном руком се држи за руко- 
хват. За време одмора пушка аутоматска се одлаже 
ручицом затварача ослоњеном на земљу. 

113. Приликом превожења железницом или бро- 
дом, пушка аутоматска се држи вертикално између 
ногу са исправљеним кундаком (или у руци ако се 
стоји), а може се одложити и на полице. У аутомоби- 
лу и ваздухоплову пушка аутоматска се увек држи 
између ногу, водећи рачуна да не падне и оштети се. 

114. О пушку аутоматску се не сме носити ни- 
шта закачено. Један војник не сме да носи више од 
две пушке аутоматске, и то по једну у свакој руци 
или на сваком рамену, тако да се не додирују. 

115. Торбицу са прибором пушке аутоматске 
носи војник задужен пушком аутоматском. 

116. Забрањено је било чим запушити цев пу- 
шке аутоматске, јер би се при опаљењу цев на- 
дула или напрсла. Забрањено је пунити пушку 
аутоматску или оквире неисправним мецима. 

117. О свакој неисправности на пушци ауто- 
матској војник одмах извештава претпоставље- 
ног старешину који је дужан да такву пушку по- 
шаље на оправку. Војнику је забрањено да врши 
било какве оправке на пушци. 
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118. На часовима обуке и у свим другим при- 
ликама када се не гађа, цев пушке аутоматске мо- 
ра бити окренута увис или у страну мимо људства 
и објеката, да би се избегли несрећни случајеви. 

119. Прибор пушке аутоматске чува се као и 
пушка. 


2) ЧУВАЊЕ МУНИЦИЈЕ 


120. Муниција се чува у сувим и од влаге за- 
штићеним просторијама, при чему мора бити 
сложена према врстама, серијама барута и лабо- 
рачним серијама. Муниција се мора чувати у сан- 
дуцима оригиналног паковања. Забрањено је у 
магацинима чувати распаковану бојну или ма- 
неварску муницију. 

121. У миру, после изведеног гађања или ве- 
жбе, неупотребљену муницију и муницију која је 
затајила треба одмах вратити у магацин предви- 
ђен за чување муниције. 

122. У борби, муниција се чува код војника и 
у четној станици за снабдевање. Код војника му- 
ниција се чува у оквирима, при чему водити ра- 
чуна да се не овлажи. 

У четној станици муниција се чува у ориги- 
налним сандуцима. Забрањено је у једном сан- 
дуку држати различите врсте муниције. 
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123. Школски меци на употреби код војника 
чувају се у оквиру смештеном у торбици. Школ- 
ски меци који нису на употреби чувају се у мага- 
цину у за то одређеном сандуку. 

124. Меци за бацач граната потцевни 40 тт 
се смештају, чувају и одржавају према прописима 
„Упутства за смештај и руковање муницијом и 
минско-експлозивним средствима“. Приликом 
транспортовања ове муниције, сандуци се поста- 
вљају тако да уздужна оса метака буде попречно 
у односу на правац кретања возила, а сандуци се 
осигуравају од пада. 

125. У борби, војник метке за бацач граната 
потцевни носи преко рамена у торбици за ношење 
метака или у за то предвиђеним футролама на пр- 
слуку борбеном балистичком. Бојним мецима се 
мора пажљиво руковати да не би дошло до неже- 
љених последица или до застоја приликом дејства. 

126. Да би се избегле нежељене последице, 
приликом руковања бојним мецима за бацач гра- 
ната потцевни, забрањено је: 

– делаборисање метака (то могу вршити само 
стручна лица); 

— употреба бојних метака за обуку, изузев 
прописаних бојних гађања; 

— додиривање и померање неексплодираних 
метака после гађања (ове метке уништава пиро- 
техничар на лицу места); 
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– употребљавање метака на којима су уочена 
механичка оштећења (убоји); 

— употребљавање метака на којима нема одго- 
варајућих ознака, и 

— ударати мецима о тврде предмете или их 
потапати у воду. 

127. Метак са вежбовним пројектилом и мар- 
кирачем чува се као и бојна муниција. 


2. ОДРЖАВАЊЕ ПУШКЕ АУТОМАТСКЕ 


128. Одржавање пушке аутоматске је скуп ак- 
тивности које се спроводе ради очувања исправ- 
ности пушке аутоматске, спречавања настајања 
кварова и оштећења, односно њиховог отклања- 
ња, обухвата: превентивно одржавање, коректив- 
но одржавање и контролни преглед. 


1) ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ 


Превентивно одржавање обухвата основно и 
техничко одржавање. 


(1) Основно одржавање 


129. Циљ основног одржавања пушке аутомат- 
ске јесте да пушка и муниција на употреби и у ма- 
гацину буду стално исправне. Основно одржавање 
пушке аутоматске обухвата: опслуживање; дневне 
прегледе; периодичне прегледе – дан технике. 


184 


А. Опслуживање 
Опште одредбе 


130. Пушку аутоматску опслужује војник, под 
контролом старешине и према потреби уз одгова- 
рајућу помоћ стручних органа. Опслуживање пу- 
шке аутоматске обухвата: чишћење, подмазива- 
ње, оправку и попуну (комплетирање) прибора. 

131. Пушка аутоматска на употреби у једини- 
ци изложена је сталном и штетном утицају про- 
дуката сагоревања барута, влаге, промени темпе- 
ратуре и других нечистоћа које изазивају корози- 
ју, односно нагриженост. Да би се штетни утица- 
ји спречили, пушку аутоматску треба редовно чи- 
стити и подмазивати. 

132. Циљ чишћења и подмазивања пушке ау- 
томатске јесте да се сва нечистоћа и старе насла- 
ге мазива одстране и да се поновним подмазива- 
њем заштити од корозије. 

Пушка аутоматска која се налази на употреби 
у јединици чисти се приликом припреме за гађа- 
ње, после гађања бојном или маневарском муни- 
цијом, одмах по завршеном гађању на стрелишту 
(на терену). При томе се чисте и подмазују сан- 
дук, цев, комора, цилиндар и клип гасног поврат- 
ника, носач затварача и затварач. По повратку са 
гађања или обуке обавља се детаљно чишћење 
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пушке. Чишћење се затим понавља свакодневно 
у току наредна три до четири дана. Пушка се чи- 
сти после обављања службе или обуке на терену 
без гађања, по повратку са службе или обуке. Пу- 
шка се подмазује после сваке употребе. Ако се не 
употребљава већ се чува у магацину, чисти се и 
подмазује само на периодичним прегледима. 

У борби, на маршевима и вежбама пушка 
аутоматска се обавезно чисти и подмазује свако- 
дневно, за време затишја у борби или прекида на 
вежбама. 

133. Пушка аутоматска се чисти и подмазује 
на столу, клупи или чистој простирци. Прибор за 
чишћење мора бити исправан, а средства за чи- 
шћење и подмазивање чиста и доброг квалитета. 
Чисти се помоћу шипке, четке, крпе и кучине и 
штапића од меког дрвета. 

134. Зими, при ниским спољним температура- 
ма, пушка аутоматска се чисти у просторијама у 
којима је температура приближна или једнака 
температури просторији у којој ће се чувати, ка- 
ко после чишћења не би дошло до „знојења“. 

После уношења пушке аутоматске у просторију 
за чишћење, када је разлика између спољне и уну- 
трашње температуре знатна, пушку аутоматску тре- 
ба оставити да се „озноји“, а затим је не чекајући да 
се осуши, одмах очистити сувом крпом. 
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Чишћење и подмазивање 


135. За одмашћивање и чишћење пушке ауто- 
матске употребљавају се: детерџент (ДМ-Ч), и то 
као 2% водени раствор, загрејан на температури 
509С до 609С (приликом одмашћивања и чишћења 
делови се потапају у раствор и перу крпама, а затим 
исперу у чистој води и обришу сувом крпом); дери- 
вати нафте (само у радионицама); основни бензин 
(Б-67); петролеум (ПО); дизел гориво – лако (Д2). 

Одмашћивање и чишћење делова врши се по- 
тапањем делова у наведене раствараче или пра- 
њем чистим крпама или четкама намоченим у 
растварач. Пошто се уклони масноћа и нечисто- 
ћа, делови се потапају у другу посуду са чистим 
растварачем ради уклањања заостале нечистоће. 
Примена наведених средстава мора се вршити 
уз строго придржавање противпожарне и хи- 
гијенско-техничке заштите на раду. 

Као помоћна средства за чишћење користе се: 
платнене крпе, памучњак и кучина; штапићи од 
дрвета, који се обавијају кучином или крпом ра- 
ди чишћења лежишта метка и свих осталих отво- 
ра, шупљина и слабо приступачних места. 

За подмазивање делова пушке аутоматске 
употребљава се заштитно уље опште намене или 
СИНОЛ М-1. За пушке у складишту, које се не 
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употребљавају или које се употребљавају повре- 
мено користи се заштитни подмаз. 

136. Пушка аутоматска чисти се следећим редом: 
припремити материјал за чишћење и подмазивање; 
расклопити пушку; прегледати прибор и припреми- 
ти га за коришћење при чишћењу; прочистити канал 
цеви; обавити чишћење и подмазивање цеви и сан- 
дука са деловима за окидање и нишанима. 

Остаци барутних гасова, старог мазива и ме- 
ханичких нечистоћа у цеви пушке, чисте се де- 
терџентом (ДМ-Ч). 

Припрема воденог раствора врши се на следе- 
ћи начин: на литар воде додати 20 2 детерџента 
(ДМ-Ч), уз мешање и при собној температури; 
механички одстранити (дрветом или чистом кр- 
пом) заштитна мазива тако да остане само танак 
слој на металним површинама; опрати цев про- 
влачењем крпе или кучине натопљене у средство 
за чишћење, уз постављање цеви у погодан поло- 
жај; осушити опрану цев крпама и проверити чи- 
стоћу цеви провлачењем потпуно чисте и суве 
беле крпе. Ако се при провери установи да је кр- 
па нечиста, поступак се понавља, а ако је крпа са- 
мо влажна, понавља се сушење. 

137. Војник у јединици, ради отклањања про- 
дуката сагоревања барута, старог мазива и меха- 
ничких нечистоћа, приноси пушку аутоматску до 
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посуде у којој је наливен ДРНЧ или СИНОЛ М-1 
и у њу потапа уста цеви, користећи троделну 
шипку и четкицу натопљену у ДРНЧ или СИ- 
НОЛ М-1, провуче кроз цев 10–15 пута, а затим 
пушку аутоматску оставља у хоризонталаном по- 
ложају да стоји 10–15 минута. 

Када се не може одмах приступити чишћењу, 
цев пушке аутоматске може остати натопљена 
ДРНЧ-ом или СИНОЛ-ом најдуже 24 часа. 

Остали метални делови који су били изложе- 
ни дејству барутних гасова или су кородирали 
чисте се тако да се премажу крпом или четкицом 
натопљеном у ДРНЧ или СИНОЛ М-1 (или се 
потопе у посуду у коју се налази ДРНЧ или СИ- 
НОЛ М-1) и оставе да одстоје 10–15 минута. На- 
кон тога се чисте чистом крпом (кучином), не тр- 
љајући много преко брунираних делова да се 
брунир не би скинуо. 

138. Када војник чисти канал цеви и лежиште 
метка са троделном шипком и чистилицом при- 
бор треба припремити, а поступак чишћења оба- 
вити на следећи начин: 

– за чишћење канала цеви употребљавају се 
чистилица кроз коју се провуче кучина или 
крпа и четкица; 

— месингану четкицу са шипком десетак пута 
потпуно провући кроз цев, тако да четкица 
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пре промене смера провлачења изађе ван 
водишта зрна; 

– не препоручује се делимично провлачење 
четкице (трљање) унутар водишта зрна, јер 
се тако знатно смањује век трајања четкице; 

– за чишћење лежишта метка користити чет- 
кицу за чишћење коморе и лежишта метка; 

— затим провући шипку са чистилицом кроз 
канал цеви при чему је кучина провучена 
кроз прорез и влакна су притиснута дуж чи- 
стилице (или крпа). 

При том кучина мора бити краћа од ужег дела 
чистилице, а дебљина слоја мора бити таква да се 
чистилица са кучином може увући у канал цеви 
под незнатним притиском. Налити на кучину ма- 
ло средства за чишћење и прстима натопити ку- 
чину. Увући шипку са чистилицом и кучином у 
цев и причврстити поклопац кутије прибора на 
уста цеви. Једном руком придржавати оружје, 
другом држећи за ручку (кутију прибора) посте- 
пено, не извијајући шипку, провући по целој ду- 
жини цеви неколико пута. Извући шипку, заме- 
нити кучину, натопити средством за чишћење и 
на исти начин прочистити канал цеви неколико 
пута. После тога пажљиво обрисати шипку и 
прочистити канал цеви чистом сувом кучином а 
затим чистом сувом крпом. Прегледати крпу, и 
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ако на њој буду видљиви трагови гарежи, рђе или 
прљавштине, продужити чишћење канала цеви 
па поново прочистити сувом кучином и крпом. 
Ако крпа после провлачења кроз цев буде чиста, 
тј. без трагова гарежи или трагова рђе пажљиво 
прегледати канал цеви са стране лежишта метка 
и уста цеви, полако окрећући цев у рукама. При 
том нарочито пажњу обратити на ивице жлебова 
и проверити да ли је на њима остало гарежи. 

139. Комору гасног повратника треба чистити 
као и цев и истим средством за чишћење тако 
што се намотаном крпом око дрвеног штапића 
намоченом у ДРНЧ комора очисти, а затим осу- 
ши сувом крпом. Уколико се установи да су на- 
слаге барутних гасова такве да се не могу одстра- 
нити на претходни начин, чишћење коморе оба- 
вити тако што се већи део одстрани гребачем, а 
затим се преостали део одстрани четкицом за чи- 
шћење коморе и лежишта метка. Овај поступак 
се нарочито примењује при оштријем режиму 
употребе пушке или при коришћењу муниције 
слабијег квалитета. 

Провлачење шипке са навијеном чистилицом 
дозвољено је само када је претходно на чистили- 
цу намотана кучина. Забрањено је чистилицу без 
кучине увлачити у цев. 

Доња облога брише се сувом крпом. 
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140. После обављеног чишћења, унутрашњост 
цеви и гасног повратника подмазују се провлаче- 
њем четкице из прибора која је навијена на шип- 
ку и натопљена уљем за подмазивање. Такође 
треба науљеном крпом подмазати вођице носача 
на сандуку, као и делове за окидање. Ударну 
опругу и опругу раздвајача такође подмазати на- 
ношењем уља на навоје опруге. 

Унутрашњост цилиндра гасног повратника тре- 
ба очистити крпом натопљеном у детерџент или 
другим растварачима и намотаном на чистилицу 
или око дрвеног штапића. Унутрашњи део ци- 
линдра клипа гасног повратника подмазује се кр- 
пом натопљеном у уљу. 

Носач тела затварача и затварач нису повр- 
шински заштићени, а изложени су дејству барут- 
них гасова, нарочито чеона страна тела затварача 
и клипа гасног повратника. Носач тела затварача 
и тело затварача, а нарочито чело тела затварача 
треба опрати крпом намоченом у детерџенту или 
другом растварачу. 

Клип гасног повратника хромиран је по целој 
дужини. Глава клипа, нарочито тело клипа изло- 
жени су интензивном удару барутних гасова и та- 
ложењу гарежи па је чишћење овог дела посебно 
важно. Главу клипа треба потопити у детерџент 
или у један од растварача и крпом или четкицом 
одстранити наслаге гарежи. Ако се гареж не скине 
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(код оштрих режима употребе, или при коришће- 
њу муниције лошијег квалитета) главу клипа тре- 
ба држати око 5 минута у детерџенту или умотан у 
детерџентом наквашеној крпи и скидање изврши- 
ти помоћу гребача, а затим из отвора за одушку 
одстранити наслаге барутних гасова помоћу чи- 
стилице одушка. После чишћења и прања делови 
се бришу сувом и чистом крпом, а затим подмажу 
крпом натопљеном уљем за подмазивање. 

Делове повратног механизма, опругу, тело утвр- 
ђивача поклопца сандука са задњом вођицом, пред- 
њу вођицу и предњи ослонац опруге пребрисати и 
подмазати крпом намоченом у уље за подмазивање. 

Поклопац сандука треба обрисати крпом на- 
влаженом детерџентом (растварачем) а затим 
осушити чистом сувом крпом и пребрисати кр- 
пом навлаженом у уљу. 

Метални оквир (а посебно усне оквира) чисти се 
крпом намоченом у детерџент или растварач, а за- 
тим брише сувом крпом. Унутрашњост оквира мора 
остати сува и зато се не подмазује да не би дошло до 
индиректног подмазивања муниције. Спољне повр- 
шине оквира пребришу се крпом навлаженом уљем. 

Нечистоћа са преклапајућег кундака (праши- 
на, блато, мазиво) одстрањује се чистом крпом. 
Подмазује се осовина преклапајућег кундака и 
све контактне површине између преклапајућег 
кундака и носача. 
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Гумени амортизер, када је постављен на 
кундак, не сме доћи у додир са растварачима 
којима се чисте остали метални делови, јер се 
преклапајући кундак при чишћењу пушке не 
скида са сандука. 

После чишћења преклапајући кундак мора 
остати сув. 

141. Нечистоћа са делова прибора може се од- 
странити брисањем крпом. Одстрањивање за0- 
сталог мазива на четкици врши се потапањем у 
један од нафтиних растварача, а затим брисањем 
сувом крпом. Ремник се чисти од блата и праши- 
не четком или чистом крпом и не сме доћи у до- 
дир са средствима за чишћење и подмазивање 
металних делова. 

142. Платнена торбица за оквире и ремници 
чисте се оштром четком за одећу, влажним сун- 
ђером или се перу водом и детерџентом (сапу- 
ном) за веш. После чишћења (прања) морају се 
добро осушити. 

143. Незаштићени делови пушке аутоматске 
подмазују се танким слојем уља, које се наноси 
крпом или четкицом. При подмазивању не треба 
наносити дебеле слојеве уља, што може бити 
штетно. Делови који нису предвиђени за подма- 
зивање остављају се суви. Подмазивање се не сме 
вршити голом руком, већ крпом или четкицом. 
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Ако се пушка аутоматска свакодневно употре- 
бљава, после чишћења може се подмазивати 
ДРНЧ-ом, а ако се чува у магацинима, онда ЗУ- 
ОН-ом или СИНОЛ-ом М-1. Брунирани делови 
се не подмазују. 

Забрањено је: светлеће тачке на ноћним меха- 
ничким нишанима чистити оштрим предметима 
и растварачима, рукама дирати скинуту светле- 
ћу масу и прсте стављати на уста, јер светлећа 
маса од трицијума зрачи зраке који штетно ути- 
чу на здравље човека. У случају да дође до разби- 
јања светлосних извора (ампула са трицијум га- 
сом) у затвореној просторији, треба је одмах про- 
ветрити. Конструкционо решење онемогућава ло- 
мљење светлосних извора и до ломљења може доћи 
само услед крајње непажљивог руковања. 

При употреби пушке аутоматске на ниским (ми- 
нус) температурама покретни делови не смеју бити 
превише подмазани, јер може доћи до застоја. 

144. Оптички, пасивни, рефлексни нишани и 
ласерски обележивачи циља чисте се у простори- 
ји. Пре стављања нишана у футролу, торбицу или 
кутију за паковање треба их добро осушити. 

145. Прашина се одстрањује четкицом од ме- 
ке длаке кружним кретањем од центра ка пери- 
ферији. Приликом чишћења четкицом не треба 
притискати на стаклене површине. 
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Након што се одстрани прашина, чисту фланел- 
ску крпицу треба смотати тако да на једном крају 
формира шиљак (или око штапића намотати там- 
пон) од вате, дахом мало замаглити површину ста- 
кла и не притискајући по стаклу шиљком од фланел- 
ске крпе – тампоном од вате правити кружне покре- 
те од центра ка периферији. Поступак треба пона- 
вљати док стаклене површине не буду чисте. 

146. Хемијско средство (денатурисани етил- 
алкохол) или етер користи се само када је стакле- 
на површина замашћена или толико нечиста да 
се другим средствима не може уклонити нечи- 
стоћа. Однос етера и алкохола зависи од темпе- 
ратуре на којој се обавља чишћење. Ако је темпе- 
ратура нормална, у етер се сипа 10 запреминских 
делова алкохола, а порастом температуре алко- 
хол се додаје и до 20 запреминских делова. 

Растварачи за чишћење растварају и смолу ко- 
јом су оптички нишани или друга оптоелектрон- 
ска средства херметизовани. Због тога стаклене 
површине хемијским средствима могу чистити 
само стручна лица у радионицама. 


Б. Дневни прегледи 


147. Дневним прегледом остварује се увид у 
исправност и комплетност пушке аутоматске. 
Преглед врше командир и војник-стрелац на пу- 
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шци аутоматској, ради увида у исправност и ком- 
плетност и отклањања уочених недостатака. 

Дневни преглед обухвата: преглед пре упо- 
требе, у току употребе и после употребе. Пре- 
глед пре и у току употребе обавља се на скло- 
пљеној пушци аутоматској, а ради прегледа по- 
сле употребе пушка аутоматска се расклапа и 
чисти. 


Преглед пре упошребе 


148. Прегледом пре употребе пушке ауто- 
матске треба установити: 

– да ли је празна; 

— да на металним деловима нема корозије, 
огреботина и убоја, а на деловима од пластике 
напрслина; 

– да ли се затварач лако повлачи уназад и да 
ли га повратни механизам враћа унапред и задр- 
жава задржач затварача; 

– да ли се у забрављеном положају затварача 
може извршити кочење и окидање механизма за 
окидање; 

– да ли су предњи и задњи механички нишани 
исправни и да ли се задњи може преклапати; 

– да уста цеви нису зачепљена, а цев надувена 
или напрсла; 
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— да ли утврђивач поклопца добро утврђује 
поклопац; 

– да ли се полуге регулатора паљбе (са десне 
и леве стране сандука са рукохватом) лако преба- 
цују из положаја укочено у положај јединачна и 
рафална паљба и обрнуто; 

– да ли утврђивач оквира добро утврђује ок- 
вир у сандуку и да ли се оквир не клима; 

– да ли је скривач пламена на устима цеви ис- 
праван и да нема убоја; 

– да ли се лако и правилно преклапа кундак 
пушке аутоматске; 

– комплетност и исправност прибора; и 

– исправност постоља носача оптоелектрон- 
ских справа. 

После тога узети оквир и напунити га школ- 
ском муницијом, при чему установити исправ- 
ност рада доносача и опруге доносача метака. 
Напуњен и исправан оквир ставити у сандук, от- 
кочити пушку, повући затварач уназад и нагло 
га пустити напред, при чему проверити да ли за- 
тварач захвата и доноси метак у лежиште и како 
се забрављује. Извадити оквир из сандука, пову- 
ћи затварач уназад, при чему проверити да ли 
извлакач извлачи метак из лежишта цеви и да 
ли га избацач избацује кроз изрез на поклопцу 
сандука. 
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Претед у шоку упошребе пушке аушомашске 


149. У току употребе прати се понашање функ- 
ционисања пушке аутоматске, а посебну пажњу 
треба обратити на: аутоматски режим паљбе; рад 
механизма за окидање код јединачне и рафалне 
паљбе; понашање носача оптоелектронских справа; 
велика одступања у току гађања. 


Претед после употребе пушке аушомашске 


150. Прегледом после употребе проверава се ис- 
правност појединих делова пушке аутоматске, и то: 

– цеви: да споља нема убоја, огреботина и пр- 
љавштине; да у унутрашњости цеви нема гарежи, 
прљавштине и корозије, огреботина и да цев није 
проширена или надувена; 

– механичких нишана: да мушица са брани- 
ком није деформисана и да се цртице на предњој 
страни постоља нишана и носача мушице покла- 
пају; да ли предњи ноћни нишан држи опруга у 
исправљеном и преклопљеном положају и да ам- 
пула ноћног нишана није запрљана и оштећена; 
да ли је опруга задњег нишана исправна, да на 
нишану нема убоја или огреботина, да нишан ни- 
је искривљен и да на зарезима за нишањење нема 
огреботина или убоја који би ометали правилно 
нишањење; да ампуле са трицијум гасом на зад- 
њем нишану нису запрљане или оштећене; 
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– оптичких нишана: да на деловима нишана 
нема огреботине, убоја прљавштине и корозије; 
да механизам за причвршћивање на носач оптое- 
лектронских справа добро утврђује нишан на ши- 
ну носача (тако да се оптички нишан не клати); 
да су поклопци окулара и објектива код ОН 
МОЗА „Зрак“ везани за носач, а да се заштитни 
поклопци објектива и окулара код ОН МО4 „Те- 
леоптик“ могу лагано уврнути-наврнути на објек- 
тив и окулар; погледом кроз окулар установити 
да нема оштећења у оптичком систему и прави- 
лан положај кончанице; комплетност и исправ- 
ност прибора; 

– рефлексног нишана МО4А „МАРС“; да на 
деловима рефлексног нишана нема огреботине, 
убоја прљавштине и корозије; да ли механизам за 
причвршћивање на носач оптоелектронских спра- 
ва добро утврђује рефлексни нишан на шину но- 
сача (тако да се рефлексни нишан не клати); да 
ли је исправан извор за напајање — батерија; да 
ли је поклопац кутије батерије везан та тело; да 
није оштећен кабал и тастер за активирање ла- 
серског зрака; да ли функционише регулатор ве- 
личине црвене тачке у видном пољу – укључива- 
ње и искључивање рефлексног нишана; да није 
прљав или оштећен механизам за ректификацију 
по правцу и висини; 
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– обележивача циља ласерских МО4 и МОА: 
да на деловима обележивача циља ласерских нема 
огреботине, убоја прљавштине и корозије; да ли 
механизам за причвршћивање на носач оптоелек- 
тронских справа добро утврђује обележивач циља 
ласерски на шину носача (тако да се ОЦЛ не кла- 
ти); да ли је исправан извор за напајање-батерија; 
да није оштећен кабал и тастер за активирање ла- 
серског зрака; да ли функционише селективни 
прекидач; да није прљав или оштећен механизам 
за ректификацију по правцу и висини; 

— пасивног нишана: да на деловима пасивног 
нишана нема огреботине, убоја прљавштине и ко- 
розије; да ли механизам за причвршћивање на но- 
сач оптоелектронских справа добро утврђује пасив- 
ни нишан на шину носача (тако да се пасивни ни- 
шан не клати); да ли је исправан извор за напајање- 
батерија; да ли је заштитни поклопац окулара везан 
за тело; да ли је заштитна шкољка правилно наву- 
чена на окулар и да је исправна; да ли функциони- 
ше диоптријски прстен на окулару; да ли функцио- 
нише преклопник за укључивање и искључивање 
пасивног нишана и осветљење кончанице; 

– пасивног монокулара МО4 ММГ МЗЕА5: да 
на деловима пасивног монокулара, оптичког додатка 
ХЗ и система за монтирање на главу и шлем нема 
огреботина, убоја, прљавштине и корозије; да ли 
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адаптер за причвршћивање на носач оптоелектрон- 
ских справа добро утврђује пасивни монокулар на 
шину носача (тако да се пасивни монокулар не кла- 
ти); да ли адаптер за монтирање на главу и шлем 
функционише, посебно обртна брава и уређај за са- 
моискључивање пасивног монокулара; да ли је ис- 
праван извор за напајање-батерија; да ли је заштитни 
поклопац окулара везан за тело; да ли је гумена 
шкољка правилно навучена на окулар и да ли је ис- 
правна; да ли функционише диоптријски прстен на 
окулару; да ли функционише прекидач за укључива- 
ње и искључивање пасивног монокулара; да ли 
функционише вијак са прстеном за утврђивање оп- 
тичког додатка х3 на објектив пасивног монокулара; 

— носача оптоелектронских справа: да на 
деловима носача нема огреботине, убоја прљав- 
штине и корозије; да ли клизач са утврђивачем за 
причвршћивање на постоље носача добро утвр- 
ђује носач; да ли су излизани назубљени сегмен- 
ти на шини носача оптоелектронских справа; 

– гасне коморе и гасног цилиндра: да отвор у 
гасној комори није зачепљен и да нема корозије, 
прљавштине и гарежи; да на гасном цилиндру нема 
убоја, корозије и прљавштине; да ли је правилно 
вођен испустом на предњем делу гасног цилиндра 
и да ли належе на гасну комору; да отвори на пред- 
њем делу гасног цилиндра нису запушени; 
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– повратног механизма: да на деловима не- 
ма корозије, прљавштине и гарежи; да ли је по- 
вратна опруга исправна; да испуст и пета на зад- 
њем делу вођице нису деформисани и да ли пра- 
вилно належу у жлеб на сандуку и у отвору по- 
клопца сандука; 

– затварача и носача затварача са клипом: 
да на жлебовима и отворима на затварачу нема 
убоја и огреботина, да није излизан или оштећен 
потискивач метака; да зуб извлакача није оште- 
ћен и да ли га опруга правилно држи у лежишту; 
да испусти за вођење и забрављивање затварача 
нису оштећени и да није сломљен врх ударне 
игле; да жлебови, отвори и испусти на носачу за- 
тварача нису оштећени, прљави и кородирали; да 
је клип правилно спојен са носачем затварача, да 
на њему нема убоја, корозије и огреботина; да 
бочни отвори и кружно удубљење на глави га- 
сног цилиндра нису зачепљени и да нема корози- 
је, прљавштине и гарежи; 

– сандука са рукохватом: да на сандуку нема 
убоја, огреботина, корозије и прљавштине; да из- 
бацач чаура није сломљен; да ли је исправан 
утврђивач оквира; да на постољу носача оптое- 
лектронских справа нема убоја, огреботина, ко- 
розије и прљавштине; да је рукохват добро утвр- 
ђен вијком и да није напрснуо; 
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– поклопца сандука: да није деформисан, да 
нема убоја, огреботина, прљавштине и корозије; 
да се слободно окреће преко шарнирне везе за ко- 
мору гасног повратника и да се не клати; да је на 
њему добро утврђен носач задњег механичког ни- 
шана и да се не клати; да правилно належе у по- 
пречни жлеб на сандуку и да ли га утврђује испуст 
утврђивача поклопца на повратном механизму; 

– механизма за окидање: да ударна опруга и 
опруге раздвајача и запињаче нису сломљене; да 
поједини делови механизма нису поломљени или 
оштећени и да нема прљавштине; да полуге регу- 
латора паљбе (са леве и десне стране сандука) 
нису искривљене и да ли се полуге лако пребацу- 
ју у сва три положаја; 

– кундака: да ли се кундак лако преклапа и да ли 
утврђивач добро утврђује кундак у исправљеном по- 
ложају да се кундак не клати; да нема убоја, огребо- 
тина, прљавштине и корозије и да није деформисан; 

– ножа са ножницом: да на ножу и ножници 
нема корозије и прљавштине; да ли се нож лако 
ставља и вади из ножнице; да ли се нож лако ста- 
вља и скида са пушке; да делови ножа са ножни- 
цом нису оштећени или деформисани; 

— прибора: комплетност прибора; да на делови- 
ма нема прљавштине и корозије; да ли су делови ис- 
правни; установити исправност троделне шипке; да 
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пртени и кожни делови нису оштећени или покида- 
ни; да ли су оквири чисти, исправни, да нису дефор- 


мисани, да се лако пуне и утврђују у сандук; да ли је 
кантица напуњена са ЗУОН-ом или СИНОЛ-ом. 


Преглед муниције 


151. Бојне метке прегледају старешине и вој- 
ник који их добије на употребу. Прегледом се 
установљава исправност и чистоћа муниције. 

Прегледом метка мора се установити: да ли 
ознаке на дну чауре одговарају ознакама на кути- 
ји – сандуку за паковање муниције; да нема пр- 
љавштине, корозије и белог оксида на метку; да 
на чаури нема убоја и огреботина; да чаура није 
напрсла и да зрно није набијено у чауру, огреба- 
но или деформисано и да се не клати. 

После прегледа метака војник је дужан да их 
очисти сувом крпом, да их стави у оквир, а окви- 
ре у торбицу за ношење и да их брижљиво чува. 

Забрањена је употреба неисправних метака. 

152. Маневарска и школска муниција прегле- 
да се исто као и бојна, с тим што се посебна па- 
жња обраћа на то да са маневарским и школским 
мецима нису помешани бојни меци. 

153. Бојни меци за БГП 40 тт прегледају се 
непосредно пред употребу. Војник — стрелац у 
борби прегледа бојни метак за БГП 40 тт само- 
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стално, а на гађањима под контролом руководио- 
ца гађања. Прегледом треба установити: да ли је 
метак комплетан; да ли су ознаке на метку, пла- 
стичној кутији и сандуку за паковање идентични; 
да нема убоја и оштећења на телу метка. 

154. Метак са вежбовним пројектилом пре- 
гледа се исто као и бојни метак. 


В. Периодични прегледи – дан шехнике 


155. Периодични преглед је саставни део обу- 
ке, а његово извођење планира се распоредом ра- 
да. Преглед се, начелно, врши једанпут недељно 
на свим пушкама аутоматским у јединици, и које 
су на употреби и које су привремено ван употребе. 

156. При периодичном прегледу проверавају 
се техничко стање и комплетност пушке аутомат- 
ске и ажурност техничке књижице. Истовремено 
се проверавају и војници–стрелци: колико позна- 
ју пушку аутоматску и колико су оспособљени за 
њено одржавање. 

На захтев старешине основне јединице, за струч- 
не радове на периодичном прегледу може се ангажо- 
вати људство из јединице за техничко одржавање. 


(2) Техничко одржавање 


157. Техничко одржавање реализују јединице 
за одржавање и оспособљена предузећа. 
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2) КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ 


158. Корективно одржавање садржи више про- 
грама одржавања, реализују га технички носиоци 
у складу са одредбама ПС ВС. 


3) КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ 


159. Контролни прегледи се спроводе ради 
провере квалитета извођења превентивног и ко- 
рективног одржавања и оцене техничког стања пу- 
шака аутоматских, а обухватају: техничку контро- 
лу; командантски преглед; ванредни технички 
преглед; остале контроле и прегледе. Реализација 
ових прегледа врши се према одредбама ПС ВС. 


3. ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ БГП – 40 пт 
И МУНИЦИЈЕ 


1) ЧУВАЊЕ БАЦАЧА ГРАНАТА ПОТЦЕВНОГ 


160. Руковалац — војник је дужан да бацач 
граната чува, чисти, одржава, њиме пажљиво ру- 
кује и свакодневно прегледа, како би био уверен 
у његову исправност. 

161. Бацач граната потцевни 40 тт чува се у 
својој футроли, при чему мора бити празан, чист 
и подмазан. У касарни, шатору и склоништу, 
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БГП се увек носи у својој футроли или раскло- 
пљен у борбеном прслуку балистичком. 

162. У извесним ситуацијама у борби, на мар- 
шу, при превожењу и на одмору, када борбена 
ситуација захтева, БГП може бити напуњен, али 
обавезно мора бити укочен. 

163. Пре изласка на занимање, БГП се прегле- 
да у склопљеном стању и очисти, а метални дело- 
ви се очисте од мазива. На занимању треба пазити 
да БГП не падне и удари у тврд предмет, да се за- 
штити од атмосферских падавина, блата и праши- 
не и то нарочито нишан и механизам за окидање. 

164. Пре пуњења БГП метке пажљиво прегле- 
дати. БГП се не сме пунити неисправним меци- 
ма. Муниција за БГП се смешта, чува и одржава 
по прописима „Упутства за руковање муницијом 
и експлозивним материјама“. Војник носи 10 ме- 
така, у посебној футроли и дужан је да их добро 
чува и њима пажљиво рукује. 


2) ПРЕГЛЕД БАЦАЧА ГРАНАТА ПОТЦЕВНОГ 


165. Бацач граната потцевни прегледа се сва- 
кодневно, пре, за време и после употребе, као и 
за време чишћења и подмазивања. Свакодневни 
преглед врши се у склопљеном стању, а за време 
чишћења у расклопљеном стању. 
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Приликом прегледа у склопљеном стању тре- 
ба проверити: да на деловима бацача граната 
потцевног нема прљавштине, корозије, огреботи- 
на и убоја; да је механички нишан чист и у ис- 
правном стању; да цев није надувена; да ли пра- 
вилно функционише регулатор паљбе; да ли је 
прибор исправан, чист и комплетан. 


3) ЧИШЋЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ 


166. Циљ чишћења и подмазивања бацача гра- 
ната потцевног јесте да се све нечистоће и старе на- 
слаге мазива одстране и да се поновним подмазива- 
њем делова БГП – 40 тт заштите од корозије. 

У борби и на дужим вежбама БГП – 40 тт се 
обавезно чисти и подмазује после испаљених 30 
метака или свакодневно после употребе. 

Чишћење БГП – 40 тт се може обавити при 
делимичном расклапању, при чему се обавезно 
врши чишћење ударне игле, затварача и цеви. 
После испаљених 30 метака или при дужим пау- 
зама у употреби, врши се потпуно расклапање ба- 
цача уз присуство командира, при чему се врши 
детаљно чишћење и подмазивање делова бацача. 

Ако се бацач не употребљава, већ се налази у 
магацину, чисти се и подмазује једанпут недељно 
(само на периодичним прегледима). 
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Офарбани делови чисте се чистом крпом. 
Прибор за чишћење мора бити исправан а сред- 
ства за чишћење и подмазивање чиста и доброг 
квалитета. 

Даље чишћење и подмазивање бацача граната 
потцевног врши се према одредбама т. 135. и 
141. до 143. 
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Глава 1У 


ПРАВИЛА ГАЂАЊА ПУШКОМ 
АУТОМАТСКОМ 5,56 тт М21 


1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 


167. Гађање из пушке аутоматске 5,56 тт 
М2ЛТА обухвата припрему за гађање (заузимање 
става за гађање и пуњење пушке, осматрање б6о- 
јишта и избор циља, одређивање даљине до циља 
и одређивање нишана и нишанске тачке), отва- 
рање паљбе (намештање нишана, доношење пу- 
шке у згиб рамена, нишањење и опаљивање), 
прекид паљбе и обустављање гађања. 

168. Пушком аутоматском 5,56 тт М2]А се 
гађа из различитих ставова и са било ког места 
одакле се види циљ или део земљишта на коме се 
очекује појава противника. 

При отварању паљбе са места, војник заузима 
став за гађање зависно од услова земљишта и ватре 
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противника (лежећи, клечећи, седећи или стојећи, 
са или без наслона). Пушком аутоматском 5,56 тт 
М2ЛА се гађа у кретању „ловачки“ – са кратким за- 
устављањем или без заустављања, и из руку. 

При превожењу аутомобилом, оклопним тран- 
спортером, пловним средствима и при кретању на 
скијама, војник заузима најпогоднији став за отва- 
рање паљбе водећи рачуна о властитој сигурности 
и сигурности људства у његовој близини. 

Све радње са пушком аутоматском 5,56 тт 
М2ТА војник мора извршавати брзо и аутомат- 
ски, не прекидајући осматрање циља. Само за 
време намештања нишана може накратко да пре- 
кине осматрање циља. 

169. Пушка аутоматска 5,56 тт М2ТА пуни 
се на команду „ГОТОВС“ или самостално. На 
ову команду се заузима и стојећи став за гађање. 
Ако је потребно, пре команде „готовс“ може се 
назначити и став за гађање, на пример: „Лези 
(клекни) – ГОТОВС!“. На ову команду се заузи- 
ма лежећи (клечећи) став. 

170. Паљба се може отварати по команди и 
самостално, што зависи од постављеног задатка 
и борбене ситуације. Врста паљбе зависи од: вр- 
сте циља и његове важности, даљине гађања, мо- 
гућности осматрања резултата ватре и времена за 
које ће циљ бити изложен ватри. 
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171. Рафална и јединачна паљба се примењују 
при гађању групних и појединачних циљева. Начел- 
но се групни циљеви гађају дугим рафалима, а поје- 
диначни кратким рафалима или јединачном паљбом. 

Непрекидна паљба примењује се, начелно, при 
гађању групних циљева на мањим даљинама, као на 
пример: при одбијању јуриша и противнапада, у за- 
седи и при гађању циљева у ваздушном простору. 

172. Команда за отварање паљбе садржи: војник 
– стрелац који гађа, циљ, нишан, нишанску тачку, 
величину претицања, врсту паљбе број метака (рафа- 
ла) и извршни део команде („Војник Марковић, 
оријентир жбун, десно 3, ближе 50, противнички 
стрелац, три, у средину, са три кратка-ПАЛИ!“) 

173. Поступак војника на делове команде је 
следећи: 

– на део команде: „Војник Марковић“ — па- 
жљиво слуша осматрајући бојиште; 

– на део команде: „оријентир жбун, десно 3, 
ближе 50, противнички стрелац“ - војник уоча- 
ва циљ мерећи (по потреби) назначена удаљења 
од оријентира; 

– на део команде: „три“ – војник намешта по- 
дељак три на механичком нишану (ако гађа меха- 
ничким нишаном), или врши избор подељка на 
кончаници оптичког нишана (ако користи оптич- 
ки нишан), односно укључује рефлексни нишан и 
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појачава осветљење црвене нишанске тачке док 
је добро не уочи у видном пољу (ако користи ре- 
флексни нишан), водећи рачуна да се при томе не 
излаже ватри противника; 

– на део команде: „у средину“ – војник отко- 
чи пушку аутоматску потискујући крилце регула- 
тора паљбе палцем десне руке или померањем 
регулатора паљбе са десне стране; 

– на део команде „са три кратка“ – војник на- 
мешта регулатор паљбе према команди и доноси 
пушку аутоматску у згиб рамена и нишани у циљ; 

– на део команде: „ПАЛИ!“ испаљује коман- 
довани број метака (рафала). 

После опаљеног броја метака (рафала) војник 
скида пушку аутоматску из згиба рамена и про- 
дужава да пажљиво осматра циљ (бојиште). 

174. Почетак отварања паљбе одређује се ко- 
мандом „ПАЛИ!“, а при самосталном отварању 
паљбе одређује га сам војник – стрелац. Паљбу 
треба отварати у најпогоднијем моменту, и то: 
када се циљ може уништити изненадно, када је 
циљ добро уочљив; и када је циљ груписан, изло- 
жен боком или се после дејства подиже. 

175. За прекид паљбе командује се „ПРЕКИ- 
НИ!“ или се даје уговорени сигнал, а за обуста- 
вљање гађања командује се „ПРЕКИНИ – ИС- 
ПРАЗНИ!“ 
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176. Пушком аутоматском 5,56 тт М2ТА мо- 
же се гађати са десног или левог рамена, зависно 
од навике војника. Приликом гађања пушком 
аутоматском увек тежити да се за пушку нађе од- 
говарајући наслон. 

177. Пушка аутоматска 5,56 тт М2ТА се пуни 
оквиром са 30 метака, тако што се оквир стави у 
отвор сандука, при чему га треба нагнути мало уна- 
пред, затим повући к себи тако да утврђивач захва- 
ти испуст на оквиру. Да би метак ушао у лежиште 
метка, затварач треба повући назад до краја и нагло 
га пустити напред. Ако не предстоји отварање паљ- 
бе, пушка аутоматска мора бити укочена. 

178. Оквир за пушку аутоматску 5,56 тт 
М21ТА се пуни мецима тако што се узме у леву 
(десну) руку (сл. 116) са доносачем метака окре- 
нутим навише. Десном (левом) руком стављају се 
меци тако што се метак данцем постави до пови- 
јеног дела страна тела оквира, притисне надоле и 
напред (према задњој страни оквира). 





Слика 116. Пуњење оквира ручно 
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179. Пушка аутоматска 5,56 тт М2ТА носи се 
„о десно раме“ (сл. 117) или у рукама (сл. 118), „на 
груди“ (сл. 119) и „на груди“ закачена на ПББ. 





Слика 117. Ношење _ Слика 118. Ношење Слика 119. Ношење 
аушомашске пушке _ аушомашске пушке _ аушомашске пушке 
„о десно раме“ у рукама на трудима или па 
трудима окачена 
на ПББ 


180. У припреми за гађање бацачем граната 
потцевним 40 тип треба га поставити на пушку 
аутоматску ако није постављен. Приликом гађа- 
ња бацачем граната потцевним 40 тт пушка 
аутоматска се не доноси у згиб рамена и не гађа 
се у кретању. 
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181. Војник са бацачем граната потцевним 
40 тт на ПА 5,56 тт М2ТА води борбу са про- 
тивничким лакооклопљеним борбеним возилима 
гађајући их гранатом 40 тт са пробојним пројек- 
тилом на бази кумулативног ефекта – ПКД МО4. 
Према наређењу командира одељења, војник може, 
бацачем граната потцевним 40 тт да гађа бункере, 
ватрене тачке у утврђеним објектима, зградама и 
другим заклонима. Групни циљеви изван заклона, 
бацачем граната потцевним 40 тт се гађају грана- 
том 40 тт са пројектилом парчадног дејства ТФГ 
Мо2. Поред тога, бацачем граната потцевним 40 тт 
војник може да гађа ради задимљавања противнич- 
ких ватрених тачака гранатом са пројектилом дим- 
ног дејства 40 тит, или ради изазивања пожара, 
гранатом са пројектилом запаљивог дејства 40 пат. 

182. Чим се појаве лакооклопљена борбена во- 
зила противника или добије задатак да дејствује 
бацачем граната потцевним 40 тт, војник се при- 
према за дејство, поставља БГП 40 тт на пушку 
аутоматску, ако није раније постављен и припрема 
муницију. Ако је бацач граната потцевни 40 тт 
постављен на пушку аутоматску онда војник само 
припрема муницију за гађање БГП 40 пат. 

183. За отварање паљбе са бацачем граната 
потцевним 40 тт командује се: „У транспор- 
тер, кумулативним, 100 – ПАЛИ!“ или „Косо 
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лево, оклопни транспортер, кумулативним, 150, 
за две фигуре испред – ПАЛИ!“ или „Право по 
пешадији, тренутном, 200 – ПАЛИ!“ 

Ако нема потребе да сви војници у одељењу 
гађају бацачем граната потцевним 40 та, коман- 
дир одељења одређује који ће војници гађати и 
њима издаје команду. 


2. ПРИПРЕМА ЗА ГАЂАЊЕ 


1) СТАВОВИ ЗА ГАЂАЊЕ 


(1) Лежећи став 


184. Став за гађање пушком аутоматском 
5,56 тт М2ЈА, заузима се по команди или само- 
стално. На команду „Лези – ГОТОВС!“ ако је 
пушка аутоматска била о десном рамену, војник 
десном руком повлачи ремник напред и навише 
и пушку доноси у положај испред груди, левом 
руком хвата за облогу, скида пушку са рамена, 
преноси је у десну руку хватајући је за облогу, 
десном ногом искорачује што дуже косо десно, 
истовремено са искораком испружа леву руку 
ослањајући се дланом на земљу, затим ослонцем 
на лево колено, бок и лакат леве руке и залеже на 
земљу, износи пушку унапред и левом руком хва- 
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та за облогу оквиром окренутим наниже; десном 
руком хвата преклопљени кундак, повлачи га у 
десну страну и исправља га док се сам аутомат- 
ски не утврди; десном руком откочи пушку, по- 
влачи затварач у задњи положај и пушта га на- 
пред и заузима став „Готовс“. 

Ако на пушку није постављен оптички, ре- 
флексни нишан или ласерски обележавач зави- 
сно од модела пушке аутоматске, након заузима- 
ња става, војник вади нишан из футроле и поста- 
вља га на пушку. 

У ставу „Готовс“ пушка аутоматска се држи де- 
сном руком за рукохват, левом руком за облогу или 
механизам за окидање на бацачу граната потцев- 
ном ако је постављен на пушку, кундак је ослоњен 
на земљу, уста цеви у висини очију (сл. 120). Ноге 
су раширене, а колено десне ноге може бити благо 
савијено (како је коме згодније), поглед је преко 
предњег нишана и цеви управљен према циљу. 





Слика 120. Став „Лези – Готшовс“ са пушком 
аушомашском 5,56 тт М2145 
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Лежећи став је најпогоднији када је тело иско- 
шено 129 до 209 у односу на правац гађања. У том 
положају грудни кош стрелца не трпи притисак, 
па је дисање лакше, чиме се обезбеђују повољни 
услови за правилно ослањање образа на кундак и 
постављање кундака у згиб рамена. Стрелац треба 
да лежи мало изокренут на леви бок. 

Када стрелац гађа без наслона, лакат леве руке 
треба да се налази што вертикалније испод пушке. 

Када је пушка аутоматска 5,56 тт М2ТА „на 
грудима“ закачена пређицом за носач на прслук 
борбени балистички, војник истовремено са иско- 
раком десном руком откачиње пушку од прслука 
борбеног балистичког (хватајући је за облогу) и 
даље при заузимању лежећег става поступа као и 
када се пушка налазила на десном рамену. 


(2) Клечећи став 


185. На команду „Клекни – ГОТОВС!“ (сл. 
121) војник левом ногом искорачује корак на- 
пред, истовремено десном руком повлачи ремник 
напред и навише и пушку доноси у положај ис- 
пред груди, левом руком хвата за облогу, скида 
пушку са рамена, преноси је у десну руку хватају- 
ћи је за облогу, брзо се спушта на десно колено и 
седа на лист десне ноге, или се само ослања на 
пету (како је коме згодније); десном руком изба- 
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цује пушку са устима цеви напред и левом руком 
је прихвата за облогу или механизам за окидање 
бацача граната потцевног; десном руком испра- 
вља кундак; лакат или надлактицу леве руке на- 
слања на колено или бутину леве ноге; затим от- 
кочи пушку аутоматску и повлачи затварач нагло 
назад и пушта га напред; десном руком хвата пу- 
шку аутоматску за рукохват. 


Ако на пушку није био постављен нишан (оп- 
тички, рефлексни или ОЦЛ) војник га поставља 
након заузимања клечећег става. 





Слика 121. Став „„Клекни –Гошовс“ са пушком 
аушомашском 5,56 тт М2ЈА 
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При заузимању клечећег става када је пушка 
аутоматска „на грудима“ закачена пређицом за 
носач на прслук борбени балистички, поступак 
војника је исти као и када је пушка била на де- 
сном рамену, с том разликом што војник исто- 
времено са заузимањем клечећег става откопча- 
ва пушку од ПББ и даље поступа како је обја- 
шњено. 


(3) Седећи став 


186. На команду „Седи – ГОТОВС!“ војник: 
скида пушку аутоматску са десног рамена или от- 
копчава од пређице ако је била на грудима зака- 
чена на ПББ; укршта ноге и седа на земљу, тако 
да стопало десне ноге подвуче под бутину леве 
ноге или да стопало леве ноге подвуче под бути- 
ну десне ноге; подлактицу леве руке наслања на 
бутину леве ноге и шаком хвата за облогу; испра- 
ви кундак; откочи пушку аутоматску и десном 
руком хвата затварач, повлачи га уназад и нагло 
пушта напред; десном руком хвата пушку ауто- 
матску за рукохват. У ставу „Седи – Готовс“ (сл. 
122) пушка аутоматска се десном руком држи за 
рукохват, левом за облогу (рукохват бацача гра- 
ната потцевног ако је постављен) и руке су осло- 
њене на бутине ногу са нишаном окренутим на- 
више. 
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Слика 122. Став „Седи – Готовс“ са укрштшеним 
иошколеницама 





Слика 123. Став ,„Седи – Гошовс“ и седећи став ослонцем 
нешама о шло 
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187. Ако се седећи став заузима на падини 
(предњем нагибу), војник седне на земљу полуо- 
кренут према циљу и чврсто се ослони на пете. 
Приликом заузимања овог става (сл. 123), посту- 
пак са пушком аутоматском је исти као при зау- 
зимању седећег става са укрштеним потколени- 
цама. 


(4) Стојећи став 


188. На команду „ГО-ТОВС“ војник се окре- 
ће полудесно и левом ногом искорачује пола ко- 
рака у правцу левог рамена; истовремено са окре- 
том пушку аутоматску скида са рамена, и прихва- 
та је левом руком за облогу (или рукохват бацача 
граната потцевног), при чему је ремник између 
руке и тела; десном руком исправља кундак, а за- 
тим откочи пушку аутоматску; десном руком хва- 
та и повлачи затварач уназад и нагло га пушта 
напред. 

У ставу „Готовс“ (сл. 124), тело је мало нагну- 
то напред; тежина тела је равномерно распоређе- 
на на обе ноге; колена су природно опружена; 
глава и поглед управљени су у циљ; левом руком 
пушка аутоматска се држи за облогу (или руко- 
хват бацача граната потцевног), а десном за ру- 
кохват, и пушка је нишанима окренута навише. 
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Слика 124. Став „Гошовс“ и стојећи став за тађање 
ПА 5,56 тт М2ТА 


(5) Ставови за гађање са наслона 
и иза заклона 


189. Коришћење наслона олакшава гађање, а 
заклон стрелцу пружа заштиту од осматрања и 
противничке ватре. Наслон стрелцу треба да омо- 
гући удобан положај за гађање. За наслон се ко- 
ристе разни предмети на земљишту (грудобран, 
ограда, зид, дрво и слично). На тврд наслон треба 
ставити бусен, капу или шаторско крило. 

Приликом гађања са наслона стрелац пушку 
аутоматску држи шаком леве (десне) руке за 
оквир или ослоњену на наслон (сл. 125). Зависно 
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од ширине и конфигурације наслона пушка ауто- 
матска се може ослонити на облогу (рукохват 
потцевног бацача граната) или оквир. Треба увек 
тежити да наслон пружа могућност да се оба лак- 
та могу ослонити на наслон чиме се обезбеђује 
већа стабилност при гађању. 





Слика 125. Гађање ПА са наслона 5,56 тт М21А 


190. Ако војник гађа иза заклона, из лежећег, 
клечећег или стојећег става (сл. 126), левом (де- 
сном) страном тела и рамена чврсто се прислони 
уз заклон, десно (лево) раме повуче уназад пазе- 
ћи да пушка аутоматска и шака леве (десне) руке 
не додирују наслон (заклон). 
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191. Пушком аутоматском се може гађати са 
прозора (сл. 127) иза дрвета (сл. 128) или другог 
погодног места – објекта који обезбеђује заштиту 
и могућност ватреног дејства са наслона. Војник 
заузима најпогоднији став приликом коришћења 
одређеног објекта. 





Слика 126. Гађање ПА 5,56 тт МЗЛА иза заклона 
– зида раде 
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Слика 128. Гађање ПА 5,56 тт М2ЛА иза дрвета 


192. Када се гађа са дрвета (сл. 129), војник 
треба да изабере такво место на коме ће имати 
стабилан положај тела, заклон и наслон за оружје. 
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Слика 130. Гађање ПА 5,56 тт М2ЛЈА са мошорно! возила 
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193. Приликом гађања пушком аутоматском из 
моторног возила (сл. 130), оклопног транспортера и 
са десантних средстава, примењује се било који 
став за гађање и користи се наслон. При томе, клу- 
пе, наслон клупа и други погодни ослонци унутар 
моторног возила (оклопног транспортера) користе 
се за наслон руку и рамена. Пушку аутоматску 
5,56 тт М2ТА при гађању поставити тако да ни- 
шта не омета нормално кретање ручице затварача. 


(6) Ставови за гађање са скија 


194. На скијама војник носи пушку аутомат- 
ску на грудима или на леђима, јер руке морају 
бити слободне ради коришћења штапова. 

Сви ставови за гађање (у обуци) заузимају се 
из става „мирно“ на скијама. Штапови се у свим 
ставовима могу користити за наслон пушке ауто- 
матске, а код лежећег става састављени штапови 
се користе за ослонац лактова. 

Примена појединих ставова зависи од дубине 
и врсте снега, даљине гађања, висине маске, зе- 
мљишта, видљивости и расположивог времена. 
За правилно заузимање ставова издају се одгова- 
рајуће команде, а за гађање наслоном на штапове 
команда се допуњује. 

195. Са скија ПА 5,56 тит М2ЈА се може гађати 
из лежећег, клечећег и стојећег става и у кретању. 
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196. Лежећи став на скијама са ПА 5,56 тт 
М2ЛА се заузима на два начина: раскораком и са- 
стављеним скијама. 

– На команду „Раскораком, лези – ГОТОВС!“ 
(сл. 131) стрелац отпушта задњи део везова, подиже 
крпљице штапова за око 20 ст изнад снега; скоком 
увис рашири врхове скија; штапове побада на корак 
испред себе и ослањајући се на њих спушта се на ко- 
лено, штапове скида са руку, саставља их и полаже 
испред себе на снег крпљицама напред и улево тако 
да му служе за ослонац лактова; скида пушку ауто- 
матску и узима је на „готовс“. Када се у дубоком сне- 
гу штапови користе за наслон пушке, (сл. 132) ко- 
мандује се „Раскораком, лези – ГОТОВС, насло- 
ном на штапове!“. На ову команду стрелац у свему 
поступа као и у претходном ставу, с тим што штапо- 
ве побада дубоко у снег и укршта их око 40 ст изнад 
снега тако да му служе као наслон за пушку. 





Слика 131. Став „Лези – ГОТОВС“ раскораком скијама 
и ослонцем лакшова на шшанове 
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Слика 132. Став „Лези – ГОТОВС“ раскораком скијама и 
ослонцем пушке на штанове 





Слика 133. Став „Лези – ГОТОВС“ са скијама 
изокренушим у страну и ослонцем лакшова на штапове 


Дизање из овог става врши се на команду „Дижи 
се!“ На ову команду стрелац се подиже на колена, 


пушку аутоматску узима на груди или леђа, узима 
штапове, утврђује везове и заузима став „мирно“. 
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Ако су штапови коришћени за наслон, стре- 
лац их вади из снега, ослања се на њих и у свему 
поступа као и у претходном случају. 

– На команду „Лези — ГОТОВС!“ стрелац 
подиже крпљице штапова за око 20 ст изнад 
снега, снажним скоком изврши окрет надесно, 
побија штапове на један корак са леве стране и 
ослањајући се на њих спушта се на колено и леви 
бок, саставља штапове и полаже их испред себе 
на снег крпљицама окренутим напред и улево та- 
ко да му служе као ослонац лактова, скида пушку 
аутоматску и узима је на „готовс“ (сл. 133). 

Ако се у снегу штапови користе за наслон пу- 
шке, командује се „Лези – ГОТОВС, наслоном 
на штапове!“ 

При томе поступак је исти само што стрелац 
укршта штапове. 

Стрелац који гађа са левог рамена изврши 
окрет скоком налево и штапове намешта као 
ослонац за гађање са левог рамена. 

На команду „Дижи се!“ стрелац се подиже и 
седа, пушку узима на груди или леђа, раставља 
штапове, побада их што ближе поред левог (де- 
сног) бока и ослонцем на њих диже се, скоком се 
окреће налево (надесно) и заузима став „мирно“. 

На исти начин стрелац поступа када се шта- 
пови користе за наслон пушке, с тим што штапо- 
ве вади из снега и диже се ослонцем на њих. 


233 


197. Клечећи став са пушком аутоматском 
5,56 тт М2ЛА заузима се на два начина: 

– на команду „Клекни – ГОТОВС!“ (сл. 134) 
војник подиже крпљице штапова изнад снега, из- 
носи десну (леву) скију изнад и у страну толико 
да може да клекне на десно (лево) колено између 
скија, скида штапове и побада их са леве (десне) 
стране на пола корака; скида пушку аутоматску 
са леђа (груди) и заузима став „готовс“. 

– на команду „На скију клекни – ГОТОВС!“ 
(сл. 135) војник побада штапове на пола корака са 
леве (десне) стране, левом (десном) скијом клизи 
пола корака напред, отпушта десни (леви) вез и 
десним (левим) коленом клекне на скију; скида 
пушку аутоматску и узима је на „готовс“. 





Слика 134. Став „Клекни – ГОТОВС“ ПА са скијом 
изокренушом у сшрану 
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Код оба клечећа става штапови се могу користи- 
ти за наслон, с тим што се командује: „Клекни — 
ГОТОВС, наслоном на штапове!“ или „На скију 
клекни – ГОТОВС, наслоном на штапове!“ 





Слика 135. Став „На скију клекни – ГОТОВС“ 


Поступак у оба случаја је као и при заузимању 
описаних ставова, с тим што војник побада шта- 
пове и омче укршта испред тела, тако да добије 
одговарајућу висину наслона за пушку аутоматску. 

На команду „Дижи се!“ поступак је обрнут. 

198. Стојећи став за гађање на скијама (сл. 136) 
заузима се на команду „ГОТОВС!“ На ову коман- 
ду војник скида и побада штапове на пола корака са 
леве (десне) стране или их навлачи на подлактице, 
десном (левом) ногом искорачи пола корака са леве 
(десне) стране, десном (левом) ногом искорачи по- 
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ла корака уназад и у страну тако да заузме најпо- 
годнији став за гађање, скида пушку аутоматску с 
груди (леђа) и узима је на „готовс“. 

На команду „ГОТОВС – наслоном на штапо- 
ве!“ (сл. 137) војник штапове побада испред тела и 
укршта омче подешавајући их за наслон пушке 
аутоматске. Висина наслона подешава се размица- 
њем или скупљањем штапова приликом побадања 
у снег. Висину става подесити раскораком ногу. 





Слика 136. Став „ГОТОВС на скијама“ 
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Слика 137. Став „ГОТОВС“ наслоном на штанове 


Став „мирно“ заузима се на команду „МИРНО!“ 
при чему војник поступа обрнутим редом. 


(7) Ставови за гађање бацачем граната 
потцевним 


199. Лежећи став бацачем граната потцевним 
заузима се на команду „Лези, бацачем подцев- 
ним – ГОТОВС!“ На ову команду војник заузи- 
ма лежећи став према одредбама т. 184, с тим 
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што пушку не износи напред. Вади бацач граната 
потцевни из футроле на прслуку борбеном бали- 
стичком, поставља га на пушку аутоматску и ко- 
чи, после чега пушку ослања на подлактицу леве 
руке иза шаке. Десном руком вади метак из фу- 
троле прслука борбеног балистичког. Затим ме- 
так десном руком поставља на уста цеви бацача 
граната потцевног са иницијалном капислом ок- 
ренутом ка унутрашњости цеви и потискује га ка- 
жипрстом у цев све док не дође у крајњи доњи 
положај (сл. 138). 





Слика 138. Постављање мешка у цев бацача траната 
пошцевног у лежећем ставу 


После тога војник откочи бацач граната потцев- 
ни и исправља нишан бацача граната потцевног. 
Десном руком хвата за рукохват бацача граната пот- 
цевног, а левом уназад хвата рукохват пушке ауто- 
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матске са предње стране (сл. 139). Лакат леве ру- 
ке ослања на земљу, кажипрст десне руке ставља 
на обарачу бацача граната потцевног остављају- 
ћи зазор између шаке и рукохвата, а левом руком 
држи пушку аутоматску за рукохват тако да се 
налази између тела и надлактице десне руке (ис- 
под десног пазуха). У овом ставу нишан је у ви- 
сини очију. 





Слика 139. Лежећи сшав за тађање ПА са бацачем 
транаша пошцевним 


200. Клечећи став са бацачем граната пот- 
цевним заузима се на команду „Клекни, баца- 
чем потцевним — ГОТОВС!“ На ову команду 
војник заузима клечећи став према одредбама т. 
185, с тим што пушку не узима у став „готовс“, 
већ је износи испред тела, кундак ослања о зе- 
мљу; вади бацач граната потцевни из футроле на 
прслуку борбеном балистичком и поставља га на 
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пушку ако раније није био постављен; пушку 
ослања на прегиб лакта леве руке, десном руком 
вади метак из футроле прслука борбеног бали- 
стичког и узима га у десну руку. 

После тога пушку аутоматску хвата левом ру- 
ком за цев бацача граната потцевног, а десном 
руком метак поставља у цев потискује га док не 
уђе и утврди се у цев (сл. 140). 





Слика 140. Пуњење бацача транатша пошцевног 
У клечећем ставу 
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У клечећем ставу пушка аутоматска се левом 
руком држи за рукохват, а десном руком се држи 
за рукохват бацача граната потцевног са ниша- 
ном у висини очију (сл. 141). Кундак пушке је из- 
међу тела и надлактице десне руке. 





Слика 141. Клечећи став за тађање бацачем транаша 
иошцевним 


201. Седећи став са бацачем граната потцев- 
ним заузима се на команду „Седи, бацачем пот- 
цевним – ГОТОВС!“ На ову команду војник за- 
узима седећи став према одредбама т. 186 и 187, 
с тим што не узима пушку у став „готовс“, већ је 
наслања на натколеницу десне ноге кундаком 
ослоњеним на земљу. Ако БГП 40 тт није био 
постављен на ПА, војник вади бацач граната из 
футроле или ПББ и поставља га на ПА (сл. 142). 
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Слика 142. Постављање бацача граната пошцевно! 
на ПА 5,56 тт М2ЛА у седећем ставу 
Даљи рад војника је као и при заузимању кле- 
чећег става са ПА, а држање пушке са бацачем 
граната потцевним као на (сл. 143). 


Ри томова 





Слика 143. Седећи став за тађање бацачем 
транаша пиошцевним 
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202. Стојећи став са бацачем граната потцев- 
ним заузима се на команду „Бацачем потцевним 
– ГОТОВС!“ На ову команду војник заузима сто- 
јећи став према одредбама т. 188, с тим што прет- 
ходно поставља БГП 40 тт на ПА (сл. 144). 





Слика 144. Постављање бацача граната потшцевнот 
на ПА у стојећем ставу 


Даљи рад војника на припреми, постављању 
метка у цев је као у објашњеним ставовима. 


У стојећем ставу пушка аутоматска се левом 
руком, која је постављена преко грудног коша 
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држи за рукохват, а десном руком се држи за ру- 
кохват бацача граната потцевног (сл. 145); кун- 
дак се надлактицом десне руке потискује уз тело. 





Слика 145. Стојећи став за тађање пошцевним 
бацачем гранаша 


203. Бацачем граната потцевним се може га- 
ђати и полупосредно, при чему се пушка ауто- 
матска ослања кундаком о тло, а за нишањење се 
користи механички нишан за полупосредно гађа- 
ње (сл. 146). 
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Слика 146. Клечећи став за полупосредно тађање 
бацачем транаша пошцевним 


Приликом полупосредног гађања на кундак 
се обавезно поставља гумени амортизер (сл. 147). 





Слика 147. Гумени аморшизер посшављен на кундак 
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(8) Избор места и става за гађање 


204. Сваки војник мора изабрати место за за- 
клон уколико му оно није одређено. Место за га- 
ђање треба да омогући: добро осматрање бојишта; 
ватрено дејство на даљинама најмање до 400 т; 
брзо укопавање или заштиту од дејства против- 
ничке ватре; маскирање од осматрања са земље и 
из ваздушног простора; ватрено садејство са су- 
седним војницима, и да има прикривене прилазе 
ради промене места и снабдевања муницијом. 

На месту одређеном (изабраном) за заклон вој- 
ник се припрема за дејство. Припрема обухвата: 
оцену одстојања до оријентира и појединих обје- 
ката у зони дејства, израду и подешавање заклона 
(места) за ватрено дејство и заштиту, расчишћава- 
ње испред заклона ради гађања и маскирање. 

205. За гађање у борби најпогоднији је леже- 
ћи став. Овај став најмање замара, омогућава нај- 
бољу тачност гађања, заклања војника од угледа 
противника и дејства његове ватре, олакшава из- 
налажење и израду заклона. 

Клечећи или стојећи став примењује се када 
заклон омогућава такав став, када се циљ из ле- 
жећег става не види. Поред тога, стојећи став се 
примењује приликом гађања у кретању. Ако има 
погодних заклона (јарак, левак од бомбе и слич- 
но), у борби се може применити и седећи став. 
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2) ОСМАТРАЊЕ БОЈИШТА И ИЗБОР ЦИЉА 


206. Осматрање бојишта је дужност сваког вој- 
ника. Да би се правовремено открио циљ, бојиште 
треба пажљиво и непрекидно осматрати обраћајући 
нарочиту пажњу на прилазе и на места која су погод- 
на за распоред противничких ватрених средстава и 
осматрачница. Осматрањем треба уочити на изглед 
небитне појаве (повијање грања, појава нових пред- 
мета, промена положаја и облика месних објеката, 
одблесак металних делова и стакла, блесак ватреног 
оружја, дим, прашину и слично), које војнику могу 
олакшати откривање противника. Такође је неопход- 
но пажљиво ослушкивати пуцањ (буку мотора) и 
према њима одредити место ватреног средства. 

О свему примећеном војник је дужан одмах 
да извести старешину. 

Војник додељену зону осматра здесна улево и 
од себе ка противнику (на даљинама до 1000 т). 

207. Оптички нишан као основни нишан пушке 
аутоматске 5,56 тт М21А поуздано је средство за 
осматрање бојишта и гађање различитих циљева 
дању, а пасивни монокулар или пасивни нишан (32- 
висно од модула опремљености пушке аутоматске) 
поуздано је и најпогодније средство за осматрање 
бојишта и гађање разноврсних циљева ноћу, посеб- 
но у рејонима где нема осветљавања земљишта. 
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208. Циљ бира сам војник или му се одређује ко- 
мандом. Војник гађа противникове старешине, поје- 
дине војнике који су откривени или слабо заклоње- 
ни, који претрчавају или се изненадно појављују. 

Сви циљеви који се појављују на бојишту мо- 
гу бити непокретни, тренутни и покретни. 

Када старешина означи циљ, војник је дужан 
да га одмах уочи и гађа. 

Када војник гађа самостално, у првом реду га- 
ђа циљеве који су важни и опасни (послужиоце 
ватрених средстава, осматраче, старешине, доно- 
сиоце муниције, најоткривеније војнике). Када су 
циљеви једнаке важности, гађа ближи или онај 
који је лакше погодити. 


Ако се за време гађања појави важнији или 
опаснији циљ, војник је дужан да на њега прене- 
се ватру. 

209. Избор циља за гађање бацачем граната 
потцевним врши командир одељења, а при само- 
сталном отварању паљбе војник. Приликом избо- 
ра циља водити рачуна да се изабере циљ који је 
у датом моменту најважнији и најпогоднији за 
гађање. Ако се истовремено појави више циљева 
на приближно истој даљини, бира се онај који 
дејствује, а ако циљеви не дејствују, бира се онај 
који је лакше гађати. 
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3) ОДРЕЂИВАЊЕ ДАЉИНЕ ДО ЦИЉА 


210. Најважнији услов за успешно гађање је 
тачно одређена даљина до циља. Војник даљину 
до циља може одредити: оценом одока, непо- 
средним мерењем, према угловној величини ме- 
сног објекта и помоћу оптичког нишана. 


(1) Одређивање даљине оценом одока 


211. Основни начин одређивања даљине до 
циља је оценом одока: према изгледу, видљиво- 
сти и боји циља или објекта; преношењем позна- 
те основице на земљишту, или комбинацијом ова 
два начина. 


212. Ради одређивања даљине према из- 
гледу, видљивости и боји циља или објекта, 
војник израђује лични подсетник, где уноси за- 
пажања о томе како види објекте или циљеве 
на различитим даљинама. Могућност распозна- 
вања циљева на различитим даљинама за нор- 
малан вид при повољним условима (лепо вре- 
ме, јако осветљење и слично) приказана је у та- 
бели 7. 
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Даљина 
у метрима 








Шта се види 
голим оком 


Борбена м/в на 





Табела 7. 





Оптичким 

нишаном 
увећања х2 
Разликују се 
тенкови од других 
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у каменој огради. 







405 откривеном. борбених возила 
на откривеном. 
1500 Колона пешадије на 
маршу. Могу се пребројати 
Средња појединачна војници у колони. 
1200 стабла. 
Уочавају се ноге, 
Примећује се покрет ногу | руке и да ли лице 
800–700 пешака који се креће има шлем носи 
кораком или трчи. оружје у рукама 
и сл. 
Уочава се глава човека Разликује се 
400..300 |"Л поједини делови тела, маскирна 
ојачана жичана препрека, униформа од 
немаскирани земљани једнобојне или 
радови. цивилне одеће. 
Уочавају се контуре главе 
200 и рамена човека, ниска Врста И ЧНОГ 
жичана препрека. оружја војника, 
150 Виде се шаке руку и Врста 
делови оружја и одеће. | оптоелектронског 
еђаја на о : 
150 Контуре лица и детаљи на ен те 4 
одећи. борбеном прслуку. 
80 Цигле на фасади, камење Рита 


опреми и оружју. 





На тачност одређивања даљине, поред оштри- 
не вида, утиче величина и јасноћа објекта, њего- 
ва боја, околина на којој се налази и слично. 


Привидно смањују даљину: велики објекти 
(шума, брдо, насељено место); објекти светле 60- 
је (бели, наранџасти и слично); једнобојна и јед- 
нолична основа (ливада, снег, ораница); светао, 
сунчан дан и чиста атмосфера; сунчеви зраци ко- 
ји падају у правцу објекта; надвишавајући објек- 
ти; објекти који се посматрају преко воде, јаруге 
и удолине, и објекти чија се даљина одређује из 
стојећег става. 


Привидно увећавају даљину: мали објек- 
ти (камен, жбун), објекти тамне боје (плави, 
црни, сиви); разнобојна основа која маскира 
објекте; облачно и кишовито време; коси сун- 
чеви зраци из правца објекта; објекти нижи од 
места са којег се одређује даљина и објекти 
чија се даљина одређује из клечећег или леже- 
ћег става. 


У условима ограничене видљивости (ноћ, ма- 
гла, дим) отежано је одређивање даљине до циља 
– објекта. Могућност одређивања даљина у усло- 
вима ограничене видљивости на основу видљи- 
вости и чујности дата је у табели 8. 
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Ноћу се види 
голим оком 
без уређаја 

за осматрање 


Блесак рафалне 
паљбе. 


Даљина 
у метрима 


Ноћу се чује 


Пуцањ 
стрељачког 


оружја. 


Табела 8. 


Даљина 
у метрима 





Светлост 
батеријске лампе. 


Разликује 
се покрет 
тенкова од 
других м/в. 


1500–800 





Фаровима 
осветљена 
прашина. 


Копање 
крампом, 
побијање 

коља. 


600–500 








Пламен свеће, 


Рад мотора 








шибице или 300 м/в на месту. 500–300 
упаљача. 
Неопрезно 
; повлачење 
РАЈА на | 300–200 и пуштање 400 
' затварача 
на оружју. 
Запаљена Звецкање 
цигарета, лице муницијских 
војника осветљено кутија, радови 
светлошћу на утовару 
са окулара и истовару 
пасивног или 100–50 м/в. 300 


термовизијског 

нишана ако 
није око 

приљубљено у 





гумену шкољку. | 
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Ноћу се види 
голим оком : 
без уређаја Ноћу се чује 

Борбено возило Гласан 

на месту или разговор, 
група војника кашаљ, 
у тамној ноћи. кијање. 





Контуре борбеног Кретање 
возила на пешака по 
месту у јакој тврдом тлу и 
помрчини. сувом лишћу. 











Ову табелу или табелу са сличним подацима 
израђује, индивидуално, сваки војник за себе и 
њоме се служи при одређивању даљине. 

Даљине до циљева у условима ограничене ви- 
дљивости могу се одредити и на основу брзине 
распростирања звука (330 пуз). У том случају 
треба брзину звука помножити са измереним вре- 
меном простирања звука од момента уочавања 
бљеска до момента када се чује пуцањ. 

213. Одређивање даљине преношењем позна- 
те основице врши се помоћу добро запамћеног по- 
знатог одстојања, које служи као позната основица. 
Овај начин одређивања даљине примењује се на 
равничарском земљишту. За основицу се може узе- 
ти било које познато одстојање које је војник дуже 
времена посматрао и запамтио, као: фудбалско 
игралиште (100 т), растојање између телефонских 
стубова или стубова далековода и друго. 
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При одређивању даљине основица се преноси 
онолико пута колико је потребно да покрије да- 
љину која се одређује (сл. 148), при чему треба 
имати у виду: 

– да дужине познате основице изгледају веће 
када су ближе и обратно, и 

– да увале, јаруге, удолине, речице и слично, ко- 
је секу правац на коме се цени даљина (ако се не 
виде или се слабо виде), привидно смањују даљину. 





Слика 148. Одређивање даљине до циља преношењем 
пиознаше основице 
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Ради веће тачности и лакшег одређивања одока, 
потребно је одређену даљину упоредити са другим 
познатим или измереним даљинама. Из даљине коју 
је одредило неколико војника треба пронаћи средњу 
вредност. На пример: један војник одредио је даљи- 
ну 300 т, други 350 гл и трећи 400 т па је средња да- 
љина 350 т (300 + 350 + 400 = 1050 : 3 = 350 пп). 

Способност да се даљина одока одреди брзо и 
тачно може да се постигне само непрекидним и 
сталним вежбањем. 


(2) Одређивање даљине непосредним мерењем 


214. Непосредним мерењем даљина се може од- 
редити метром, пикетом, еластичном мерном пан- 
тљиком, канапом, трасирним конопцем и парним 
корацима. Војник опремљен савременим средствима 
даљину може измерити ласерским мерачем даљине. 
Ради одређивања даљине парним корацима свако 
треба да зна величину свог парног корака која се од- 
ређује тако што се растојање од 200 метара, на рав- 
ном земљишту, пређе три пута. Парни корак чини 
двокорак (искорак левом и десном ногом) и увек се 
броји други корак. Вредности три мерења се сабира- 
ју и збир дели са три. Тако се добије средња вред- 
ност броја парних корака за растојање од 200 т. На 
пример: прво бројање износило је 129 парних кора- 
ка, друго 130 и треће 127. 
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(а еавенлат =128,6 129, 
3 
те је средња вредност 129 парних корака. 

Величина парног корака добије се дељењем 
растојања од 200 т са средњом вредношћу броја 
парних корака (200 : 129 = 1,55 т). 

Даљина до објекта помоћу парних корака ме- 
ри се тако што се број парних корака помножи са 
дужином парног корака. 

Пример: до оријентира жбун, војник је изме- 
рио 435 парних корака. Даљина је једнака 674,25 
метара (435 · 1,55 = 674,25). 


(3) Одређивање даљине према угловној 
величини месног објекта 


215. За одређивање даљине на овај начин неоп- 
ходно је да се тачно зна висина или ширина објек- 
та (циља) до којег се одређује даљина. Угловна ве- 
личина тог објекта измери се у хиљадитима, па се 


затим даљина израчунава помоћу обрасца 
В(Ш )х1000 
Д= пи 


где су: Д – даљина; В(Ш) — висина (ширина) 
објекта; 1000 — стални коефицијенат; У – угаона 
величина објекта у хиљадитима. 
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Угловне величине објеката мере се реглетом, 
двогледом, оптичким нишаном, прстима и дру- 
гим приручним предметима чије су милиметар- 
ске димензије познате. 


Неки објекти у природи имају приближно стан- 
дардне величине: стуб далековода 20 до 25 т, при- 
земна сеоска кућа око 7 до 8 т, висина једног спра- 
та у стамбеној згради 3 до 4 т, висина врата на 
кући око 2 т, просечна висина војника је 1,75 т, 
дужина тенка је око 6, а ширина око 3 т, и слично. 


Пример: висина приземне куће висине 7 т 
види се под углом од 20 хиљадитих (0–20). Да- 
љина до куће је 


350 т = = звој 5 
20 


При одређивању даљине коришћењем двогле- 
да, угловна величина се директно очитава на кон- 
чаници двогледа. Када се угловне величине мере 
предметима са милиметарским поделама, тада се 
предмети морају држати на удаљењу 50 ст од 
ока војника, а затим измерену угловну вредност 
претворити у хиљадите, при чему је 1 птт = 0–02 
(2 хиљадита). 
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(4) Одређивање даљине помоћу 
оптичких нишана 


216. Одређивање даљине помоћу оптичких 
нишана МО4 „Телеоптик“ и МО4А „Зрак“ обавља 
се на основу познате ширине (0,5 т) циља. При 
одређивању даљине, противнички војници (ци- 
љеви) морају бити јасно уочљиви. 


Оптички нишан ОН МоО4 „Телеоптик“ на 
кончаници нема скалу за мерење даљине. За одре- 
ђивање даљине користе се значке за претицање на- 
нете на хоризонталној линији лево и десно од ни- 
шанског крста које имају вредност 0–04. За одређи- 
вање даљине, простор од нишанског крста до знач- 
ке за претицање подели се одока на 4 једнака дела 
при чему се добије сегмент вредности од 0–01. 

Да би се одредила даљина на основу ширине 
циља, треба: на леву или десну ивицу циља нанети 
и поравнати нишански крст; оценом одока, уочити 
на простору од крста до значке за претицање где 
се налази друга ивица циља; ако наведени простор 
не може да покрије циљ (већа угловна вредност од 
0–04), у том случају на једну од страна (леву или 
десну) нанети значку за претицање. 

Циљ ширине 0,5 т који је покривен угловном 


вредношћу од 0–05 налази се на даљини од 100 т 
(сл. 149). 


258 


Слика 149. Одређивање даљине до циља помоћу ОН МО4 
„„Телеоишик“ (100 т) 


400 п 


Слика 150. Одређивање даљине до циља помоћу ОН МО4 
„„Телеоишик“ (200, 300 и 400 т) 
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Ако се циљ поклапа са вредношћу 0–03 налази 
се на даљини око 200 метара, са 0–02 на даљини 
од 300 т, и са 0–01 на даљини од 400 т (сл. 150). 

При одређивању даљине на овај начин посту- 
пак треба поновити два до три пута, како би се 
избегле могуће грешке при закључивању. 

Оптички нишан ОН МОЗА „Зрак“ такође не- 
ма скалу за мерење даљине на кончаници. За одре- 
ђивање даљине користе се као и код ОН МО4 знач- 
ке за претицање и нишански крст за нишањење, с 
том разликом што је вредност по 0–03 лево и десно 
од нишанског крста. И код овог оптичког нишана 
треба слободном проценом поделити хоризонталну 
линију од крста до значке за претицање на 3 једна- 
ка дела, чиме се добије вредност од 0–01. 








Слика 151. Одређивање даљине до циља помоћу ОН МОЗА 
„Зрак“ (100 т) 
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Поступак одређивања даљине исти је као и са 
ОН МОА. Циљ ширине 50 ст чија угловна вредност 
износи 0–05 налази се на даљини од 100 т (сл. 151). 


4) ОДРЕЂИВАЊЕ НИШАНА 
И НИШАНСКЕ ТАЧКЕ 


217. Подељак нишана одређује се на основу 
процењене даљине до циља и узетих поправки 
због утицаја уздужног и косог ветра, температу- 
ре, надморске висине и месног угла циља. 

218. Подељак нишана и нишанска тачка одре- 
ђују се тако да средња путања зрна прође кроз 
средину циља. Приликом гађања високих циљева 
(стојећа фигура војника) на малим даљинама, ни- 
шанска тачка бира се на најширем делу циља 
(груди, стомак). 

219. Због велике почетне брзине зрна 5,56 тит 
и малог издизања путање на даљинама успешног 
дејства механички, оптички, пасивни и рефлек- 
сни нишан, и ласерски обележивачи циља су 
конструисани тако да се сви циљеви на даљина- 
ма до 300 т гађају основним подељком нишана. 

220. Нишанска тачка на доњој ивици циља 
бира се увек када се гађају мали циљеви (лежеће, 
седеће и клечеће фигуре) и када се гађа стојећи 
циљ на већој даљини, а није јасно уочљив. 
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221. При гађању покретних циљева оптичким 
нишанима, нишанска тачка је средина циља, а 
нишани се значком за претицање на левој или де- 
сној страни нишанског крста. 

При гађању покретних циљева механичким, па- 
сивним, рефлексним нишаном и ласерским обеле- 
живачем циља, нишанска тачка је ван циља са зау- 
зетим „претицањем у фигурама“. 

222. Војник је дужан да изабере најпогоднији 
моменат за отварање ватре, а то је: када се против- 
ник не нада; када се циљ појави у пуној величини 
или се појави иза заклона и кад се најбоље види. 

223. Ефикасност ватре војник оцењује на ос- 
нову понашања противника. Знаци помоћу којих 
се одређује успех ватре су: губици противника, 
слабљење или прекид ватре, склањање противни- 
ка у заклон и промена места заклона или начина 
пребацивања на бојишту. 


5) ОТКЛАЊАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
ПРИ ГАЂАЊУ 


(1) Отклањање утицаја ветра 


224. При гађању пушком аутоматском 5,56 птт 
МА, на лет зрна утичу бочни и коси ветар. На 
даљинама до 500 т уздужни ветар има незнатан 
утицај на лет зрна па се при одређивању нишанске 
тачке овај утицај не мора узимати у обзир. 
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225. Бочни ветар испољава знатан утицај на 
тачност гађања пушком аутоматском скрећући 
зрно у страну. Због тога нишанску тачку треба 
пренети у супротну страну дувања ветра за изра- 
чунате или дате вредности. Поправка за отклања- 
ње утицаја бочног ветра израчунава се користећи 


прилог 16 и образац << , где је Уз – измерена 
1 


брзина ветра; У! — таблична брзина ветра (10л7/5); 
тр – таблична поправка за У;. 


Пример: гађа се на даљини 300 т, ветар 
бочни 8 туз дува под углом од 909. Поправка за 
пушку аутоматску (прилог 16) за ветар јачине 
Му=10 пу5 је 2,1 хиљадита, а за ветар 8 туз би- 
ће 1,68 хиљадитих (2,1:10 = 0,21Х8 = 1,68 хи- 
љадитих). 

– Ако ветар дува под углом од 30“, поправка је 
0,5; за ветар под углом од 459 поправка је 0,7; за 
ветар под углом од 609 поправка је 0,9 дате или 
израчунате поправке за ветар под углом од 90“. 

Пример: ако је поправка за ветар под углом 
од 909 јачине 8 пуз и на даљини гађања 300 т 
1,68 хиљадитих, за ветар исте јачине под углом 
од 309 биће 0,84 хиљадита (1,68 х 0,5 = 0,84 хи- 
љадита). 
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(2) Отклањање утицаја температуре 


226. Разлика у температури од нормалне (1590) 
повећава или смањује домет зрна, тако да се са 
истим елементима за гађање при температури из- 
над 15'С добијају пребачаји, а при температури 
испод 159С – подбачаји. 

На даљинама до 500 т утицај температуре на 
лет зрна је мали, па се при гађању пушком ауто- 
матском 5,56 тт М21А не узимају поправке. 


(3) Отклањање утицаја надморске висине 


227. Повећањем надморске висине смањује се 
густина ваздуха, а тиме и атмосферски притисак, 
па зрно у таквим условима лакше савлађује отпор 
ваздуха и има већи домет од нормалног (пребачај). 

На надморским висинама до 500 т тај утицај 
је мали и не врши се поправка. На већим висина- 
ма врше се поправке умањивањем подељака на 
нишану или померањем нишанске тачке наниже. 


(4) Отклањање утицаја месног угла 


228. На прецизност при гађању пушком ауто- 
матском 5,56 тт М2ТА утиче и положај циља у 
односу на хоризонт оружја. У пракси ће се у ве- 
ликом броју случајева циљ наћи изнад или испод 
хоризонта оружја, односно у условима постојања 
позитивног или негативног месног угла. 
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Месни угао циља који не прелази 209 мало 
утиче на прецизност гађања и не врши се поправ- 
ка. Месни угао који је већи од 209 узрокује знат- 
није пребачаје, које треба отклонити померањем 
нишанске тачке наниже. 


6) ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ПАЉБЕ 


229. Пушка аутоматска гађа јединачном паљ- 
бом, кратким, дугим рафалима и непрекидном 
паљбом, зависно од: врсте циља и његове важно- 
сти; даљине гађања; могућности осматрања ва- 
тре; начина и става из којег се гађа, и времена за 
које ће циљ бити изложен ватри. 

230. Јединачном паљбом гађају се појединач- 
ни циљеви који ће сигурно бити погођени првим 
метком и када војник не жели брзо да демаскира 
свој положај отварањем рафалне паљбе. 

231. Кратким рафалима гађају се мали и мањи 
добро уочљиви циљеви, важни појединачни ци- 
љеви на даљинама до 300 т, циљеви приликом 
гађања у кретању с бока коришћењем ласерског 
обележивача циља или рефлексног нишана и па- 
сивног монокулара. 

232. Дугим рафалима гађају се групни циље- 
ви, изненада појављени циљеви, у уличним бор- 
бама и циљеви у ваздушном простору. 
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3. ИЗВРШЕЊЕ ГАЂАЊА 
1) ОТВАРАЊЕ ПАЉБЕ 


233. Подељак нишана се заузима на коман- 
ду или на основу оцењене даљине до циља када 
војник самостално отвара паљбу. Зависно од вр- 
сте нишана којом је опремљена пушка аутомат- 
ска поступак је следећи: 

– да би војник заузео подељак нишана на меха- 
ничком нишану, потребно је да у ставу „готовс“ при- 
држава левом руком оружје, а палцем и кажипрстом 
десне руке преклапањем задњег нишана постави га у 
један од два положаја 3 или 5 (300 или 500 т). 

Подељак на оптичком нишану се заузима (за- 
висно од врсте нишана којим је ПА опремљена) 
на кончаници. 

На рефлексном нишану и ласерском обележи- 
вачу циља се не заузима подељак већ се помера 
нишанска тачка зависно од даљине на којој се 
налази циљ. 

234. Војник пушку у згиб рамена доноси по- 
дижући је са обе руке, при чему стално осматра 
циљ. Кундак пушке треба да се без јачег напреза- 
ња ослања у згибу рамена. Војник главу држи пра- 
во како би створио најповољније услове за рад ока 
при нишањењу кроз оптички нишан, односно за 
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правилно и удобно бинокуларно нишањење (на 
оба ока) при нишањењу са рефлексним нишаном. 
Десни образ не треба превише притискати уз кун- 
дак. Свако прекомерно напрезање вратних миши- 
ћа изазива подрхтавање главе, а тиме отежава ни- 
шањење и ремети стабилност пушке аутоматске. 
Шака десне (леве) руке обухвата рукохват не су- 
више јаким стезањем. При томе, кажипрст је слобо- 
дан. Између кажипрста и рукохвата треба да буде за- 
зор, неопходан да се може слободно притискати реп 
обараче. Од једнообразног положаја шаке на руко- 
хвату и једнообразне чврстине његовог држања за- 
висиће слика погодака на циљу. Различито стезање 
рукохвата има за последицу растурање погодака. 
Лакат десне руке не треба притискивати уз те- 
ло нити га уз напрезање одвајати у страну. Чим 
војник обухвати рукохват, лакат спушта слобод- 
но поред тела или га ослања на земљу, односно 
подлогу наслона. У лежећем ставу не треба поти- 
скивати пушку десном руком и раменом напред, 
него је десном руком притегнути у згиб рамена. 


(1) Нишањење 


235. Нишањење механичким нишаном пред- 
ставља поступак којим војник треба да у једну ли- 
нију доведе: средину горње ивице зареза задњег ни- 
шана, врх мушице и нишанску тачку на циљу. 
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Око не може истовремено јасно да види више 
предмета на различитим даљинама (зарез задњег 
нишана, мушицу и циљ). Због тога, за време ни- 
шањења механичким нишаном војник мора нешто 
да жртвује и да се труди да оштро види само један 
од три предмета у моменту опаљења, а то је најче- 
шће врх мушице у средини циља. Док поравна за- 
рез задњег нишана и мушицу у изабрану нишан- 
ску тачку војник наизменично преноси поглед од 
тачке до тачке да их оштро види, а у завршној фа- 
зи нишањења концентрише се на један објекат. 
Најбитније је постићи једообразност нишањења. 

236. Да би војник правилно нанишанио, око, 
задњи нишан, мушица и циљ треба да се налазе у 
правој линији. При нишањењу потребно је муши- 
цу довести у средину зареза за нишањење; њен 
врх поравнати са горњом ивицом плочице задњег 
нишана на којој се налази зарез, и тако поравнате 
довести у нишанску тачку (сл. 152). При томе је 
битно, са обе стране мушице, оставити правилан 
и једнообразан размак између ње и ивица зареза. 


Ра 





Слика 152. Правилан положај нишана и мушице на 
механичком нишану приликом нишањења у циљ 
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Тачност нишањења зависи од умећа стрелца 
да стално одржава врх мушице у средини зареза 
задњег нишана. 

237. Механичким нишаном може се ниша- 
нити једним оком (монокуларно) или са оба 
ока (бинокуларно). При нишањењу са оба ока, 
војник има бољу концентрацију и нису потреб- 
на додатна напрезања да би зажмурио на једно 
око, а и оштрина вида је боља. Војник треба 
сам да одлучи, на који начин и којим оком ће 
нишанити. 


Непридржавање основног правила ниша- 
њења механичким нишаном изазива грешке у 
нишањењу, које за последицу имају промашај 
циља. 


238. Нишањење оптичким нишаном је лак- 
ше у односу на нишањење механичким нишаном 
из разлога што војник има задатак да на циљ до- 
веде нишанску стрелицу или крст за нишањење, 
међутим и при овом нишањењу морају се пошто- 
вати одређена правила. 

Када се нишани оптичким нишаном, нишан- 
ски крст за нишањење, односно врх стрелице на 
кончаници треба довести у нишанску тачку на 
средини циља (сл. 153). 
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Слика 153. Правилно нишањење кончаницом 
оптичког нишана: 
А – ОН МО4 „Телеоптик“; Б— ОН МОЗА „Зрак“ 


За време нишањења оптичким нишаном, образ 
треба наслонити на кундак и обезбедити да око бу- 
де удаљено од окулара 10 до 15 ст тако да се око 
поклапа са осом оптике. Даљину од окулара поде- 
шава сваки војник према себи, водећи рачуна да ви- 
ди пуно видно поље оптичког нишана (сл. 154). 





Слика 154. Изглед видног поља оштичког нишана када је 
правилан положај ока – пуно видно поље 


270 


239. Ако је око превише близу или далеко од 
окулара, не виде се оштро ивице унутрашњости 
оптике, јављају се кружна затамњења која смањују 
видно поље и отежавају осматрање и нишањење 
(сл. 155). 





Слика 155. Излед видног поља ОН када је око 
превише близу окулару 

Када се око постави ван оптичке осе оптичког 
нишана (помери у страну доле или горе, десно 
или лево или комбиновано), при нишањењу се не 
види оштро и пуно видно поље, и појављују се 
сенке у облику „младог месеца“, што има за 
последицу промашај циља у страну супротну од 
оне где је сенка (сл. 156). 
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Сенка лево Сенка доле 





Сенка горе Сенка десно 


Слика 156. Изглед видног поља ОН када се чине трешке 
при нишањењу збот неправилног положаја ока 


240. Нишањење рефлексним нишаном је 
још једноставније. Када се нишани рефлексним 
нишаном, виртуелну црвену тачку у видном по- 
љу треба довести у изабрану нишанску тачку на 
циљу. 
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За време нишањења рефлексним нишаном, 
образ треба наслонити на кундак тако да око бу- 
де удаљено од окулара 3 до 5 ст и да се око по- 
клапа са осом оптике. Даљину од окулара поде- 
шава сваки војник према себи, водећи рачуна да 
види цело видно поље рефлексног нишана. 

Војник обавезно гледа на оба ока, а даљину 
од окулара подешава све док не створи у видном 
пољу оба ока (поглед једним оком кроз окулар, а 
другим поред окулара) слику циља и виртуелну 
црвену тачку на њему стопљене у једну целину, и 
да има утисак, као да виртуелну црвену тачку на 
циљу види са оба ока (сл. 157). 





Слика 157. Нишањење рефлексним нишаном 
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Ако је око превише близу или далеко од окула- 
ра, јављају се кружна затамњења која смањују вид- 
но поље и отежавају осматрање и нишањење као и 
код оптичког нишана. Када се око постави ван оп- 
тичке осе рефлексног нишана (помери у страну 
доле или горе, десно или лево), при нишањењу се 
појављују сенке, што има за последицу промашај 
циља у страну супротну од оне где је сенка. 

241. Обележивачем циља ласерским са ви- 
дљивим зраком нишани се у сумрак и ноћу, а дању 
на мањим даљинама јер се због јаког дневног све- 
тла слабо уочава на већим даљинама. Посебно је 
погодан за борбу у урбаним срединама и зградама. 

Када се нишани обележивачем циља ласер- 
ским, видљиви ласерски зрак треба довести у 
изабрану нишанску тачку на циљу. Најлакше до- 
вођење ласерског зрака на циљ врши се на тај на- 
чин што се пушка аутоматска усмери према зе- 
мљи на неколико корака испред себе, притиском 
на тастер изврши активирање ласера да би се 
уочила црвена тачка на земљи, а затим помера 
навише, прати погледом на оба ока и наводи на 
циљ. За време нишањења ласерским обележива- 
чем циља, пушка се не мора држати у згибу раме- 
на и класично нишанити већ се једноставно 
усмерава ка циљу и осматрањем на оба ока ди- 
ректно види црвена тачка на циљу. 
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Нишанити се може из било којег положаја и 
начина држања пушке аутоматске. Битно је да се 
притисне тастер за активирање ласера и да се мо- 
же осматрати циљ и видљива тачка ласерског 
снопа. Што је већа даљина до циља сноп ласер- 
ског зрака (црвена тачка) више покрива циљ. На 
малим даљинама до 100 т гађа се из руку без на- 
слона. На већим даљинама и када се жели већа 
прецизност треба користити наслон. 

242. Приликом нишањења обележивачем ци- 
ља ласерским са невидљивим ласерским зраком у 
комбинацији са пасивним монокуларом ноћу, 
примењују се два начина. 

243. Када је пасивни монокулар постављен на 
глави војника (на шлему или преко наглавка), а 
обележивач циља ласерски на носач оптоелек- 
тронских справа на пушци аутоматској, тада се 
невидљиви ласерски зрак (за голо око) наводи на 
циљ усмеравањем ПА 5,56 тт М2ЈА, а уочава се 
у видном пољу пасивног монокулара као светла 
жутозелена тачка. У видном пољу пасивног мо- 
нокулара је и осматрани простор и циљ. Ниша- 
њење се врши довођењем светлозелене тачке на 
средину циља. У овом случају, пушка аутоматска 
се не мора доносити у згиб рамена, већ се може 
гађати и са бока, у покрету или другог погодног 
положаја. 
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Предност овог начина осматрања, нишањења 
и гађања ноћу је у томе што војник може исто- 
времено да се креће на бојишту, да осматра про- 
стор испред себе, брзо уочава циљ и брзо усмера- 
ва пушку аутоматску на циљ, јер му је све време 
у видном пољу и светла жутозелена тачка (ласер- 
ски зрак који се активира притиском на тастер) и 
показује где је усмерена пушка аутоматска. 

244. Када је пасивни монокулар МО4 поста- 
вљен на носач оптоелектронских справа на ПА и 
упарен са обележивачем циља ласерским или ре- 
флексним нишаном тада се врши монокуларно 
нишањење погледом кроз пасивни монокулар у 
чијем видном пољу се види светла жутозелена 
тачка (ласерски зрак), коју доводи на нишанску 
тачку на циљу. У овој комбинацији пасивни мо- 
нокулар МО4 поприма функцију нишана. 


(2) Опаљивање 


245. Опаљивањем метка окидањем завршава се 
један циклус радњи и поступака војника при гађању. 

Да би извршио правилно опаљивање метка и 
при томе погодио циљ, војник доводи линију ни- 
шањења на нишанску тачку, кратко прекида диса- 
ње и, не померајући линију нишањења, кажипр- 
стом десне руке постепено повлачи реп обараче, 
право уназад док не дође до опаљивања метка. 
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246. Војник приликом непосредног гађања ба- 
цачем граната потцевним после нишањења у циљ 
(нишанску тачку) опаљење врши тако што кажи- 
прстом десне руке равномерно повлачи обарачу 
на бацачу граната потцевном уназад (као и при- 
ликом окидања на обарачу пушке аутоматске) 
при том чврсто држећи ПА 5,56 тт М21А левом 
руком за рукохват. 


2) ГАЂАЊЕ РАЗНИХ ЦИЉЕВА 
(1) Гађање непокретних циљева 


247. Појединачни циљ пушком аутоматском 
5,56 тт М2ТА треба гађати кратким или дугим 
рафалима, зависно од важности циља, његове ве- 
личине и даљине на којој се налази. Уколико је 
циљ опаснији или на мањој даљини, рафали тре- 
ба да буду дужи. Паљба се отвара све док циљ не 
буде уништен или док не ишчезне. 

Групни циљ који се састоји од одвојених ја- 
сно видљивих фигура гађа се кратким рафалима, 
постепено преносећи ватру са једне фигуре на 
другу. 

За време гађања треба осматрати пад зрна и, 
ако је потребно, положај нишанске тачке ме- 
њати. 
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(3) Гађање тренутних циљева 


248. Да би се погодио циљ који се појављује за 
кратко време, потребно је да се пажљиво осматра, 
да се циљ брзо уочи, одреди даљина до њега, иза- 
бере нишан и нишанска тачка и отвори паљба. 

Брзо отварање паљбе на такве циљеве постиже се 
на рачун времена које се предвиђа за припрему за га- 
ђање. Рефлексни нишан и ласерски обележивач ци- 
ља су посебно погодни за брзо отварање паљбе на 
тренутне циљеве јер се скраћује време нишањења. 

Пушком аутоматском тренутне циљеве треба 
гађати кратким или дугим рафалима. 


(3) Гађање покретних циљева 


249. Покретни циљеви се могу сврстати у три 
групе: фронтални циљеви који се крећу у групи 
углова од 0“ од 15%; коси – циљеви који се крећу 
у групи углова од 169 до 609, и бочни — циљеви 
који се крећу у групи углова од 61 до 909, у од- 
носу на правац гађања. 

250. Фронтални покретни циљ може бити до- 
лазећи (креће се ка ватреном положају), и одлазе- 
ћи (креће се од ватреног положаја); 

Фронтални покретни циљеви гађају се подељ- 
ком на нишану који одговара даљини на којој ће 
се циљ појавити у тренутку опаљивања. Нишан- 
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ску тачку за фронтални долазећи циљ треба иза- 
брати на доњој половини циља (испод појаса), а 
за одлазећи у главу. 

251. Бочни и коси циљеви гађају се помоћу по- 
дељка нишана за одређену даљину до циља, а ни- 
шанска тачка (средина циља) преноси се од средине 
циља у правцу његовог кретања. Пут који циљ пређе 
за време лета зрна до њега назива се претицање. 
Претицање се врши у фигурама (једна фигура одго- 
вара величини 50 ст). Величине претицања за пу- 
шку аутоматску 5,56 тт М2]А дате су у табели 9. 


Табела 9. 


Врста циљ 
Циљ који трчи | Моторно возило 
МЕ 3 туз 4 Кпућ [20 Кол 
метри- Претицање 














НАМТИМА 
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Пример: гађа се бочни циљ на даљини од 300 т. 
Претицање приликом гађања пушком аутомат- 
ском је 2 фигуре (сл. 158). 


(беџелаљћ 


Слика 158. Гађање бочног покрешно! циља који се креће 
под углом од 909 


252. Када се гађа коси циљ који се креће под 
углом од 309, поправка је 0,5; под углом од 45“, 
поправка је 07, и под углом од 60“, поправка је 
0,9 од вредности датих у табели 7. 

Пример: гађа се циљ који се креће под углом 
од 309, на даљини од 300 т. Претицање за циљ 
који се креће под углом од 909 је 2 фигуре, а за 
циљ под углом од 309 је 1 фигура (сл. 159). 
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Претицање 1 фигура 
/ 


Пиниј 


Слика 159. Гађање косог покрешно! циља који се креће 
под углом од 30“ 


Ако се противнички војник креће кораком, 
претицање се узима два пута мање у односу на 
циљ који трчи (3 ту). 

У борби је немогуће тачно одредити угао под 
којим се циљ креће, па је због тога неопходно, за 
циљеве који се крећу под углом који је прибли- 
жан правом углу (90 до 607), узети цело прети- 
цање, а ако су углови оштрији (мањи) од 609, узе- 
ти пола претицања. 


281 


253. Бочни и коси покретни циљеви гађају се 
сачекивањем и праћењем. 


При гађању циљева сачекивањем, војник ниша- 
ни у изабрану нишанску тачку на правцу кретања 
циља и чим се циљ приближи тој тачки за величину 
одређеног претицања (у фигурама) отвара паљбу. 

При гађању циљева праћењем, војник ниша- 
ни испред циља за одређено претицање у фигура- 
ма и у најповољнијем тренутку отвара паљбу. 

254. Покретни циљеви, пушком аутоматском, 
на даљинама до 200 т и ближе гађају се дугим 
рафалима. Ако је циљ широк (стрељачки строј), 
гађа се кошењем по правцу. При томе, густина 
ватре мора бити таква да на сваки дужни метар 
падну најмање по два зрна. 


(4) Гађање маскираних циљева 


255. Ради гађања циљева скривених иза маске 
(жбун, жива ограда и слично), гађа се у маску иза 
које се циљ налази. Ако положај циља иза маске 
није познат, гађа се маска прострељивањем по- 
степено преносећи нишанску тачку са једног кра- 
ја маске на други. 


Пушком аутоматском гађа се кратким рафали- 
ма и нишанска тачка преноси се за ширину језгра 
снопа на датој даљини. 
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3) ГАЂАЊЕ У КРЕТАЊУ 


256. У кретању се може гађати из руку и „ло- 
вачки“ — са заустављањем и без заустављања. 
При сваком заустављању, према потреби, могу се 
испалити 2 до 3 метка или кратка рафала. 

257. Ради гађања из руку, при јуришу, када је 
циљ на даљини до 100 т, отвара се паљба крат- 
ким или дугим рафалима без заустављања. При га- 
ђању из руку пушка аутоматска се левом руком 
држи за облогу или рукохват бацача граната пот- 
цевног, а десном за рукохват (сл. 160) и лактом 
притиска уз десни бок. Управљање пушке ауто- 
матске у циљ врши се на основу осматрања пада 
зрна. Ако се користи обележивач циља ласерски, 
наношењем црвене тачке ласерског зрака на циљ. 





Слика 160. Гађање из руку са ПА М2ЈТА 
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258. Када је циљ на даљини већој од 100 т, 
гађа се „ловачки“ са кратким заустављањем и без 
заустављања. 


Ради гађања „ловачки“ са кратким зауста- 
вљањем војник се зауставља на левој нози и, не 
приносећи десну ногу, доноси пушку у згиб ра- 
мена (сл. 161) тако да линија нишањења буде 
управљена у циљ, изврши опаљење и продужава 
кретање. 





Слика 161. Гађање „ловачки“ са крашким 
заусшављањем са ПА М2ТА 
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259. Ради гађања „ловачки“ без зауставља- 
ња, војник под десном ногом доноси пушку ауто- 
матску у згиб рамена, а под левом, пошто нани- 
шани, изврши опаљење и продужава кретање. 

260. При изненадном сусрету са противником 
на малим даљинама (у шуми, насељеном месту и 
слично), војник гађа из свих положаја (ставова) 
управљајући цев пушке аутоматске у циљ. При 
томе, код пушке аутоматске преклапајући кундак 
може бити савијен. 


4) ГАЂАЊЕ У СУМРАК И У УСЛОВИМА 
ОГРАНИЧЕНЕ ВИДЉИВОСТИ 


261. За гађање у ноћним условима ПА 5,56 тт 
М2ЛТА могу да се користе сви расположиви ни- 
шани – оптоелектронска средства зависно од то- 
га чиме је пушка опремљена. 

Ноћу и уопште у условима ограничене видљи- 
вости осветљени циљеви и они који се откривају 
по месечини гађају се као и дању. 

У моменту када се циљ осветли војник треба 
да нанишани и отвори паљбу. Приликом осве- 
тљавања циљева не треба да се гледа у правцу из- 
вора светлости (ракета, осветљавајућа мина, ре- 
флектор), јер извор светлости може да заслепи 
војника. 
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Када се осветљава бојиште не користи се па- 
сивни монокулар МО4 јер јака светлост доводи 
до заслепљивања средства. 


(1) Гађање механичким нишаном 


262. Ако за гађање користи механички нишан, 
у сумрак, војник исправља (поставља) задњи и пред- 
њи ноћни нишан и проверава да ли су исправне све- 
тлеће тачке. Циљеви који се откривају блеском, гађа- 
ју се помоћу ноћних нишана, према следећем: вој- 
ник, када осмотри блесак пуцња, поравнава светлеће 
тачке предњег и задњег ноћног нишана, а затим тако 
поравнат предњи и задњи нишан доводи испод бле- 
ска пуцња (сл. 162) и отвара паљбу. 





Слика 162. Нишањење ноћним механичким нишаном 
У циљ који се ошкрива блеском пуцња 


Приликом гађања у силуету циља, светлећу тачку 
предњег нишана треба поравнати са тачкама задњег 
нишана и довести у средину силуете (сл. 163). 
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9,9, 


ере оеФ, 
мо 





Слика 163. Нишањење ноћним механичким нишаном 
у силуешу циља 


За гађање у свануће и у сумрак боље је кори- 
стити ноћне механичке нишане од дневних. 

263. Одређивање даљине ноћу и при вештач- 
ком осветљавању веома је тешко. Због тога се да- 
љина до појединих линија (месних објеката и 
ноћних оријентира) на којима је могућа појава 
циљева мора одредити још у току дана. 

264. Гађање ноћу у одбрани без осветљавања или 
откривања циља блеском пуцња (по магли и диму) 
ноћним механичким нишаном може донекле бити 
успешно само ако се правовремено изврше припре- 
ме. За гађање у овим условима оружје се припрема 
приручним средствима помоћу ракљи тако што се на 
грудобрану побије предња ракља у висини гасне ко- 
море, а задња испод кундака. 
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При томе оружје се усмери тако да се линија 
нишањења код пушке на даљинама до 200 т, не 
издиже изнад земље више до 50 ст. 

265. Ако се за гађање при ограниченој видљи- 
вости припрема није могла завршити правовре- 
мено, паљба се отвара само за одбијање јуриша. 
У том случају пушка аутоматска се износи у згиб 
рамена или се само цев управља у правцу циља и 
ватра отвара насумично. 

Ако је потребно да се паљба отвори кроз димну 
завесу, без претходне припреме за гађање, гађа се 
као циљ иза маске прострељивањем са таквим про- 
рачуном да на сваких 50 ст падне по једно зрно. 

Примена ових начина се врши у ситуацијама 
када се уз пушку аутоматску не поседује никаква 
оптоелектронска справа. 


(2) Гађање оптичким нишаном 


266. Оптичким нишаном ноћу се осветљени 
циљеви пушком аутоматском гађају као и дању. 
За време осветљавања земљишта, стрелац не сме 
да гледа у извор светлости, већ појачава пажњу у 
осматрању зоне дејства ради уочавања тачног ме- 
ста циља. Када уочи циљ војник брзо одређује 
даљину, бира нишанску тачку и гађа циљ. Ако не 
стигне да припреми елементе и отвори паљбу за 
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време осветљености циља, војник не квари заузе- 
те елементе, сачекује да циљ поново буде осве- 
тљен и тада га гађа. 

Оцену резултата и ефикасности гађања војник 
остварује осматрањем трасе путање обележавају- 
ћих зрна и на основу понашања циља. 

Помоћу оптичког нишана при ограниченој 
видљивости могуће је гађати неосветљене циље- 
ве за време смркавања (сванућа), у условима ве- 
дре и видне ноћи – када се силуете циљева јасно 
виде или се њихове контуре оцртавају јасно у 
простору. Даљину до неосветљеног циља војник 
одређује одока, користећи се објектима у зони 
дејства до којих је даљина одређена у току дана. 

Све неосветљене циљеве, на даљинама до 400 т 
војник гађа основном поделом, а нишанску тачку 
бира нешто ниже од средине видљиве силуете 
циља или у средини, што зависи од оцењене да- 
љине и величине циља. У нишанску тачку ниша- 
ни се нишанским крстом на кончаници која је 
осветљена трицијум гасом. Покретни видљиви 
циљеви ноћу гађају се као и дању. 

Циљеви који се откривају бљеском пуцња, по- 
моћу оптичког нишана гађају се нишањењем вр- 
хом стрелице директно у бљесак пуцња. Ако 
бљесак светлости ишчезне пре опаљивања метка, 
војник не прекида нишањење већ чека да се бље- 
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сак светлости понови, поправља нишањење и 
опаљује метак. Ако се циљ поново појави, војник 
наставља гађање док га не уништи. 

Пошто се у току гађања ноћу место војника 
открива блеском пушке, он га мења након испа- 
љивања 3–5 метака, односно после уништења 
(неутралисања) једног циља. 


(3) Гађање обележивачем циља ласерским 


267. Нишањење обележивачем циља ласер- 
ским ноћу и у условима ограничене видљивости 
врши се исто као и у дневним условима, довође- 
њем ласерског зрака на средину силуете циља 
или у бљесак пуцња. 


(4) Гађање рефлексним нишаном 


268. Нишањење рефлексним нишаном ноћу и у 
другим условима ограничене видљивости врши се 
као и у дневним условима ако се земљиште осве- 
тљава или у видној ноћи ако се уочава циљ, одно- 
сно нишањењем у силуету или бљесак пуцња, за- 
висно од тога на који начин се открива циљ. 


(5) Гађање пасивним нишаном 


269. Пасивним нишаном ноћу се нишани на 
исти начин као и оптичким нишаном, врхом ни- 
шанске значке у средину циља. Нишанска тачка 
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је средина циља на даљинама успешног дејства 
ПА 5,56 ттМ2ЛА. Не заузима се посебан поде- 
љак нишана због велике почетне брзине и ре- 
зантне путање пројектила (сл. 164). 





Слика 164. Избор нишанске шачке при 1ађању 
пасивним нишаном 


Гађање ноћу обележавајућим зрнима, када се 
користи пасивни нишан, стрелац примењује изу- 
зетно и само ради поправке елемената нишање- 
ња. Дејством обележавајућим зрнима стрелац от- 
крива своје место, а на основу успеха ватре при- 
влачи већу пажњу противника на себе. 

За гађање ноћу и у условима ограничене ви- 
дљивости најпогоднији модели пушака аутомат- 
ских су М2ТА4 и М214А5. 
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(6) Гађање ноћу обележивачем 
циља ласерским и пасивним 
монокуларом Мо4 


270. Да би се извршило упаривање пасивног 
монокулара и обележивача циља ласерског за га- 
ђање ноћу и у условима ограничене видљивости 
потребно је урадити следеће: поставити обележи- 
вач циља ласерски на носач оптоелектронских 
справа на пушци аутоматској (претходно је извр- 
шена ректификација и испитивање тачности и 
прецизности ОЦЛ-а); поставити пасивни моноку- 
лар на носач на шлему или на наглавак из ком- 
плета пасивног монокулара (сл. 165); укључити 
обележивач циља ласерски постављањем пре- 
клопника на невидљиви зрак; укључити пасивни 
монокулар, поставити га испред ока којим се 
осматра (лево или десно) и извршити подешава- 
ње тако да шкољка окулара правилно належе на 
око стрелца; подесити оштрину слике и диоптри- 
ју; усмерити пушку у изабрани објекат-циљ, а за- 
тим притиском на тастер активирати ОЦЛ са не- 
видљивим зраком; у видном пољу пасивног мо- 
нокулара на осматрани објекат-циљ појављује се 
светла жутозелена тачка која представља ласер- 
ски зрак. Тиме је завршена припрема за дејство 
ноћу. 
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Слика 165. Пасивни монокулар на шлему стрелца упарен 
са ласерским обележивачем циља 
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Након завршене припреме, војник искључује 
обележивач циља ласерски и пасивни монокулар. 
Обележивач циља ласерски се искључује поставља- 
њем преклопника у положај „О“. Пасивни монокулар 
искључује се преко браве на носачу на следећи на- 
чин: шаком обухватити и притиснути браву на носа- 
чу пасивног монокулара, повући унапред и окренути 
монокулар за 909 и померити га са ока навише (сл. 
166). Пасивни монокулар се преко микропрекидача 
аутоматски искључује чим је притиснута брава и по- 
мерен са ока. Ово решење обезбеђује маскирање у 
ноћним условима, спречава се осветљавање лица 
стрелца светлом из окулара. 





Слика 166. Положај пасивно: монокулара 
када није испред ока стрелца 
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Да би у току ноћи осмотрио и извршио га- 
ђање циља војник шаком обухвата браву па- 
сивног монокулара, притиска браву ка осови- 
ни, окреће монокулар наниже за 909 и поста- 
вља га испред ока, чиме је монокулар аутомат- 
ски укључен. Укључити обележивач циља ла- 
серски. Тастер обележивача циља ласерског се 
налази у шаци леве руке причвршћен уз облогу 
или у шаци десне руке причвршћен уз руко- 
хват. Када уочи циљ, војник грубо усмерава 
пушку аутоматску у правцу циља и притиском 
на тастер активира обележивач циља ласерски. 
У видном пољу пасивног монокулара, уочава 
циљ и светлу жутозелену тачку. Померањем 
пушке аутоматске по правцу и висини доводи 
светлу жутозелену тачку на циљ и отвара паљ- 
бу. Пушка аутоматска не мора бити у згибу ра- 
мена (класично нишањење), може се гађати и 
из руку, са кука или другог погодног положаја 
јер довођењем ласерског зрака на циљ је извр- 
шено нишањење (цев је усмерена на циљ). Вој- 
ник гађа циљ јединачном паљбом или кратким 
рафалима док га не уништи или док циљ не 
ишчезне. Прекидом паљбе отпушта се и тастер 
обележивача циља ласерског чиме се он ис- 
кључује, а пасивним монокуларом продужава 
даље осматрање бојишта. 
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Према потреби у циљу одмарања ока и штед- 
ње извора за напајање на пасивном монокулару 
војник може поново да склони монокулар са ока 
до појаве новог циља или продужења осматрања. 


(7) Гађање ноћу рефлексним нишаном М04 
и пасивним монокуларом М04 


А) Гађање упареним рефлексним нишаном 
и пасивним монокуларом на шлему стрелца 


271. Упаривање рефлексног нишана и пасив- 
ног монокулара на шлему војника и припрему за 
дејство ноћу, војник врши према одредбама т. 170, 
као и са обележивачем циља ласерским. 





Слика 167. Пасивни монокулар на шлему стрелца 
Уупарен са рефлексним нишаном 
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Поступак стрелца при појави циља и гађању 
исти је као и при гађању ласерским обележивачем 
циља (сл. 167). Притиском на тастер рефлексног 
нишана МО4 активира се невидљиви ласерски зрак 
који се може видети пасивним монокуларом М04. 
Довођењем светле жутозелене тачке (ласерски зрак 
у видном пољу пасивног монокулара) померањем 
пушке аутоматске завршено је нишањење. 


Б) Гађање упареним рефлексним нишаном МО4 
и пасивним монокуларом МО4 на носачу 
оишоелекшронских справа на ПА 


272. За гађање ноћу на носач оптоелектрон- 
ских справа (продужена шина по НАТО стандар- 
ду) на ПА 5,56 тт М2ТА поставља се рефлексни 
нишан Мо4 и пасивни монокулар МО (сл. 168). 





Слика 168. Пасивни монокулар и рефлексни нишан на 
лешви носача опшоелекшронских справа 
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Поступак припреме је следећи: поставити ре- 
флексни нишан МО4 на предњи крај шине носача 
оптоелектронских справа (рефлексни нишан прет- 
ходно ректификован и испитана тачност и преци- 
зност пушке); са задње стране шине носача оптое- 
лектронских справа поставити преко адаптера па- 
сивни монокулар МО4; укључити пасивни моноку- 
лар МО4; укључити рефлексни нишан МО4, прити- 
ском на тастер кабла на рефлексном нишану, искљу- 
чује се светлећа диода, а активира ОЦЛ са невидљи- 
вим зраком; у видном пољу пасивног монокулара 
уочава се светла жутозелена тачка. У овој конфигу- 
рацији пасивни монокулар поприма улогу нишана. 





Слика 169. Изглед свешлеће нишанске шачке 
(ласерског зрака) кроз пасивни монокулар 
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Када се појави циљ, војник га уочава кроз па- 
сивни монокулар у видном пољу рефлексног ни- 
шана, притиска тастер на рефлексном нишану и 
светлом жутозеленом тачком нишани на циљ (сл. 
169). Након тога отвара паљбу. На пасивни моно- 
кулар може се поставити додатак „Х3“ који уве- 
ћава слику три пута. 


5) ГАЂАЊЕ У ПЛАНИНИ 


273. Приликом гађања у планини, због мање 
густине ваздуха, даљина лета зрна се повећава у 
односу на лет зрна на земљишту мање надморске 
висине. Због тога је потребно да се узимају по- 
правке. На домет зрна приликом гађања у плани- 
ни утичу такође и велики месни углови циља. 

274. Приликом гађања у планини прописани 
ставови за гађање не могу увек да се примењују, па 
је војник дужан да се сам прилагоди и изабере нај- 
погоднији став који диктирају услови земљишта, 
нарочито при гађању под великим месним углови- 
ма, одоздо навише и одозго наниже. Гађање са на- 
слона је лакше у условима планинског земљишта. 


6) ГАЂАЊЕ ПОД ЗАШТИТНОМ МАСКОМ 


275. Гађање под заштитном маском врши се 
као и без ње, с тим што војник за ово гађање 
мора бити обучен и увежбан. Стакло заштитне 
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маске пре гађања треба пребрисати сапунском 
крпицом да не би дошло до његовог замагљи- 
вања. 


7) ГАЂАЊЕ ЦИЉЕВА У ВАЗДУШНОМ 
ПРОСТОРУ 


276. У ваздушном простору пушком аутомат- 
ском 5,56 тт М2ТА могу се гађати неоклопљени 
хеликоптери и падобранци у саставу одељења- 
вода на даљинама до 500 т и са подељком ниша- 
на „3“. Хеликоптери се гађају само по команди, а 
падобранци по команди или самостално. 


400 :: 


300 пп | 
ди: „мгуреј 
| 
–|- од вошење 1 
[А 200 пи % 
правац 1 фигура 
пропадање спуштања 
4 
мом МА 


под ноге 


Слика 17да 














~ „-„ура 








300 





2 и У фигуре 










200 п' 
правац Ти 7172 фигура 
спуштања 


пропадање 


100 га Гфигура 





под ноге 


Слика 1706 


Слика 170 а и 6 Избор нишанске шачке за тађање 
падобранаца опшичким и механичким нишаном 


277. Приликом гађања падобранаца нишанска 
тачка се преноси у правцу спуштања. Претицање се 
узима у величини фигуре падобранаца (сл. 170 а и 6). 
Фигура је израчуната за циљ величине 15 ти 
узима се од ногу падобранца. 


8) ГАЂАЊЕ БАЦАЧЕМ ГРАНАТА ПОТЦЕВНИМ 


278. Приликом гађања бацачем граната пот- 
цевним војник мора да обрати посебну пажњу да 
испред цеви бацача граната потцевног на правцу 


301 


гађања не буде препрека у коју би метак могао да 
удари при лету до циља. 

279. За гађање непокретног циља метком са 
пројектилом кумулативног дејства (оклопно 
возило, бункер, утврђена зграда, ватрено средство) 
нишанска тачка је средина циља. Такав циљ може 
да гађа сам војник или група војника, што зависи 
од важности циља и борбене ситуације. 

280. Гађање непокретних циљева метком 
са пројектилом парчадног дејства зависи од 
његове ширине или дубине. Приликом гађања 
широког циља, средњи војник у одељењу (коман- 
дир групе) гађа у средину циља, а војници десно 
и лево од њега гађају косо лево – десно за шири- 
ну полупречника успешног дејства пројектила 
парчадног дејства тако да циљ буде равномерно 
тучен по целој ширини или да буде захваћен нај- 
гушћи део циља. 

281. Приликом гађања дубоког циља (колоне) 
средњи војник у одељењу (командир групе) гађа у 
средину циља, војници десно од њега гађају од сре- 
дине ка зачељу, а лево од њега од средине циља ка 
челу циља (за ширину полупречника успешног деј- 
ства пројектила парчадног дејства), тако да циљ бу- 
де равномерно тучен по целој дубини или захваћен 
његов најгушћи део. Када циљ не може да се захва- 
ти истовремено, гађа се по деловима. 
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Приликом сасређивања ватре пројектилима 
парчадног дејства на мањи циљ група војника 
нишани у средину циља. 


282. Приликом гађања фронталног долазе- 
ћег циља метком са пројектилом кумулатив- 
ног дејства нишанску тачку треба узимати ниже 
или га нишанити са мањим подељком нишана, а 
нишанску тачку узимати више. 


283. Фронтални одлазећи циљеви гађају се 
подељком нишана за одређену даљину када је ни- 
шанска тачка врх борбеног возила, или са већим 
подељком нишана и нишанском тачком у средину. 


284. Гађање фронталних покретних циље- 
ва метком са пројектилом парчадног дејства 
изводи се са таквим прорачуном да у моменту 
експлозије пројектила циљ буде у полупречнику 
његовог успешног дејства. За то се мора узети у 
обзир време лета пројектила на даљини гађања и 
брзина кретања циља. 

285. За гађање бочних покретних циљева 
метком са пројектилом кумулативног дејства 
треба нишанити подељком нишана за одређену 
даљину до циља, заузети одређено претицање и 
нишанску тачку изабрати у средину циља. 

286. Бочни и коси циљеви гађају се праће- 
њем и сачекивањем. 
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287. Коси покретни циљеви гађају се исто као 
и бочни. Ради гађања косих циљева вредности 
претицања треба помножити и умањити, и то: са 
0,5 када се циљ креће под углом од 309; са 0,7 ка- 
да се циљ креће под углом од 459, и са 0,9 ако се 
циљ креће под углом од 609. 

288. Осветљене циљеве ноћу, бацачем граната 
потцевним војник гађа као и дању, а неосветљене 
гађа кад је сигуран у погодак. 


289. Метком са пројектилом димног дејства 
гађа се ради задимљавања (маскирања) групе вој- 
ника, стрељачког одељења и вода (при јуришу, из- 
влачењу из борбе и слично), и заслепљивања про- 
тивникових осматрачница и ватрених тачака. 


Најповољнији услови за гађање метком са 
пројектилом димног дејства су при ветру брзине 
5 до 7 пуз, када је сталан по правцу и брзини и 
кад дува бочно; кад је влажно и облачно време, у 
јутарњим или предвечерњим часовима, на слабо 
испресецаном земљишту и тврдом тлу у рејону 
пада гранате. 


Ако приликом гађања ветар дува бочно или у 
правцу циља, погодак треба да буде 20 до 30 т 
од циља, тако да дим пролази испред циља и да 
га заклања, а при ветру који дува од циља ка вој- 
нику погодак треба да буде на циљу. 
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Приликом заслепљивања ватрених тачака и 
осматрачница, прво се испали један пројектил и 
оцени успех заслепљивања, а затим се одржава 
потребна густина дима јединачном ватром. 

Гађање ради стварања мање димне завесе из- 
води група војника пројектилима димног дејства 
или цело одељење према правилима гађања не- 
покретног циља пројектилима парчадног дејства, 
с тим што војници десно и лево од средњег вој- 
ника гађају за дужину димног конуса. Гађање се 
изводи плотунима који се понављају ради одржа- 
вања потребне густине димне завесе до одређе- 
ног времена. 

Кад је ветар јачи од 10 пу5, није сврсисходно 
заслепљивати и стварати димне завесе. 

290. Метком са пројектилом запаљивог деј- 
ства гађа се према правилима гађања непокрет- 
ног циља пројектилима парчадног дејства. 


4. ПРЕКИД ПАЉБЕ, ПРОДУЖЕЊЕ 
И ОБУСТАВЉАЊЕ ГАЂАЊА 


1) ПРЕКИД И ОБУСТАВЉАЊЕ ГАЂАЊА 


291. Прекид паљбе врши се на команду 
„ПРЕКИНИ:!“ или самостално. На ову команду 
војник кочи пушку аутоматску. Ако је муниција 
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испаљена, врши се замена оквира, пушка ауто- 
матска се пуни, а затим закопчава торбица са 
оквирима или футроле на прелуку борбеном ба- 
листичком и пушка узима у став „готовс“. 

Ради поновне готовости за отварање паљбе, 
командује се „ГОТОВС!“ На ову команду вој- 
ник откочи пушку аутоматску, пажљиво осматра- 
јући бојиште и слуша даљу команду. 

292. Обустављање гађања врши се на ко- 
манду „ПРЕКИНИ-ИСПРАЗНИ:!“ На ову ко- 
манду војник, ако је користио механички нишан 
поставља нишан у основни положај „3“, или ис- 
кључује рефлексни нишан или пасивни моноку- 
лар ако га је користио, односно обележивач ци- 
ља ласерски; празни пушку аутоматску, прику- 
пља муницију и ставља је у торбицу-футролу на 
ПББ. Затим, војник преклапа кундак у десну 
страну, десном руком хвата пушку аутоматску 
за облогу, повлачи је уназад и полаже на земљу 
ручицом затварача окренутом наниже, тако да 
предња пређица буде у висини десног рамена, 
саставља ноге и длановима обе руке ослања се о 
земљу, при чему је пушка аутоматска између де- 
сне руке и тела; хитро се диже искорачујући ле- 
вом ногом напред, пушку хвата десном руком за 
рукохват, приноси десну ногу левој, заузима 
стојећи став, пушку износи испред груди држе- 
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ћи је десном руком за рукохват са цеви окрену- 
том наниже, левом руком прихвата за облогу, 
десном руком прихвата и затеже ремник и ста- 
вља пушку аутоматску о десно раме. 

293. Ако пушку аутоматску ставља на груди 
качењем за пређицу на прслуку борбеном бали- 
стичком поступак војника при обустављању гађа- 
ња је следећи: 

– након преклапања кундака и одлагања пу- 
шке на ручицу затварача, устаје према одредба- 
ма датим у т. 292, а затим десном руком хвата 
пушку за облогу подиже испред тела са цеви 
окренутој косо лево навише и качи је за пређицу 
у висини рамена на левој страни прслука борбе- 
ног балистичког, након чега заузима стојећи 
став држећи пушку аутоматску десном руком за 
рукохват. 

294. На команду „ПРЕКИНИ-ИСПРАЗНИ“ 
ако је био напуњен бацач граната потцевни, вој- 
ник укочи бацач граната потцевни, палцем десне 
руке потискује избацач метка који се ослобађа и 
излази на уста цеви бацача граната, прихвата ме- 
так левом руком и вади га из цеви. Пакује метак 
у футролу на прслуку борбеном балистичком или 
у торбици за ношење метака. Даље у свему по- 
ступа према напред датом објашњењу за обуста- 
вљање гађања. 
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1) ПРОМЕНА МЕСТА ЗА ГАЂАЊЕ 


295. Промена места за гађање врши се по ко- 
манди или самостално – зависно од добијеног за- 
датка. Командом се одређује правац кретања, на- 
чин кретања и место на новој линији. У борби 
војник се креће, убрзаним кораком и у скоковима 
или пузањем, што зависи од противничке ватре и 
земљишта. 

Пре пребацивања на нову линију (место), вој- 
ник пуни пушку аутоматску пуним оквиром (или 
га допуњује ако је потребно) и кочи је; затим са- 
ставља ноге и длановима обе руке ослања се о зе- 
мљу, хитро се диже искорачивши левом ногом 
напред, хвата десном руком пушку аутоматску за 
облогу, устаје, при том пушку пребацује и при- 
хвата левом руком за облогу, а десном за руко- 
хват и продужава кретање напред. 

296. За заузимање лежећег става из покрета на 
новој линији (месту), стрелац поступа према од- 
редбама т. 184. 
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ПРИЛОЗИ 


Прилог 1. 


Технички подаци пушке аутоматске 
5,56 птт М-21А 


=<Калибар си ти тетива ратовати 5,56 тт 
– Корак увијања жлебова ....................... 177,8 тт 





– Дужина цеви 


– Дужина пушке са преклопљеним 


кундаком соса таун теввегии ва син 750 тт 
– Дужина пушке са расклопљеним 

кундакоМ илити таи ан а ааањанаиљатвеалонанн+ 998 тт 
— Брзина гађања ..........о.лелле...-..- 550–650 метака/мин. 
– Капацитет оквира .......олллллллллла а. 30 метака 
– Маса пушке са празним оквиром ........... <4,5 кв 


– Маса празног оквира 
– Врсте паљбе ........................ 


– Принцип рада ......... позајмица барутних гасова 





— Систем брављења 


– Почетна брзина зрна 58109 
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Прилог 2. 


Техничке карактеристике оптичког нишана 
ОН Мо4 „ТЕЛЕОПТИК“ 





= Уве Дане аза ва убива ва бааанеанинаакање 2Х 
– Опсег ректификације нишана 
по правцу и ВИСИНИ сона +0–10 
– Скале даљине на кончаници ....... 300 т и 500 т 
о) 22: 111: (ои (оду: АИ И И 149 
– Пречник излазне пупиле „линк 8 пт 
Удаљеност излазне пупиле „ли... 55 тт 





– Опсег диоптријског подешавања окулара ... =2 Фр:г 


– Опсег скале претицања „ен +0–04 
– Маса са носачем и ОЦЛ-ом „а... 0,6 Ке 
– Напон напајања ОЦЛ-а ......лллл лика ЗУ 
– Таласна дужина ОЦЛ-а „ла... 670 пт 
– Снага ласерског снопа „ле... <5 ту 
= Потрошња струје! сељана никла ииаа <60 тА 
– Видљивост црвене тачке у ноћним 

УСЛОВИМА гес ављат но ли а аса снваннаа таи заливе 150 т 
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Прилог 3. 


Техничке карактеристике оптичког нишана 
ОНМ О4А „ЗРАК“ 


= Увећање сера лата пети 
– Видно поље 





– Пречник излазног отвора објектива ........ 14 тт 
– Пречник излазне пупиле ......ллл о... 6 тт 
– Растојање излазне пупиле „....лл........... 85 тт 
- Опсег диоптријског подешавања .... 0,5 до +1 др. 
Осветљење кончанице ....................... бета извор 
светлости 


– Нишанске значке за даљине 
на кончаници су слики 300 и 500 т 


– Нишанске значке за претицање 
на кончаници су за брзину циља ............... 3 пуз 


– Могућност ректификације по правцу 
И ВИСИНИ ... +0–08 


- 10 спу300 т 
од –З0РС до +50%С 
. 0,44 ка 
= Масакомплета рта ис аи атак 1 Ка 









– Вредност једног клика ..... 
— Температурно подручје рада .. 
– Маса нишана са носачем . 


– Димензије ................ 60 птт Х 70 тт Х 220 тт 
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Прилог 4. 


Техничке карактеристике рефлексног 
нишана МО4А „МАЕ5“ 


– Могућност ректификације по правцу 





ИЗВИСИНИ с саосицки ниси срп еоанннававнева авва +0–12 
– Вредност једног клика ......лшллнна 0–02 
= Димензија сооасивинааа на аен 90 Х50 Х137 пт 
— Тежина ......... 460 г(без батерија и прикључака) 
– Димензије кутије ................... 50 Х150 Х200 тт 
Видљиви ласер: 

• излазна снага .............. а... | т (класа 2) 





• одступање зрака 0,7 тгад 
• макс. излаз таласне дужине .. .. 6аопт=10пт 
Невидљиви ласер: 
• излазна снага 

• одступање зрака 0,7 тгад 

• макс. излаз таласне дужине .... 8Удпт=20пт 

Енергетско напајање: 

• извор напајања .............. 1,5М (вел. АДА 1,59) 

– алкалне батерије, 
или 3,6 У – литијум 

батерије 
• потрошња ............. 20 тА тахв5. (без ласера), 
или 7 та тахв. (са ласером) 

• Заштита од магнетног поља .. постоји 


УПОЗОРЕЊЕ: напајање веће од 3,6 У иза- 
зваће трајно оштећење уређаја. 
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Прилог 5. 


Техничке карактеристике обележивача циља 
ласерског МО4А-АТМ-2000 


– Излазна снага видљиво – 1туу; 1С-2 тлу (0,4 ту 
при ниској позицији) 


– Деривација зрака .............. видљиво – 0,5 тКад; 
1С – 0,5 ткаа 
– Емисија таласне дужине ...... видљиво – 640 ппт; 
1С-840 пт 


– Време коришћења .... око 10 сати непрекидног 
нишањења (више од 5000 
операција у трајању од по 
5 секунди) 


– Увећање ............... 0,5 ткКад (прекидна увећања 
—– шкљоцања) 


– Димензије (ширина Х висина Х дужина) ......... 62Х 
32 Х 102 тт 


— Тежина ...................-. 1952 (без батерије и кабла 
са тастером) 
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Прилог 6. 


Техничке карактеристике обележивача циља 
ласерског МО4-ИНФИЗ 


– Таласна. дужина континуалног 
зрачења ласерске диоде 





365 до 645 пт 
– Снага ласерског зрачења ...љл о... >3 ту 


– Попречни пресек снопа на 100 т стаје 
у квадрат странице „не 100 тит 


Видљивост снопа у ноћним условима 





(осетљивост <51Х) лана <200 т 
– Радна температура .................... —109С до +55С 
– Напајање атестираном литијумском 

батеријом 123 оси снкеаканнионаијевинввнигвво обе газвета ЗМ 
– Називна струја потрошње 555 ПА 
– Аутономност рада... ен >5 часова 
– Маса ОЦЛ без батерије... 60 2 


– Димензије ОЦЛ без кабла ...... (4 22,5 тт х 76 пп 
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Прилог 7. 


Техничке карактеристике пасивног 
монокулара МО4 МММЗЕА5 


– Димензије (ширина Х дужина) ....... 40Х 115 тт 
– Тежина (са батеријом) 





– Тежина (са наглавком) 
– Увећање сл. 
– Видно поље 
– Појачивач слике... о Ш генерације 


– Аутоматско искључивање при интензитету светла 
већем од 1,5 Јиха, .... после приближно 15 до 30 5. 





– Опсег изоштравања ..................... од 25 ст до беско- 
начности, 
– Подешавање диоптрије ................. од –5,5 до +2 
диоптрије, 
– Извор напајања .............. једна алкална батерија 
од 1,5 У „АА“ 

– Заштита од погрешног постављања 
батерије постоји (механичка) 
– Минимум радног времена .......... 25 сати без 1С 
и 12,5 сати са 
укљученим 1С 
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Прилог 8. 


Техничке карактеристике пасивног нишана 
ПН 3Х50 „СОВА“ 


= Видно позђе; сасоссоисавњис икаукитуљининккеланев 





– Увећање 

– Уграђени појачивач слике ХХ180А, Ф18 тт друге 
генерације 

– У ноћним условима (циљ величине 2,3 т, рефлек- 
сија циља 30% на позадини рефлексије 4% у хо- 
могеним атмосферским условима са трансмиси- 
јом атмосфере –60%, мерено | на 3000 тп, при освет- 
љености околине реда 1х10" З1х) омогућује: 

– Детекцију (уочавање) циља на даљини ..... од 700 п 

– Распознавање циља на даљини ........... од 500 т 

– Кончаница се при ректификацији може 
померати по правцу и висини ......... +10,0 тКаад 











– Диоптријско подешавање окулара 3 диоптрије 


– Температурно подручје рада .......... —309С до + 55С 
– Маса нишана без носача... 10 Ке 
– Маса нишана са носачем ....љилшиннн 1,2 Ке 


– Напајање две батерије 1,5 У или два МСа 
акумулатора (1,2 У) 


— Аутономија рада 20 сати 
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Прилог 9. 


Техничке карактеристике метка 5,56 пт 


— Маса метка ........аљолсошннисннннннинннн неки аи аа коване 1218 
— Маса пројектила -.љеуса урина виси ттисекекан= 42 
= Врета барута састао чавунивеви а инанаагоа сферични 
= Чаура лаки инетнетвизавиникиивегвоаиааечечаинана месингана 
– Каписла ....лллилилиннннннннне боксер, некорозивна 
– Брзина пројектила... 914 туз 
– Притисак барутних гасова ................. < 380 МРа 
– Прецизност саљиаиласанисвивинкни гака на нневннњао < 1,7 ст 
– Пробојност пројектила (НАТО челична 

ПЛОЧА ресе енравин пвекгааванвии а партевиичииказнкнанне 3,4 тт 
== на БООЗИОаеа паметна беоааналнбидневанааа неке бљавиваванане >96% 
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Прилог 10. 


Техничке карактеристике бацача граната 
потцевног 40 тт 


АЛИСА аанининики ананас бон еениве вечан ал аан 40 тт 
– Број жлебова .........лллллллеенннннннннининне 12 

– Корак увијања жлебова ....... ла. 1000 ти 
– Почетна брзина... 76,5 ту/з 


– Практична брзина гађања ...... до 6 граната/мин. 


– Прецизност при гађању хоризонталне 
МОТЕННА каса сајмене и слемена 350 т М455,8 пт; Мр 2,9 т 


– Маса БГП-40 .....лллллллллилллнилнининннн ни нинна > од 1,5 Ке 


– Нишанска подела: 


• За непосредно гађање од 50 до 400 т (са поде- 
лом од по 50 т) 


• За посредно гађање од 200 до 350 т (са поде- 
лом од по 50 т) 
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Прилог 11. 


Техничке карактеристике метка 40 тт 
са пројектилом парчадног дејства 


– Дужина метка 
– Маса метка 





– Дужина пројектила 
– Маса пројектила 








= Почетна брзина сину руно аи снаг 
– Највећи домет 
– Падна површина на тлу 
– Површина на мети „ла... Обтхо5т 
– Сигурност испред цеви . 
– Даљина армирања (100%) 
– Осетљивост на лиму А1 





– Гранични угао дејства 





– Време самоликвидације .... 
– Маса експлозива ФХ-5 







– Број челичних парчади 
– Средња маса парчади 


– Ефикасни домет парчади 


Муниција се пакује у пластични цилиндар, а 40 
пластичних цилиндара у сандук. 
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Прилог 12. 


Техничке карактеристике метка 40 тт 
са пробојним пројектилом на бази 
кумулативног ефекта ПКД Мо4 


– Дужина метка „лллллллннннннннннаа 118 тт 
-Мава МОША даба лавнан нап веннким во зин је аиакеа 257 
– Дужина пројектила .......ллллллл.. 120 тит 
= Маса пројектила анссниниита ни т скенауинањинннне 2565 
– Почетна брзина... 76,5 тув 
= Највећи ДОМЕТ алегиненивиккнктвигевег оре уеревуа 400 т 
– Сигурност испред цеви ош... 15 т 
– Даљина армирања (100%) „лао... 50т 
- Осетљивост на лиму А! силне. О5т 


– Гранични угао дејства 





– Време самоликвидације .......лллллллл лик 155 
– Пробојност панцирне плоче(НР-4) ...... > 60 тт 
– Пробојност сендвич мете(40+10тт) .,.... 50 тт 
– Пробојност бетона... 150 тт 
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Прилог 13. 


Техничке карактеристике метка 40 тт са 
вежбовним пројектилом и маркирачем М 04 


– Дужина метка ....о.ллшлшииннннне 

МАСА МОКА) смена темеие арка таењ ан троаа 
– Дужина пројектила 
– Маса пројектила ..... 


– Почетна брзина 





– Највећи домет ..........елллшлллллнлнлнлнннниннннннинннна 

– Сигурност испред цеви ....лллллллнлили а 15 т 
– Даљина армирања (100%) ...........ллллле... 50 т 
– Осетљивост на лиму А! сл... 0,5 пт 
– Гранични угао дејства... 209 
– Време самоликвидације ..........ллллл ла... 155 
– Маса пиротехничке смеше сл... 78 
– Време емитовања гасова ..........лллл. с... >105 
– Ширина облака гасова „а о а 2 т 
– Висина облака гасова ........ллан. о. бт 


323 


Прилог 14. 


Техничке карактеристике метка 40 тт са 
пројектилом запаљивог дејства (ПЗД) 


– Дужина метка ...... 103 тт 


· 103 тт 





– Дужина пројектила 
– Маса метка „ла. 
– Маса пројектила ; 
– Маса барутног пуњења ..ллллллн.о. 0,55 Б 
– Маса запаљивог пуњења „ле. 80 2 


– Највећа ефикасна даљина паљења 
и (или) рањавања .... 





– Почетна брзина пројектила ... 






.. 76 пу/5 


– Прецизност на домету 150 т: ,........... Му = 1,0 пт; 

МБ = 10т 
– Време горења успорача .................. од 12 до 148 
– Максимални домет „ле 400 т 
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Прилог 15. 


Техничке карактеристике метка 40 тт 
са пројектилом димног дејства (ПДД) 


– Дужина метка ...........аоошшљшнанаеананиннннннннннннннне 
– Дужина пројектила 


– Маса метка... алел ни ни на нннннннан 





– Маса пројектила ........лллшлшлллнлнлннннннннннннннен 

– Маса барутног пуњења ...лљлллллленнннннн- 

= Масагдимне:омеше се саукес наос корнтоноввиу 
— Пречник облака „.......лолншннинкнснсљенесонанкнннанананњнн 
– Почетна брзина пројектила ........................ 


– Прецизност на домету 150 т 


– Време евакуације дима .................. 


– Максимални домет осе. 





– Боја дима 
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Прилог 1ба 
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ТАБЛИЦЕ ГАЂАЊА ЗА МЕТАК 5,56 тт СА ЗРНОМ СС 109 


Мо = 914 пуз 
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Прилог 176 


ТАБЛИЦЕ ГАЂАЊА 


М, = 940 пуз 


С=8,123 


5,56 тт – белгијски метак 55109-В 
Закон отпора: сх 55 109, маса=0,004 ке 
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